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1 INTRODUCAO

1.1  ESPIRITO SANTO GAS (ES GAS)
A ESPIRITO SANTO GAS (ES GAS) é uma sociedade de economia mista, responsavel pela

prestacédo do servigo publico de distribuicdo de gas natural canalizado no estado do Espirito
Santo.

1.2 Regulacéo

Os servicos de distribuicdo de gés natural canalizado estdo sujeitos as atividades de regulagéo
e fiscalizacdo da ARSP (Agéncia de Regulagéo de Servigos Publicos do Espirito Santo).

2 GAS NATURAL

21  Oque é o Gas Natural?

O gas natural € uma mistura de hidrocarbonetos leves que, em temperatura ambiente e
pressaoatmosférica, permanece no estado gasoso.

Trata-sedeumgasinodoroeincolor, ndo-toxico, mais leve que o ar e com queima mais limpa
que os combustiveis fosseis tradicionais.

Suacomposicao € predominantemente formada por metano, com fragbes menores de etano,
propano e outros.

O géas natural € um energético versatil, sendo utilizado nos segmentos residencial,
comercial, veicular eindustrial.

Pode ser usado para aquecimento de &gua, coccdo, geracdo de energia, cogeracao,
climatizacdo de ambiente, matéria-prima, entre outrasaplicacoes.

2.2 Producéo

Antes do gas natural poder ser utilizado como combustivel, ele deve passar por um tratamento
para retirar impurezas, inclusive a agua, para satisfazer as especificagdes de um gas natural
comercializavel.

ApOs esta etapa o0 gas pode ter os seguintes destinos:
. Utilizado no proprio sistema de produgédo em processos conhecidos como reinjecéo e
gas lift, com o objetivo de aumentar a recuperagdo de petréleo no reservatorio;

o Queimado em flare;
. Enviado para processamento.

2.3 Processamento



Nesta etapa, 0 gas é enviado para as UPGNs (Unidades de Processamento de Gas Natural) e
UTGNs (Unidades de Tratamento de Gés Natural), onde sera desidratado e fracionado.
Geram-se, entao, o0s seguintes produtos:

. Metano e Etano: formam o gas processado ou residual;
. Propano e Butano: formam o gas liquefeito de petroleo (GLP);
. Produto na faixa da gasolina, denominado C5+ ou gasolina natural.

24 Transporte

O gas natural pode ser transportado no estado gasoso ou no estado liquido. Para a primeira
opcao, geralmente séo utilizados dutos ou, em casos de necessidade especifica, cilindros de
alta pressédo com o gas natural comprimido (GNC).

Ja no estado liquido, o gas natural pode ser transportado por navios, barcagas e caminhdes
criogénicos, a -160°C na forma de gas natural liquefeito (GNL). Nesse caso, o volume é

reduzido em cerca de 600 vezes, facilitando o transporte e armazenamento. Para ser utilizado,
0 gas deve ser regaseificado em equipamentos apropriados.

2.5 Distribuicéo

Nessa Ultima fase do sistema de suprimento, o gas deve atender a padrbes rigidos de
especificacdo e estar praticamente isento de contaminantes para ndo causar problemas aos
equipamentos dos clientes, nos quais sera utilizado como combustivel ou matéria prima. Por
fim, o gés natural chega ao consumidor, seja ele residencial, comercial, industrial, veicular ou
termelétrica.

2.6 Uso do Gés Natural
2.6.1 Vantagens do Gas Natural como Combustivel

A utilizacdo do gas natural como insumo energético apresenta algumas vantagens, se
comparada com outras fontes de energia, tornando-se uma energia competitiva e atraente.

O guadro a seguir apresenta uma lista das vantagens do uso do gas natural, levando em
consideracado as condicOes brasileiras e os objetivos deste trabalho.



VANTAGENS DA UTILIZACAO DO GAS NATURAL

Vantagens para o Usuario

Fornecimento continuo, ndo necessita de troca e armazenamento

Melhor utilizacdo do espaco existente

Facil adaptacao das instalacdes existentes

Elevado rendimento energético

Obtencé&o de curvas de temperatura ideais

Pagamento apds o consumo

Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana

Vantagens Ambientais

Combustédo mais limpa

Reduz a emissdo de poluentes na atmosfera

N&o exige tratamento dos gases de combustao

Baixa presenca de contaminantes

Vantagens EconOGmicas

Contribui para a diversificacao da matriz energética

Reducéo do custo de seguro, transporte € armazenagem

Consumo global de energia é reduzido

Custo de instalacdo mais baixo que o custo total de instalag6es elétricas

Reducédo dos custos com manutencao

Transparéncia nas tarifas, regulada por 6rgao estadual do Espirito Santo (ASRP),
publicada em diario oficial

Vantagens de Seguranca

Reduz riscos, pois é mais leve do que ar e dissipa-se rapidamente em caso de
vazamentos

Nao requer estocagem, eliminando riscos do armazenamento de combustiveis

Inflamavel apenas a 622°C, dificultando queima acidental

Combustivel nao téxico




2.6.2 Caracteristicas Fisico-quimicas

A tabela apresentada no quadro a seguir reproduz as especificagbes do gas natural para
comercializagdo em todo o territorio nacional, com base no Regulamento Técnico ANP n° 2/2008
publicado pela Resolugdo n° 16, de 17 de junho de 2008.

ESPECIFICACAO DO GAS NATURAL - ANP N°2/2008 RESOLUCAO N° 16/2008

Limite
Caracteristicas Unidade
Nordeste | Sul/SE/CO

kJ/m 3 35.000 a 43.000
Poder calorifico superior (PCS)

kWh/m 3 9,72 211,94
indice de Wobbe kJ/m3 46.500 a 53.500
Numero de Metano, min. 65
Metano, min. %mol 85,0
Etano, max. %mol 12,0
Propano, max. %mol 6,0
Butano e mais pesados, max. %mol 3,0
Oxigénio, max. %mol 0,5
Inertes (N2 + CO2), max. %mol 8,0 6,0
CO2, max. %mol
Enxofre Total, max. mg/m3
Gas Sulfidrico (H 2S), max. mg/m3 15 10
Ponto de orvalho de agua a latm, max. N -39 -45
Ponto de orvalho de hid rocar bonetos a oC 15 0
4.5 MPa, max.

Observacoes:

1- Os limites especificados sao valores referidos a 293,15K (20°C) e 101,325kPa (1atm) em base seca,
exceto os pontos de orvalho de hidrocarbonetos e de agua.
2-  Para mais informag6es ver Reg. Técnico ANP N°2/2008, anexo Resolugdo N° 16/2008.



2.7 Ficha de Informacdes de Seguranca dos Produtos Quimicos (FISPQ)

2.7.1 ldentificagcdo do Produto e da Empresa

Produto: Gas Natural (Metano)
Fornecedor: ESPIRITO SANTO GAS (ES GAS)

Endereco:

Telefone:

Telefone de emergéncia: 0800 595 0197
2.7.2 ldentificacdo dos Perigos

a) Perigos maisimportantes

Gés extremamente inflamavel. Contém gas sob presséo: pode explodir sob efeito do
calor. Pode causar sonoléncia e vertigem (efeitos narcoticos).

b) Efeitos do produto

. Efeitos adversos a salde humana: Pode causar efeitos narcéticos se inalado. Em
elevadas concentracdes, causa asfixia através da reducdo da concentracdo de oxigénio no
ar.

. Efeitos ambientais: N&o classificado como perigoso para o meio ambiente.

. Perigos fisicos € quimicos: Gas comprimido. Gas extremamente inflamavel.

. Perigos especificos: Risco de explosédo caso a igni¢cdo ocorra em area fechada. Forma
misturas explosivas com o ar e com dioxigenil tetrafluoroborato.

. Principais sintomas: Hipodxia causada pela asfixia pode resultar em fadiga, deficiéncia
visual e falta de coordenacdo motora, capacidade de alterar o julgamento, cianose,

sensacdo de desmaio, perda de consciéncia e em casos severos, morte.

. Classificacéo de perigo do produto:
a. Gases inflamaveis - Categoria 1.
b.Gases sob pressao - Comprimido.
C. Toxicidade sistémica ao 6rgdo-alvo apds Unica exposicao - Categoria 3.

. Sistema de classificacédo adotado:

Norma ABNT-NBR 14725 - Parte 2:2009. Adocédo do Sistema Globalmente
Harmonizado para a Classificagdo e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

. Visao geral das emergéncias:

Gas inflamavel é perigoso para a saude humana.
Elementos apropriados da rotulagem:



. Pictogramas

Figura 1: Pictogramas

. Palavra de adverténcia: PERIGO!
. Frases de perigo:

a. "Gas extremamente inflamavel."
b. "Contém gas sob presséo: pode explodir sob efeito do calor.”
c. "Pode causar sonoléncia e vertigem (efeitos narcoticos)."

. Frases de precaucao:

a. "Mantenha afastado de calor [faiscas] [e chama] [ndo fume]"

b. "Armazene em local fresco/baixa temperatura”

c. "Armazene em local bem ventilado, seco e afastado de fontes de calor e de
ignicao"

d. "Nunca aspire [poeira, vapor ou névoa]"

"Quando em uso né&o [fume] [coma] [ou beba]"

"N&o use em local sem ventilagdo adequada”

"Evite contato com olhos e pele”

"Use equipamento de protecédo individual apropriado”

"Se ingerido, lave a boca com agua" [somente se a vitima estiver consciente]
"Em caso de indisposi¢ao, consulte um médico"

"Use meios de contencao para evitar contaminacdo ambiental”

"Nao permita o contato do produto com corpos d‘agua”

—RT T TQ 0

2.7.3 Composicéo e Informacéo sobre os Ingredientes

a) Substancia

J Nome quimico ou comum: Misturade hidrocarbonetos.

. Sinénimo: Gas natural.

. Numero de Registro CAS (Chemical Abstracts Service): 74-82-8.
. Impurezas que contribuam para o perigo.

As substéancias, sua concentragdo em porcentagem e o numero de registro no CAS encontram-se
no quadro a seguir:



SUBSTANCIAS ‘

Ingredientes Concentragdo (%) CAS
Metano Min. 68,0 (v/v) 74-82-8
Etano Max. 12,0 (v/v) 74-84-0
Propano Max. 3,0 (v/v) 74-98-6
Butano e mais pesados Max. 1,5 (v/v) 106-97-8
N2 + CO2 Max. 18,0 (v/v) NA
H2S Max. 15 mg/m 3 7783-06 -4
Enxofre total Max. 70 mg/m 8 7704-34-9
Etil mercaptana Tracos 75-08-1

2.7.4 Medidas de Primeiros Socorros
a) Inalacao:

Remover a vitima para local arejado. Se a vitima n&o estiver respirando, aplicar respiragao
artificial. Se a vitima estiver respirando, mas com dificuldade, administrar oxigénio a uma
vazao de 10 a 15 litros/minuto.

Procurar assisténcia médica imediatamente, levando a FISPQ do produto, sempre que
possivel.

b) Contato com a pele:

Por se tratar de um produto gasoso, é improvavel danos a pele.

Porém se houver irritagéo, lave com agua e sabdo a area atingida e procure orientagao
médica se o desconforto persistir.

C) Contato com os olhos:

Lembre-se que os gases estdo armazenados em alta pressao e esta condicdo pode causar
lesBes no globo ocular se houver um escape direcionado; portanto, utilize sempre 6culos
de seguranca panoramico.

Lave com agua corrente. As palpebras devem estar completamente abertas e separadas
do globo ocular para assegurar que toda superficie foi completamente banhada. Chame
um médico imediatamente, de preferéncia um of talmologista.

d) Ingestao:

Nao se aplica, produto gasoso.
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e) Protecdo do prestador de socorros e/ou notas para 0 médico:

Asfixiante simples.

2.7.5 Medidas de Combate ao Incéndio

a) Meios de extingcao apropriados:

Neblina d'agua, pé quimico e didxido de carbono (CO,).
b) Meio de extincdo nao recomendado:

Jatos d'agua. Nao jogue agua diretamente no ponto de vazamento, pois pode ocorrer
congelamento.

C) Perigos especificos:
Manter-se longe dos tanques.
d) Métodos especiais de combate:

Mantenha-se longe de tanques. Combata o incéndio & maxima distancia possivel ou monitore
os esguichos. Se possivel, combata o incéndio a favor do vento. Nao extinguir o fogo antes que
0 vazamento seja contido. Para grandes incéndios, utilize suportes de mangueiras ou monitore
0s esguichos. Se isto for impossivel, abandone a area. Resfrie os contéineres com grandes
guantidades de agua até que o fogo tenha sido extinto. Remova os recipientes da area de
incéndio, se possivel, sem correr riscos adicionais.

e) Protecdo de bombeiro/brigadista:
Em ambientes fechados, usar equipamento de resgate com suprimento de ar.

f) Perigos especificos da combustao do produto:

Risco de exploséo caso aigni¢do ocorra em area fechada. Forma misturas explosivas como ar e
com dioxigenil tetrafluoroborato. Gas extremamente inflamavel.

2.7.6 Medidas de Controle para Vazamento
a) Precaucdes pessoais:
. Remocao de fontes de ignicéo:

Eliminar todas as fontes de ignicao, impedir centelhas, fagulhas, chamas e nédo fumar na
area de risco. Isolar o escapamento de todas as fontes de ignicéo.

. Prevencéo da inalagéo e do contato com a pele, mucos  as e olhos:

Usar botas, roupas e luvas impermeaveis, 6culos de seguranca herméticos para produtos
quimicos e protecao respiratéria adequada.

. Precaucdes ao meio ambiente:
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b)

2.1.7

b)

Estancar o vazamento se isto puder ser feito sem risco. Em locais néo confinados, é facil
a disperséo em caso de escapamento.

Métodos para limpeza:
Procedimentos a serem adotados:

Interrompa o0 vazamento se nao houver risco. Alivie o conteddo vagarosamente para a
atmosfera. Ventile a area de vazamento ou remova o recipiente para area bem ventilada.

Prevencao de perigos secundarios:
Elimine todas as fontes de igni¢éo.
Manuseio e Armazenamento

Medidas técnicas apropriadas: manuseio
Prevencao da exposicao do trabalhador:

Utilizar equipamentos de protecdo individual (EPI) para evitar o contato direto com o
produto.

Precaucdes e orientacdes para manuseio seguro:

Manipular respeitando as regras gerais de seguranga e higiene industrial.

Medidas de higiene:
Higienizar roupas e sapatos apds o uso. Métodos gerais de controle utilizados em Higiene
Industrial devem minimizar a exposicdo ao produto. Nao comer, beber ou fumar ao
manusear produtos quimicos. Separar as roupas de trabalho das roupas comuns.
Medidas técnicas apropriadas: armazenamento
Apropriadas:
O local de armazenamento deve ser isento de materiais combustiveis.

Inapropriadas:

Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdo. Contato com materiais incompativeis.

Materiais seguros para embalagens:
Recomendados:

Né&o especificado.
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2.7.8

a)

b)

Medidas de Controle
Parametros de controle especificos

Limite deexposicao ocupacional:

LIMITE DE EXPOSICAO OCUPACIONAL

naredientes TLV-TWA TLV - STEL
9 (ACGIH) (ACGIH)
NA NA

Medida de controle de engenharia:

Manipular o produto em local com boa ventilagdo natural ou mecénica, de forma a manter
a concentracdo de vapores inferior ao Limite de Tolerancia.

Equipamento de protecao individual apropriado

Protecdo dosolhos/face: Nasoperagbes onde possam ocorrer projecdes ou respingos,
recomenda-se o uso de 6culos de segurancga ou protetor facial.

Protecdo das maos: Luvas de protecéo impermeavel.

Protecao da pele e corpo: Vestimentaimpermeavel.

Protecdo respiratéria: Equipamento autbnomo de protecado respiratéria, no caso de
atividades em local confinado.

PrecaucOes especiais: Manter chuveiros de emergéncia e lavador de olhos disponiveis
nos locais onde haja manipulacéo do produto.

Propriedades Fisico-quimicas

Aspecto: Gasoso e incolor.
Odor: Artificial ouinodoro.
PH: N&o aplicavel.
Ponto de fusao/ponto de congelamento:  Fusé&o 182,6 °C (para metano puro).
Ponto de ebulicao inicial e faixa de temperatura de ebulicéo: Ebulicdo 161,4 °C @
760mmhg (para metano puro).
Ponto de fulgor: Na&o disponivel
Taxa de evaporacdo: Nao disponivel.
Inflamabilidade: Produto inflamavel.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: (LIE) 6,5% (v/v) e (LSE)
17% (VIv).
Presséo de vapor: Nao disponivel.
Densidade de vapor: 0,60-0,81 @ 20 °C.
Densidade: Nao disponivel.
Solubilidade:
Na agua: solavel (0,4 - 2 g/1 00g).
Em solventes organicos: solavel.
Coeficiente de particdo - n- octanol/agua: Nao disponivel.
Temperatura de autoignicdo: 482 - 632°C.
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2.7.11

2.7.12

Temperatura de decomposicdo: Na&o disponivel.
Viscosidade: Na&o disponivel.

Faixa de destilagdo: Nao disponivel.

Ponto de combustéo: N&o disponivel.

Estabilidade e Reatividade

Estabilidade quimica: Estavel sob condi¢bes usuais de manuseio e armazenamento.
Materiais/substancias incompativeis:  Cloro, diéxido de cloro e oxigénio liquido.
Produtos perigosos da decomposicao: Em combusté@o libera vapores anestésicos,
monoxido e didxido de carbono.

Informagdes Toxicologicas

Toxidade aguda: Porinalacdo pode provocar irritagcdo das vias aéreas superiores, tosse
espasmaodica, dor de cabeca, ndusea, tonteira e confusdo mental. Em altas
concentracfes pode levar a depressdo respiratdria, podendo evoluir até a morte.
Levemente irritante. Irritacdo com congestao das conjuntivas.

Toxidade cronica: N&ao ha efeito acumulativo residual. Porém, pela presenca de
compostos de enxofre, pode produzir irritacdo crénica de traqueia e brénquios. Em altas
concentracfes, atua como asfixiante simples por reduzir a concentracdo do oxigénio.
Efeitos especificos: N&o disponivel.

Informagdes Ecoldgicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

2.7.13

Ecotoxicidade: Nao é passivel de causar danos a vida aquatica. Nao é passivel de causar
danos ao solo.

Persisténcia e degradabilidade: E esperada rapida degradacéo e baixa persisténcia.
Potencial bioacumulativo:  N&o é esperado potencial bioacumulativo.

Consideracdes sobre Tratamento e Disposicéo

Métodos recomendados para tratamento e disposi¢do aplicados ao:

2.7.14

Produto: O tratamento e a disposicdo do produto devem ser avaliados tecnicamente,
caso a caso. Outros métodos, consultar legislacdo federal e estadual: Resolugéo
CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004.

Restos de produtos: Por se tratar de um produto gasoso e altamente volatil, ndo ha
formacao de residuos.

Embalagem usada: Caso haja a necessidade de reutilizacdo de embalagens vazias
(gasodutos e cilindros}, deve-se neutralizar com gas nao inflamével.

Informagdes sobre Transporte

Regulamentac¢des nacionais e internacionais:

Terrestre : Decreto n° 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o regulamento para o
transporte rodoviario de produtos perigosos e da outras providéncias. Agéncia Nacional
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de transportes terrestres (ANTT}: Resolucdes N°. 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08,
2975/08 e 3383/10.

. Hidroviario :
NORMAM 01/DPC: Embarca¢fes Empregadas na Navegacdo em Mar Aberto.
NORMAM 02/DPC: Embarcacdes Empregadas na Navegacdo Interior. IMO

("International Maritime Organization” ou OMI-Organizacdo Maritima Internacional}
(IMDG Code}- Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition.

. Aéreo : DAC - Departamento de Aviacédo Civil: IAC 153-1001. Instrucéo de Aviacéo Civil-
Normas para o transporte de artigos perigosos em aeronaves civis. IATA- "International
Air Transport Association" (Associacado Nacional de Transporte Aéreo} Dangerous Goods
Regulation (DGR}- 51.

. Numero ONU: 1971

. Nome apropriado para embarque: GAS NATURAL COMPRIMIDO, com alto teor de
metano.

. Classe e subclasse de risco principal e subsidiério: 2.1

. Numero de risco: 23

. Grupo de embalagem: -

2.7.15 Regulamenta¢des Regulamentacao:

Decreto Federal n° 2.657, de 3 de julho de 1998. Norma ABNT-NBR 14725-4:2009.
2.7.16 Outras Informacdes
a) Informacdes importantes:

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto quimico e fornece
informagdes quanto a protecdo, a seguranca, a saude e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de
seus perigos pelo usuario. Cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de
seus empregados e contratados quanto aos possiveis riscos advindos do produto.

b) Siglas:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS: Chemical Abstracts Service

DL50: Dose letal 50%

DPC: Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras)
NORMAM: Normas de Autoridade Maritima

STEL: Short Term Exposure Level

TLV: Threshold Limit Value

TWA: Time Weighted Average

C) Bibliografia:

[ECB] European Chemicals Bureau. Diretiva 67/548/EEC (substancias) e Diretiva 1999/45/ EC
(preparages). Disponivel em: http://ecb.jrc.it/. Acesso em: outubro de 2010.
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[EPI-USEPA] Estimation Programs Interface  Suite United States Environmental Protection
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3 INFORMACOES GERAIS

3.1 Objetivo

A ES GAS apresenta neste documento os critérios, modelos e praticas recomendadas para
projeto, construcdo, montagem e operagao de redes de distribuicdo internas de gas natural
para uso em edificacbes destinadas a habitacdo, atividades comerciais e atividades
produtivas de pequeno porte, visando aos mais elevados niveis de seguranca, eficiéncia e
conforto em beneficio dos usuarios de gas natural.

3.2 Campo de Aplicacdo

Este padrdo se aplica as instalacfes internas de gas natural (GN) com pressao de operacao
de até 150 kPa.

Redes de distribuicdo interna com pressdo de operacdo maior que 150 kPa, destinadas
exclusivamente ao abastecimento com gas natural para uso nao residencial, sdo objeto de
estudo especifico.

3.3 Unidades de Medidas

Neste documento sdo adotadas as unidades de medidas nos quadros seguintes:

UNIDADES DE MEDIDAS DE REFERENCIA

Condicbes -base
(m?)

Condicdes Normais
(Nm?)

Condic6es Standard
(Sm®)

Presséo absoluta

1 atm

1 atm

1 atm

Temperatura absoluta

20°C (293,15 K)

0°C (273,15 K)

15°C (288,15 K)

UNIDADES DE MEDIDAS DE PRESSAO

kPa bar kgf/cm 2 mmca psig
kPa 1 0,01 0,0102 101,972 0,145
bar 100 1 1,0197 10197,162 14,50377
kgf/cm 2 98,066 0,981 1 10000 14,223
mmca 0,00981 0,0000981 0,0001 1 0,00142
psig 6,895 0,0689 0,0703 703,087 1
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UNIADES DE MEDIDAS DE POTENCIA

kwW kcal/h kcal/min
kW 1 860,421 14,340
kcal/h 0,00116 1 0,0167
kcal/min 0,0697 60 1

3.4 AtribuicBes e Responsabilidades
3.4.1 Responsabilidade Técnica

A responsabilidade técnica sobre projetos de redes de distribuicdo interna para consumo de
gas natural em edificios e estabelecimentos comerciais cabe exclusivamente ao profissional
habilitado, com graduacao e registro no respectivo 6rgao de classe.

3.4.2 Projeto Conceitual

Na fase de definicdo dos requisitos infraestruturais da edificagdo, a Concessionéria podera ser
consultada sobre a possibilidade fisica de ligacdo com a rede publica de distribuicéo.

Para tanto, sera necessario encaminhar as seguintes informagcdes minimas:

= Planta da situagdo, conforme projeto arquitetdnico da edificacdo; Numero de unidades
autdbnomas previstas em projeto;

= Numero de dormitérios por unidade;

» Uso do gas natural, indicando se ha previsao ou nao de instalacdo de aquecedores a gas;

» Tipo de medicao, se individual por unidade autbnoma, oucoletiva.

A Concessionaria, ha posse das informacdes acima, podera verificar a viabilidade da ligacdo da
edificacdo e indicar a solucdo técnica mais apropriada para o seu abastecimento com géas
natural. Ao mesmo tempo, poderda fornecer diretrizes e informagdes Uteis para a elaboracdo do
projeto da rede de distribuicdo interna, tais como a localizacdo do ponto de interconexdo com
a rede publica de distribuicdo, a pressao de fornecimento e as dimensfGes do abrigo a ser
construido.

3.4.3 Redes de Nova Construcéo

O projeto de rede de distribuicao interna de gas natural de nova construcao é apresentado com
0s seguintes documentos:

» Planta baixa da situag&o do edificio com relagé&o ao logradouro, indicando a localizagao do
limite de bateria, onde € instalado o conjunto de regulagem e medicdo (CRM) ou o conjunto
de regulagem (CR) da Concessionaria e tem seu inicio a rede de distribuicdo interna do
usuario.

» Desenho isométrico da rede de distribuicao interna;

» Lista de materiais a serem utilizados com respectiva especificacdo técnica;

» Memoria de calculo para dimensionamento da tubulacao;

ApOs a construcdo devem ser apresentados:

18



» Atestado de conformidade (exigido dos construtores);
» Laudo de ensaio e estanqueidade;
» Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).

3.4.4 Redes Existentes

A responsabilidade de profissional habilitado abrange as atividades de projeto referentes a
ampliac&o, reforma ou requalificagao de redes existentes para que estejam aptas a receber e
consumir gas natural, abrangendo os seguintes aspectos:

» Verificacdo dimensional das tubulacées;

= Verificacdo da integridade das tubulacdes e demais instalacfes;

= Laudo de estanqueidade;

= ART;

= Verificagdo e eventual correcdo dos ambientes de consumo com relagdo aos requisitos de
seguranca de instalacado dos aparelhos e exaustao dos produtos da combustao.

Caso seja verificada a necessidade de substituicdo de toda ou parte da tubulacéo, o projeto
deve integrar os documentos previstos para redes de nova construgao, conforme descrito no
item anterior.

a) Inspecéo periddica

A inspecdo periddica de redes de distribuicdo interna de gas natural abrange os seguintes
aspectos, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado:

= Tubulacdo e acessorios;

= Valvulas, reguladores de pressdo e dispositivos de seguranca instalados pelo préprio
usuéario a jusante do limite de bateria da responsabilidade da Concessionaria;

= Estanqueidade do conjunto da rede de distribuicdo interna;

= ART.

3.45 Execucgéo

A construcdo, montagem e ensaio somente podem ser executados por profissionais
qualificados, comprovadamente treinados e sob a responsabilidade de um profissional
habilitado.

3.4.6 Encargos Administrativos e Legais do Usuéario

Cabe ao usuério, isto €, a pessoa fisica ou juridica, ou ainda, comunhao de fato ou de direito,
que utilize os servicos prestados exclusivamente pela Concessionaria e assuma a
responsabilidade pelo respectivo pagamento e demais obrigacdes legais:

= Solicitar a prestagdo dos servicos da Concessionaria em conformidade com a
regulamentacdo e normas administrativas aplicaveis;

= Providenciar a manutencao e a inspecao peridédica das instalacdes de gas natural por meio
de profissionais qualificados.
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Em observancia ao preceituado pela NT n° 18/2013 CBM/ES, a frequéncia das inspecdes
periddicas das instalagfes de distribuicdo interna de gas natural a cargo do usuério é de 1 (um)
ano.

3.4.7 Comissionamento e Ativacdo da Rede

O comissionamento e a colocacado em servico das instalacdes sdo prerrogativas exclusivas da
Concessionaria, a quem deve ser dirigida pelo usuério a respectiva solicitagdo acompanhada
pelos seguintes documentos de posse obrigatoria:

a) Atestado de conformidade técnica da instalagéo;

b) Laudo de qualificacéo e estanqueidade.
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MODELO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE

Eu,

portador(a) da cédula de identidade (RG) No. , CPF n°
Titulo Profissional e

Registro no CREA n° , atesto que as instalacdes de

gas do imovel localizado na

(rua/avenida): ,apto.

bloco , bairro , cidade de

,Espirito Santo.

Destinadas ao abastecimento de gas natural para uso:
() Residencial

() Comercial (indicar tipo de estabelecimento)

Atendem aos requisitos das normas ABNT NBR 15526 (Redes de distribuicdo interna para gases
combustiveis em instala¢des residenciais e comerciais - Projeto e execucao) e ABNT NBR 13103
(Instalacdo de aparelhos a gas para uso residencial) e demais recomendacdes do Padrdo de
Instalacdes Prediais (PIP) da ES GAS.

Ademais, o laudo de ensaio de estanqueidade anexo comprova que as instalacdes de gas se
encontram aptas para receber gas natural nascondi¢cdes técnicas de projeto.

Os servicos foram executados pela Empresa:
(raz&o social)

CNPJ:

Descricao sumaria dos servicos executados:

Assinatura do supervisor da empresa executora:

, de de 20

Assinatura do responsavel técnico
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3.5 Referéncias Normativas

O uso deste padrao, naquilo que couber, ndo isenta o profissional da necessaria consulta as
Normas Brasileiras e suas respectivas revisdes, além das demais normas e coédigos
internacionais aplicaveis.

As normas relacionadas a seguir contém disposi¢cdes e conceitos que, ha medida em que sao
citadas neste Regulamento, constituem prescrigdes apliciveis ao referido documento.

3.5.1 Normas ABNT

NBR 5410: Instalag8es elétricas de baixa tenséo.

NBR 5419: Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas.

NBR 5580: Tubos de aco-carbono para usos comuns de conducao de fluidos - Especificacao.
NBR 5883: Solda branda.

NBR 5590: Tubos de aco-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos ou galvanizados -
Especificacao.

NBR 6925: Conexao de ferro fundido maleavel, de classes 150 e 300, com rosca NPT para
tubulacéo.

NBR 6493: Emprego de cores para identificagdo de tubulagdes.

NBR 6943: Conexdes de ferro fundido maleavel, com rosca NBR NM-150 7-1, para tubulagoes.
NBR 7541: Tubo de cobre sem costura para refrigeracao e ar-condicionado - Requisitos.
NBR 8130: Aquecedor de agua a gas tipo instantdneo- Requisitos e métodos de ensaio.
NBR 10542: Aquecedores de agua agastipo acumulacéao - Ensaios - Métodos de ensaio.

NBR 11720: Conexfes para unidao de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar-
Requisitos.

NBR 12727. Medidor de gas tipo diafragma para instalacdes residenciais - Requisitos e
métodos de ensaio.

NBR 12912: Rosca NPT para tubos - Dimens®es - Padronizacéo.
NBR 13103: Instalagédo de aparelhos a gas para uso residencial - Requisitos.
NBR 13127: Medidor de gas tipo diafragma para instalacdes residenciais - Especificacao.

NBR 13206: Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para conducédo de fluidos -
Requisitos.
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NBR 13531: Elaboracéo de projetos de edificacdes-Atividades técnicas.

NBR 13723-1: Aparelho doméstico de cacgdo a gas - Desempenho e segurancga.

NBR 13723-2: Aparelho doméstico de cacgdo a gas - Uso racional de energia.

NBR 14177: Tubo flexivel metdlico para instalagées de gas combustivel de baixa presséo.
NBR 14461: Sistemas para distribuicdo de gas combustivel para redes enterradas- Tubos e
conexdes de polietileno PE 80 e PE 100 - Instalagcdo em obra por método destrutivo (vala a céu

aberto).

NBR 14462: Sistemas para distribuicdo de gas combustivel para redes enterradas - Tubos de
polietileno PE 80 e PE 100 - Requisitos.

NBR 14463: Sistemas para distribuicdo de gas combustivel para redes enterradas - Conexdes
de polietileno PE 80 e PE 100- Requisitos.

NBR 14745: Tubo de cobre sem costura flexivel, para condugéo de fluidos - Requisitos.
NBR 15277: Conexdes com terminais de compressdo para uso com tubos de cobre - Requisitos.
NBR 15326: Calcados e artefatos - Determinac&o da resisténcia dos pontos criticos.

NBR 15345: Instalacéo predial de tubos e conexdes de cobre e ligas de cobre - Procedimento.

NBR 15358: Redes de distribuicdo interna para gas combustivel em instalacdes de uso nio
residencial de até 400kPa - Projeto e execugao.

NBR 15526: Redes de distribuicio interna paragases combustiveis eminstalacdes residenciais
e comerciais - Projeto e execucao.

NBR 15575: EdificagGes Habitacionais - Desempenho.

NBR 15923: Inspecédo de rede de distribuicdo interna de gases combustiveis em instalacdes
residenciais e instalacédo de aparelhos a gas para uso residencial- Procedimento.

NBR NM-150 7-1:200: Rosca para tubos onde ajunta de vedacgéo sob presséo é feita pela rosca
- Parte 1: Dimens®es, tolerancias e designacéo.

NBR IEC 60529: Graus de protecédo para invélucros de equipamentos elétricos (cadigo IP).
3.5.2 Normas Europeias

EN 331: Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas
installations for buildings.

3.5.3 Cadigos Internacionais

ANSI/ASME B16.3: Malleable iron & flanged fittings.
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ANSI/ASME B16.5: Pipe flanges & flanged fittings.

ANSI/ASME B16.9: Factory-made wrought steel butt welding fittings.
ANSI/ASME/FCI.70.2: American national standard for control valve seat leakage.
3.5.4 Normas Regulamentadoras

NR 6: Equipamento de Protec¢éo Individual (EPI).

NR 8: Edificacdes - condicdes de execucgdo dos servicos no ambiente de trabalho.
NR 9: Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA).

NR 16: Atividades e Operacdes Perigosas.

NR 18: Condicdes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construcao.
NR 23: Protecao contra incéndio.

NR 26: Sinalizacéo de seguranca.

NR 27: Registro profissional do técnico de seguranca do trabalho no Ministério do Trabalho e
Previdéncia Social.

NR 28: Fiscalizacdo e penalidades - registro e responsabilidade civil e técnica dos servigcos
perante os 6rgéos fiscalizadores.

NR 35: Trabalhos em altura.
3.5.,5 Regulamentos Locais

NT n° 18/2013 CBM/ES
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3.6 Terminologia
A

ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

Abrigo: Compartimento construido pelo usuario destinado a instalagdo e protecdo de
equipamentos de regulagem da pressao e medicdo de gas da Concessionaria.

Alinhamento: Linha de divisa entre o imével e o logradouro publico, geralmente definido por
muro ou gradil.

Altura Equivalente:  Altura da chaminé, consideradas todas as resisténcias de seus
componentes.

Ambiente: Local de consumo de gas.

Analisador de Combustdo: Aparelho destinado a analisar a composi¢cdo dos gases da
combustédo e quantificar seus componentes mais importantes, podendo ainda medir ou calcular
outros parametros importantes da combustao.

ANP: Agéncia Nacional de Petréleo.
Aparelho a Gas ou Aparelho de Utilizacdo a Gas:  Aparelho que consome gas combustivel.

Aparelhos de Circuito Aberto:  S&o aparelhos a gas que utilizam o ar necessario para
efetuar a combustdo completa, proveniente da atmosfera do proprio ambiente onde estdo
instalados e que necessitam, portanto, de determinadas condi¢cdes de ventilagdo no ambiente,
ou seja, entrada de ar e saida dos produtos da combustao.

Aparelhos de Circuito Fechado:  Sé&o aparelhos a gas onde o circuito de combustéo (entrada e
saida dos produtos de combustéo) ndo tem qualquer comunicagdo com a atmosfera do ambiente
onde estéo instalados.

Aquecedor de Agua: Aparelho agas de circuito aberto ou fechado, destinado ao aquecimento
de agua para a unidade consumidora. Esse aparelho pode ser do tipo instantdneo ou do tipo
acumulacao.

Armario: Tem o mesmo significado de Abrigo.

Autoridade Competente: Orgéo, reparticdo publica ou privada, pessoa juridica ou fisica
investida de autoridade pela legislac&o vigente, para examinar, aprovar, autorizar ou fiscalizar
as instalacbes de gas, baseada em legislacdo especifica local. Na auséncia de legislacao
especifica, a autoridade competente é a prépria entidade publica ou privada que projeta e/ou
executa a instalacdo predial de gés, as adequacdes de ambientes, a instalacdo de aparelhos
e acessorios, bem como aquelas entidades, devidamente autorizada pelo poder publico a
distribuir gas combustivel.
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B

BSP: (British Standard Pipe) - Tipo de rosca britanica que tem como caracteristica filetes
dispostos paralelamente quando a rosca € interna e conicamente quando a rosca é externa.

C

Chaminé: Duto acoplado ao aparelho a gas que assegura o escoamento dos gases da
combustdo para o exterior da edificacao.

Chaminé Coletiva: E o duto que conduz para o exterior os gases provenientes de aquecedores
a gas, através da conexao das respectivas chaminés individuais.

Chaminé Individual: E o duto que conduz os gases provenientes de um aparelho de utilizacdo
para area livre exterior, para prisma de ventilacdo ou para chaminé coletiva.

Chaminé Primaria: Elemento de ligacdo entre o aquecedor a gas e o defletor.

Comissionamento: Conjunto de procedimentos, ensaios, regulagens e ajustes necessarios a
colocacao de uma rede de distribuicdo interna em operacao.

Concessionaria: E a Petrobras Distribuidora, designada simplesmente BR, titular do contrato
de concesséao outorgado pelo estado do Espirito Santo para a exploracao dos servi¢os publicos
de distribuicdo de gas canalizado em regime de exclusividade.

Consumidor: Pessoa fisica ou juridica que use o gas natural.

Conversédo: E oconjunto de acdes necessarias paraque umarede de distribuicdo internade gas
canalizado, com respectivos aparelhos e locais de consumo, originariamente projetada para

consumo de GLP se torne apta areceber e consumir gas natural.

CR: Conjunto de equipamentos, instalado pela Concessionaria, nas dependéncias do usuario,
destinado a reducéo e regulagem de primeiro estagio.

CRM: Conjunto de equipamentos, instalado pela Concessionéria, nas dependéncias do usuario,
destinado a regulagem da presséo e a medigéo do volume de gas fornecido.

Condicdes Base: Pressao (P) = 101,325kPa; Temperatura (T)= 20°C e Poder Calorifico Superior
de Referéncia (PCS) = 9400 kcal /m®.

Correcdo de Volume do Gas: E a operacéo de ajuste do volume de gas medido e registrado nas
condi¢cBes de pressédo e temperatura de fornecimento para as condi¢cfes de referéncia.

D

Defletor: Dispositivo destinado a estabelecer o equilibrio aerodindmico entre a corrente dos
gases de combustéo e o ar exterior.

Densidade Relativa do Gas: Relagdo entre a densidade absoluta do gés e a densidade absoluta
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do ar seco, ha mesma presséo e temperatura.

Descomissionamento: Conjunto de procedimentos necessarios aretiradade operagdode uma
rede de distribuicéo interna.

Dispositivo de Seguranca: Dispositivo destinado a aliviar sobre pressdes instantaneas ou
interromper o fluxo de géas, no caso de avaria ou anomalia persistente que comprometa o
funcionamento da rede interna de distribuic&o.

E

Ensaio de Estanqueidade: Segunda etapa do ensaio de pressdo que comprova que a rede de
distribuicéo interna ndo apresenta vazamentos nas condi¢des de operacdo normal.

Ensaio de Qualificagdo: Primeira etapa do ensaio de pressdo que comprova a capacidade de
resisténcia a maior pressdo interna a qual pode ser submetida a tubulagéo, considerando o
valor de ajuste do dispositivo de seguranca que bloqueia o fluxo de gas e devendo ser de no
minimo 1,5 vezes a maior presséo deoperagao especificada.

Exaustéo Forcada: Retiradadosgasesdecombustao através de dispositivos eletromecanicos.

Exaustdo Natural: Retirada dos gases de combustdo sem a utilizagdo de dispositivos
eletromecéanicos, somente com a utilizacdo de dutos ascendentes ou horizontais e
ascendentes.

Equipamentos: Reguladores de pressao, filtros, valvulas, medidores e outros elementos da
rede de distribuicao.

EspacoFechado: Espagosem possibilidade derenovacgéo de are que naeventual ocorréncia de
um vazamento provoque um significativo acumulo de gas.

F

Fator de Simultaneidade (F): Relagédo entre a poténcia adotada e a poténcia computada
somando a poténcia de todos os aparelhos instalados. O fator Fé utilizado como redutor no
célculo de dimensionamento da rede de distribuicéo interna. E determinado empiricamente e
representa de forma percentual a probabilidade de uso simultaneo na totalidade das unidades
consumidoras de todos os aparelhos instalados na méxima capacidade térmica respectiva.

G

Gés Natural (GN): Mistura de hidrocarbonetos combustiveis, essencialmente metano, mais
leve que o ar, com caracteristicas quimico-fisicas determinadas pelo Regulamento Técnico ANP
n.° 2/2008 publicado pela Portaria n.°16, de 17 de junho de 2008.

Géas Liquefeito de Petréleo (GLP): Mistura de hidrocarbonetos combustiveis derivados do
petréleo, constituida por propano, butano e outros hidrocarbonetos, mais pesada que o ar.
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Inspecédo: Vistoria técnica efetuada por técnicos credenciados da concessionaria ou
contratados por esta, durante ou apos a fase de execugdo das instalacdes de gas, para
verificagdo do cumprimento do projeto aprovado previamente e observagao da aplicacdo dos
critérios e recomendacdes técnicas contidas neste Regulamento e nas Normas Técnicas em
vigor.

Instalacéo Interna: Termo usado para significar rede de distribui¢cdo interna de gas.

Instalacao Predial: O mesmo significado de rede de distribui¢cdo interna de gas.

L

Limite de Bateria: Ponto situado no limite de propriedade, ou nas dependéncias do usuario,
onde ocorre a interconexado da rede de distribuicdo publica, de propriedade e responsabilidade
da Concessionaria, com a rede de distribuic&o interna, de propriedade e responsabilidade do
usuario.

Limite de Propriedade: Linha que separa a propriedade do logradouro publico ou do futuro
alinhamento ja previsto pela Prefeitura.

Logradouro Publico: Designagédo de todas as vias de uso publico, oficialmente reconhecidas
pela Prefeitura.

M

Medidor de Vazao: Equipamento que mede a vazdo de gas em um periodo de tempo
determinado.

Medidor Coletivo: Medidor de vazéo de propriedade e responsabilidade da Concessionaria
gue mede o volume de gas consumido por mais de uma unidade autbnoma, abastecidas pelo
mesmo CRM.

Medidor Individual: Aparelho que mede o consumo de gas de uma unidade autdnoma.

N

Numeroouindicede WOBBE: Eoparametro,emMJ/Nm® que medeocontetidoenergético de
uma mistura de gases combustiveis, com base no seu poder calorifico por unidade de volume
a pressdo e temperatura padrdo. Duas misturas de gases combustiveis diferentes que
possuam o indice de Wobbe idéntico, ou que apresentem um desvio maximo de 5% entre si,
possuem propriedades combustiveis equivalentes e sdo interpermutaveis.

P

Pedido de Ligacdo: Documento formalmente emitido pela Concessionaria e que devera ser
preenchido pelo futuro consumidor, antes do efetivo fornecimento de gas para a edificagao.

Perda de Carga: Queda de presséo, devido ao atrito ao longo da tubulacéo.
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PerdadeCargalocalizada: Perdade presséoocasionadapormudancadediregdodofluxo ou
obstaculos, tais como acessoérios da tubulagcdo, valvulas, reguladores, medidores e
queimadores. Na féormula para calculo da perda de carga total, deve-se transformar cada
obstaculo num comprimento virtual da tubulagdo ou comprimento equivalente.

Plug (Bujédo): Elemento roscado, destinado a vedacdo em extremidades de tubulacdes .

Poder Calorifico: Quantidade de calor que se desprende na combustdo completa de uma
unidade de volume de gas. O poder calorifico é expresso em kcal/m ®. Cada combustivel possui
seu proéprio poder calorifico, que corresponde a capacidade do combustivel na geragéo de
calor.

Poder Calorifico Inferior (PCl): Quantidade de calorliberada pelacombustdo completade uma
unidade em volume ou massa, permanecendo os produtos da combustdo na forma gasosa e
sem a condensacao do vapor d'aguacontido.

Poder Calorifico Superior (PCS): Quantidade de calor liberada pela combustdo completa de
uma unidade em volume ou massa, levando-se em conta os produtos da combustdo, por
resfriamento, a temperatura da mistura inicial (condensacéo do vapor d'agua).

Ponto de Agua Fria: Extremidade da tubulacdo de 4gua destinada a receber a conexdo de
entrada de agua fria dos aquecedores de agua instantaneos (de passagem) ou de acumulacéo.

Ponto de Agua Quente: Extremidade da tubulacdo de gas destinada a receber a conexdo de
entrada de 4gua quente dos aquecedores de agua instantanea (de passagem) ou de acumulagéo.

Ponto de Entrega: E o local onde se situa o limite de bateria que separa a rede de distribuicao
da Concessionaria da rede de distribui¢cdo interna dousuario.

Ponto de Utilizagéo (Pontode Gas): Extremidade datubulacéo de gas destinadaa conexao de
algum aparelho de utilizacao de gas.

Poténcia Nominal: Quantidade de calor contida no combustivel consumida na unidade de
tempo pelo aparelho de utilizagdo a gas e com todos os queimadores acesos, devidamente
regulados e com os registros totalmente abertos, indicada pelo fabricante.

Poténcia Adotada (A): Poténcia expressa em kW ou kcal/min, utilizada para o
dimensionamento do trecho em questéo considerando o fator de simultaneidade (F).

Poténcia Instalada (1) ou Poténcia Computada (C): Somatério das poténcias maximas dos
aparelhos de utilizagéo de gas, expresso em kW ou kcal/min, que potencialmente podem ser
instalados a jusante do trecho em questéo.

Presséo de Operacao (PO): Presséo na qual a tubulagao é normalmente operada.

Prisma de Ventilagdo: Também denominado pogo de aeragao, € o espaco situado no interior

das edificacfes que permite a ventilacdo de compartimentos diretamente ligados a ele e
também permite a descarga das chaminés dos aparelhos agas.
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Produtos da Combustdo: Produtos, no estado gasoso, resultantes da combustao do gas.

Projeto da Instalagéo: Conjunto de documentos que definem e esclarecem todos os detalhes da
instalac@o de gas canalizado previsto para uma ou mais economias.

Protecdo Mecéanica: Protecao da tubulagdo contra choques mecanicos.

Prumada: Tubulacdo vertical, interna ou externa a edificacdo, parte constituinte da rede
interna, que conduz 0 gas para um ou mais pavimentos.

Prumada Aparente: Tubulagéo instalada na fachada do edificio com suportes adequados,
parte constituinte da rede interna, que conduz o gas para um ou mais pavimentos.

Prumada Individual: Prumada que abastece um unico consumidor.
Prumada Coletiva: Prumada que abastece diversos consumidores.

Purga: Procedimento de limpezatotalde umatubulagdo ou equipamento. E aexpulsdodo ar
ou gas residual existente natubulacéo, para evitar aformacdo de mistura combustivel/ar na
condicdo em que se torna explosiva.

Q

Queda Maxima de Pressédo: Queda de pressao admissivel causada pela soma da perda de carga
nas tubulagGes e acessorios e pela variacéo de pressédo com o desnivel, devido a densidade relativa
do gas.

R

Ramal Externo: Trecho de tubulagdo integrado a rede de distribuicdo externa da
Concessionaria, que conduz o gas até arede de distribuicdo interna do usuario.

Rede de Distribuicdo Externa: Conjunto de tubulacbes, valvulas, pecas especiais,
reguladores de presséo e demais componentes de propriedade e responsabilidade exclusiva
da Concessionaria, ainda que parcialmente instalado nas dependéncias do usuario.

Rede de Distribuicdo Internade Gas: Conjunto de tubulag8es e acessorios situados dentro do
limite de propriedade dos consumidores, ap6s o regulador de pressao de primeiro estagio ou
estagio unico, para GLP, e apds o regulador de presséo e na inexisténcia do mesmo apoés o
limite de propriedades dos consumidores, para GN.

Regulador de 1° Estagio: Dispositivo que reduz e regulaapressao do gas para o valor maximo
de até 1SOkPa (1,53kgf/cm? )

Regulador de 2° Estagio: Dispositivo destinado a uma 22 etapa de reducgédo e regulagem da
pressao instalado ajusante do regulador de 1°estagio.Menor que 1SOkPa, maior que 20mbar.

Regulador de 3° Estagio ou Estabilizador: Dispositivo destinado a regular e estabilizar a

pressdo do gas para o correto funcionamento do aparelho de utilizagdo, de acordo com as
instrucdes do fabricante deste.
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Regulador de Estagio Unico: Dispositivo que reduz e regula a pressédo do gas para o valor de
utilizacao do gas.

S

Sistema de Distribuicdo de Gas: Conjunto de tubulagdes, estacdes de reducdo da presséo e
outros componentes que conduz o gas até o limite de bateria de responsabilidade da
Concessionaria.

T

Terminal de Chaminé: Dispositivo instalado na extremidade dachaminé, com afinalidade de
impedir a entrada de agua da chuva e reduzir os efeitos adversos dos ventos na saida da
chaminé.

Tubo-luva: Tubo nointerior do qualatubulacdo de gas é montada, cujafinalidade é ndo permitir
o confinamento de gas em locais néo ventilados.

Tubo Flexivel: Tubo de material metdlico, facilmente articulavel, com caracteristicas
comprovadas e aceitas em conformidade com a Norma NBR 14177, e empregado para
interligac&o do aparelho ao ponto de utilizagao.

U

Unidade Consumidora, ou Unidade Autbnoma ou Consumidor: Qualquer unidade habitacional
ou comercial que consome gas natural.

Unidade Usuéria ou Usuario: Pessoa fisica ou juridica, ou ainda comunh&o de fato ou de
direito, legalmente representada, que utilize os servicos de distribuicdo de gas prestados pela
Concessionaria e que assuma a responsabilidade pelo respectivo pagamento e demais
obrigacdes legais, regulamentares e contratuais.

V

Valvula de Alivio: Dispositivo para reduzir rapidamente a presséo, ajusante dela, quando tal
pressdo excede o maximoestabelecido.

Valvulade Bloqueio Manual: Valvulainstalada com afinalidade de interromper ofluxo de gas
mediante acionamento manual.

Valvula de Bloqueio Automatico  (shut off): Valvula instalada com a finalidade de
interromper automaticamente o fluxo de gas sempre que a sua pressao exceder o valor pré-

ajustado. O desbloqueio deve ser feito manualmente.

Volume Bruto de um Ambiente:  E o volume delimitado pelas paredes, piso e teto. O volume da
mobilia ou utensilios que estejam contidos no ambiente ndo deve ser considerado no calculo.
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3.7 Simbologia Utilizada na Representagcdo de Redes Internas de Gas

Simbolo Denominacao

— Tampao
—— Raquete
Ponto de derivacao em cruz
de tubulacoes

i Regulador de pressao com
Shut-aff de baixa
Regulador de pressao com
4@5: Shut-off de alta e baixa e
liviade | =

_&} Valvula de Shut-off de alta
*1— Vilvula de alivio

Simbolo Denomin

-

Cruzeta

—.—

Luva

—

Flange cego

Ponto de derivacio em =T-
de uma tubulacao

Junta de isolamento

Regulador de pressao com
Shut-off de alta e baixa

Regulador de presséo com
Shut-off de aita

Regulador de pressao com
Sl'[m-uﬂdealla e

Alivio de incorporacdo

Valvula de Shut-off de batxa

oDl ot £ |-

Valvula de esfera

Figura 2: Grade de simbologia- Parte 1
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Simbolo ____Denominacéo

Vilvula borboleta Valvuls manual
Medidor de gas Filtro
Tubo fexivel com

dispositivo de seguranca

Tubo flexivel metalico

Exaustor

Duto de exaustho de
produtes de combustao

Fogao de 6 bocas com forno

Fogao de 4 bocas com fomo

sls [8:]e|e|OOlCH | 3] 3

Fomo convencional Fogio de mesa sem formo
Aguecedor de acumulacio Aquecedor de passagem
Caldeira mista Caldeira calefacio
Manfmetro Estuta
Limitador de vazao Outros equipamentos
Didmetro da tubulacio Ac Tubulacio em aco
Tubulacio em aco Inox C U Tubulacho em cobre
Tubulacso em polietilenc
PE (PEAD) v P15 4 Tubulacio aparente
_ P A Tubulaco embutida _PUA Tubulacho enterrada
O—O-  Tubulago em bainh EEE Conjunto de tubulacs
PL5Ac B25Cu  Trimicso de matertal PUAC, @50CU  Trinsicso de diimetro
50 Cy Modificacso de material e
P15 Ac, @50 e - ——dpr Cotovelo

Figura 3: Grade de simbologia- Parte 2
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4 ARRANJOS TIPICOS
4.1 Limite de Bateria da Responsabilidade da Concessionaria

Embora a norma da ABNT NBR 15526 defina a rede de distribuicdo interna como o conjunto
de tubulacbes, medidores, reguladores e valvulas, como 0s necessarios complementos
destinados a conducéo e ao uso do gas, compreendidos entre o limite de propriedade até os
pontos de utilizagdo, com pressdo de operagao ndo superior a 150kPa, nem sempre o local
onde inicia a rede de distribuicdo interna coincide com o limite de propriedade.

Em determinadas situac8es, como no caso de condominios horizontais, mas néo tdo somente,
usuario e Concessionaria podem estipular entre si derrogacdes a esta definicdo e possibilitar a
instalacédo de redes e equipamentos da Concessionaria em propriedade de terceiro, sem que
haja prejuizo para a propriedade dos bens afetos a Concessao dos servigos publicos de
distribuicdo de gas natural canalizado.

Por esta razao, neste documento se faz referéncia ao limite de bateria como sendo o "Ponto
situado no limite de propriedade ou nhas dependéncias do usuario, onde ocorre a interconexao
da rede de distribuicdo publica de propriedade e responsabilidade da Concessionaria, com a
rede de distribuicdo interna, de propriedade e responsabilidade do usuério".

4.2 Arranjos Tipicos

Nem sempre as diferentes situacdes existentes no mercado se enquadram nas tipologias
descritas neste capitulo, especialmente em se tratando de edificios existentes a serem
convertidos para consumo de gas natural. Todavia, € possivel nelas encontrar orientacdes uteis

para a elaboracdo de projetos que atendam a normativa técnica vigorante, sem deixar de
considerar os aspectos arquitetdnicos e de economia no custo das instalacées.

421 TIPO 1- Medicdo Coletiva

Esta tipologia € normalmente adotada em edificios de uso residencial exclusivo que optam para
a conversao de consumo de GLP canalizado para gas natural com reaproveitamento da rede
de distribuicdo interna existente.

O gas natural passa através de um processo de reducéo da pressdo em dois estagios, antes
da sua entrada nas unidades autbnomas para sua utilizacao.

O regulador de 1° estagio € instalado pela Concessionaria a montante da rede interna de
distribuicao, onde a pressao € rebaixada para 100kPa antes de passar pelo medidor de vazao.
O conjunto de equipamentos instalados pela Concessionaria € comumente designado como
Conjunto de Regulagem e Medicdo (CRM).

A pressao de saida é de 100kPa.

A presséo de 150kPa deve ser considerada como condi¢c&o excepcional.

A medicao de volume de gas para efeito de faturamento é realizada pelo medidor volumétrico
coletivo na pressdo constante de 100kPa ou, no maximo, 150kPa. A conversdo para as

condi¢cBes de referéncia (temperatura de 20° C e pressdo de 1 atm) é efetuada por calculos
aritméticos.
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Os reguladores de 2° estagio, onde a pressao é regulada entre 20mbar e 23mbar, fazem parte
da rede de distribuicdo interna.

Os reguladores de 2° estagio estao situados externamente as unidades autbnomas, antes de
0 gas passar pelos medidores individuais das unidades autbnomas para rateio do consumo de
gas, podendo alimentar a bateria de todos os medidores situados no andar, ou individualmente
por cada medidor.
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o ESSIONAR ! - UNIDADE
o 1| U = g = AUTONOMA
= -
i =
| =
|
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I = - UNIDADE
ALUTONOMA
| B -
e
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5
r =l
| F-9 — UNIDADE
I H = AUTONOMA
r e
| =
| P—
| =
|
FLAMAL | F=
CXTERNO - ] UNIDADE
' | ‘ = o
wolld WL A& D EI
CALCADA
| LIMITE DE -
| BATERIA
REDE DE l
DISTRIBUICAD |
|
]
e —— 1
" COMCESSIONARLA . USUARIO
Pl vAwuLaoe BLOQUEID & ﬁmﬁlgm 1° ESTAGIO
L% :
== COLETIVO [:H-j 250 kPa & ADO kPa para 100 kPa
= MEDIDOR
& REGULADOR 2* ESTAGIO
A MEDIDOR INDIVIDUAL DE RATEID H PRESSAC
100 kPa para 20/2) mbar

Figura 4: Arranjo Tipo 1- Fluxograma
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Figura 5 : Arranjo Tipo 1- Isométrico
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422 TIPO Il - Medicao Individual

Requisito imprescindivel para que seja adotada a medicdo individual € a acessibilidade dos
medidores e demais equipamentos de responsabilidade da Concessionaria, que deverdo ser
instalados nos seguintes pavimentos:

(a) pavimento subsolo
(b) pavimento térreo
(c) pavimento pilotis

O regulador de estagio Unico ¢é instalado na divisa do imével ou nas dependéncias deste pela
Concessionaria, que também se responsabiliza pela sua operagdo e manutencao.

A pressao de saida da reguladora varia entre 20 mbar e 23 mbar em funcdo das perdas de
carga nas redes internas. Em caso de perdas de carga mais elevadas, a pressao de saida da
reguladora pode ser aumentada para 25 mbar. Em situacbes excepcionais, a pressao de
operacdo da rede podera ser de até 75 mbar, desde que seja prevista a instalagdo de um
regulador tipo estabilizador junto ao ponto de consumo do gas, a jusante do equipamento.

A distribuicdo de gas na rede interna se da por meio de prumadas individuais embutidas ou
aparentes.

Os medidores individuais do tipo diafragma séo instalados e operados pela Concessionaria,
que também se responsabiliza pela sua manutencao.

O levantamento do consumo é dado pelo dispositivo de totalizagdo de volumes do proprio
medidor. A conversao para as condicOes de referéncia (temperatura de 20° C e pressao de 1
atm) é efetuada por calculos aritméticos.

Este arranjo é aplicavel em edificios residenciais de uso coletivo, bem como de uso unifamiliar

e, ainda, estabelecimentos comerciais e locais condominiais de uso comum, desde que a
pressao exigida pela operagado dos equipamentos de utilizagdo de gas néo ultrapasse 25 mbar.
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Figura 6: Arranjo Tipo Il - Fluxograma
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Figura 7: Arranjo Tipo Il - Isométrico.
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5 CONSTRUCAO E MONTAGEM
51 Atribuicdo de Responsabilidades

A construcdo e montagem, bem como a inspecao periédica e a manutencdo da rede de
distribuicdo interna sdo encargos exclusivos do usuario ou do proprietario do imovel. No
entanto, a liberag&o para interligagdo com o sistema publico de distribuicdo para abastecimento
com gas natural € prerrogativa exclusiva da Concessionaria e esta condicionada a
conformidade da instalagcdo com 0s requisitos técnicos e legais exigiveis, visando a seguranca
e incolumidade de bens e pessoas.

Os critérios apresentados neste documento sdo coerentes com as normas e codigos técnicos
reconhecidos em ambito nacional e internacional e estdo embasados na boa pratica seguida
por grande parte das distribuidoras brasileiras de gas natural canalizado.

5.2 Tubulacao

5.2.1 Materiais

Varios fatores influenciam a escolha do sistema de distribuicdo interna, tais como o arranjo
tipico mais adequado a situacao arquitetdnica e construtiva do edificio, a altura e o tracado da
tubulacéo.

A quantidade de conexfes para acoplamentos, a disponibilidade de profissionais qualificados
para execucdo e a facilitacdo para futuras inspecfes e manutencédo também sao fatores que
devem ser considerados, além do custo dos materiais. A andlise comparativa que segue
pretende facilitar a escolha do sistema, partindo dos requisitos de conformidade com as normas
técnicas aplicaveis para cada material, conforme constam no quadro de Especificacdo de
Materiais.
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ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

Tubo Conexdes
Designacao Norma Designacao Norma
Aco carbono preto ou galvanizado Ferro Fundido maleavel com rosca
com ou s/costura classe minima M NBR 5580 NBR NM - ISO 7-1 NBR 6943
Ferro Fundido maleavel com rosca
NBR 12912 NBR 6925
Aco carbono preto ou galvanizado
com ou s/costura classe minima N NBR 5590 ANSI/
Aco Forjado ASME B16.
9
Aco carbono API 5L Gr. A ANSY/
espessura min. SCH 40 (ANSI/ API 5L Aco Forjado ASME
ASME B 36.10) B16.9

Para Solda forte (brasagem capilar) |[NBR 11720

Cobre rigidos/costura NBR 13206

Com terminais de compresséao NBR 15277
Cobre flexivel NBR 14745 Com terminais de compressdo  |NBR 15277
&EAD SDR11PE80ePE 100  INBR 14462 Conexdes PESO e PE100 NBR 14463

Sistema multicamada maleavel (**)

Notas:
@)
- Tubos e conexdes PEAD somente para tubulagdo subterranea assentada em areas externas e externos as
projecoes horizontais da edificagéo, tais como: jardins, canteiros e patios;

- Acoplamento por eletro solda;

- Conexdes para transigcédo entre tubos PE e tubos metdlicos, conforme normas ASTM D2513 e ASTM F1973.

Sistema multicamada somente para tubulacdo com presséo de operacao até 100kPa;

- Nao deve ser permitida a aplicagéo de tubos e conexdes pertencentes a fabricantes diferentes.

- Tubos, conexdes e sistema para acoplamento devem possuir certificado de conformidade com a respectiva
norma de fabricacdo entre as adotadas pela Concessionaria, consideradas tecnicamente equivalentes: UNI/TS
11344;1S0 17484/150 18225; DVGW VP 632/DVGW VP 625; NMX-X-021-SCFI - 2007; AS 4176; GASTEC QA
198.

5.2.2 Tubulagédo de Ago Carbono Preto ou Galvanizado
Tubos com ou sem costura, normalmente fornecidos em barra de 6 metros com extremidades

roscadas BSP ou NPT. Os tubos DIN 2440/NBR 5590 sao fornecidos também com
extremidades lisas ou biseladas para solda.

Tubos especificados na norma NBR 5580 devem ser da classe M ou P e devem ser acoplados
por meio de conexdes de ferro fundido maleavel NBR 6943 roscadas de acordo com a horma
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NBR NM-ISSO 7-1.

Os tubos especificados na norma DIN 2440/NBR 5590 devem ser da classe N. O acoplamento
pode ser por rosca ou por solda.

Quando acoplados por rosca utilizam conexdes de ferro fundido maleavel NBR 6925 com rosca
cbnica de acordo com a norma NBR 12912.

Em todos os casos de acoplamentos roscados deve ser aplicado um vedante de teflon PTFE
ou equivalente. E proibido usar vedantes a base de fibras vegetais.

Tubos DIN 2440/NBR 5590 para acoplamento soldado utilizam conex8es de aco forjado
conforme ANSI/ASME B.16.9.

A soldagem pode ser por processo oxiacetilénico, ou por arco elétrico utilizando eletrodos
revestidos, ou a gas inerte.

5.2.3 Tubulacdo de Cobre Rigido

S&o comercializados em barras de 3m ou 5m com diametros de 10, 15, 22, 28, 35, 42, 54, 66,
79 e 104mm que podem ser aplicados nos mais variados arranjos de instalagbes. A
durabilidade do material € uma das maiores vantagens desse sistema.

Em contrapartida, deve ser avaliado o custo elevado e a oscilagdo da cotagcdo dos materiais
em cobre de acordo com andamento do mercado internacional.

A exigéncia de méo de obra especializada para a execugao das conexdes é considerada outro
fator negativo.

Para acoplamento por solda forte, destinados a redes de distribuicdo interna com presséo de
até 100kPa e até 150kPa devem ser usados tubos com espessura de parede de no minimo
0,8mm, ou seja, com diametro minimo de 15mm.

Os tubos de cobre rigido séo fabricados sem costura e ndo devem ser dobrados.

Conexdes da norma NBR 15277 com terminais de compressao sdo admitidos desde que os
acoplamentos estejam aparentes ou instalados em caixa de visita acessivel.

O processo de solda branda ou soldagem capilar somente é admitido para efeito desta
padronizacdo, para instalagbes com pressdo de operagdo até 25mbar em instalacdes
residenciais ou até 75kPa em se tratando de estabelecimentos comerciais.

5.2.4 Tubulagdo de Cobre Flexivel

Os tubos sdo fornecidos normalmente em rolo nos diametros de 10, 15, 22 e 28mm. A oferta
limitada de didametro em comércio restringe 0 seu uso a execuc¢ao de instalacdes individuais.

O tubo pode ser dobrado utilizando ferramentas adequadas e respeitando os limites de raio de
curvatura determinados pelos fabricantes. Os acoplamentos séo feitos por compresséo
utilizando conexdes conforme norma NBR 15277 com terminais de compressdo e adotando o
procedimento da norma NBR 15345.
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Os acoplamentos devem ficar a vista ou em caixa de inspecao de facil acesso.
5.2.5 Tubulacdo de Polietileno de Alta Densidade - PEAD

Os tubos sao fornecidos em rolo nos didmetros externos de 20mm, 32mm, 40mm, 63mm,
90mm, 110mm e maiores.

Apresentam alta resisténcia a abrasdo e a agressao de agentes quimicos e sdo imunes a
corroséo.

Devido a baixa resisténcia a acdo dos raios solares - UV e a permeabilidade de gas pela
estrutura do polimero, os tubos e acessoérios em PEAD séo indicados exclusivamente para
redes enterradas que podem ser instaladas limitadamente nas areas externas a projecao do
edificio em planta. Os acoplamentos sdo feitos por eletrofusdo utilizando conexdes
eletrosoldaveis.

5.2.6 Sistema Multicamada

Sistema composto por tubo e conexdes com didmetro nominal entre 14mm e 32mm. A
tubulacdo é constituida por trés camadas unidas entre si por adesivo, polietileno-
aluminio-polietileno. O polietileno (PE) pode ser reticulado, sendo designado como PE-X ou
PE-RT.

A funcéo do aluminio é garantir estanqueidade e agregar resisténcia mecéanica, tornando o seu
uso competitivo em instalacGes internas de gas, desde que devidamente protegido da
exposicao a raios ultravioletas (UV) e as intempéries. As conexdes sdo de latdo com dupla
vedacdao, acopladas ao tubo por compresséo ou por clipagem.

O sistema possui boa resisténcia mecéanica e néo sofre oxidagdo, minimizando o risco de
vazamentos e aumentando a durabilidade.

Devido a flexibilidade da tubulacdo, que viabiliza tragados em curvas e ao baixo niumero de
conexdes, necessarias apenas nas extremidades, o sistema possibilita uma répida execucgao.
Entretanto, a baixa disponibilidade de diametros maiores torna o sistema néo indicado para
instalacdo em prumadas coletivas, evidenciando a sua maior versatilidade na economicidade
e praticidade para construcdo de redes de distribuicdo interna de residéncias, unidades
autbnomas e estabelecimentos comerciais com poténcia instalada limitada.

Por n&o existir uma norma ABNT que padronize os produtos comercializados no Brasil, a

compatibilidade entre tubo e conexdes é caracteristica peculiar de cada fabricante. Assim
sendo, o conjunto do fornecimento deve integrar tubulacdo, conexdes, ferramentas e
acessorios do mesmo fabricante.

Até que a ABNT n&o padronize o uso do produto, deve ser verificada a conformidade com as
normas de fabricacédo declaradas pelo préprio fabricante.

No Estado do Espirito Santo a Concessionaria adota as normas de fabricacéo referenciadas
no Quadro do item 5.2.1 de especificacdo de materiais.

5.2.7 Tracado

Antes de definir o tracado da rede de distribuicdo interna, deve ser verificada previamente a
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compatibilidade dos locais de instalagéo com os critérios expostos nos itens a seguir. Deve ser
atendida, também, a legislacdo de seguranca contra incéndio e panico do Estado do Espirito
Santo.

5.2.8 Requisitos de Afastamento

Os afastamentos minimos da rede de gas com relacdo as demais infraestruturas prediais
indicadas na tabela abaixo sdo estabelecidos pela norma NBR 15526 e estdo em coeréncia
com a NT/2013 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo - CBMES.

REQUISITOS DE AFASTAMENTO DAS INTERFERENCIAS

Tipo de Interferéncia Redes Paralelas Cruzamento de
(cm)(**) Redes(cm)(**)

Sistemas elétricos de poténcia em baixa tenséo isolados em
3 1 (com Isolante)

eletrodutos ndo metalicos (*)

Sistemas elétricos de poténcia em baixa tensao isolados em 5
eletrodutos metalicos ou sem eletrodutos (*)

(***)

Tubulagéo de agua quente e fria 3
Tubulagdo de vapor 5
Chaminés 5 5

Tubulagéo de gés

SPDA(****) 200 (%)

Outras tubulacdes (dguas pluviais, esgoto) 5

Notas:

(*) Cabos telefonicos, de TV e de telecontrole ndo sdo considerados sistemas de poténcia.

(**) Considerar um afastamento suficiente para permitir a manutengéo.

(***) Nestes casos a instalacédo elétrica deve ser protegida por eletroduto numa distancia de Sem para cada lado
e atender a recomendag0fes para sistemas elétricos de poténcia em eletrodutos em cruzamento.

(****) Consultar norma NBR 5419 para distanciamentos menores que 200cm.

a) Restricoes
Nos seguintes locais é proibida a instalagéo de redes internas de gas natural:

» Dutos de ventilagdo de ar condicionado (aquecimento e resfriamento);

» Dutos de compartimentos de lixo ou de produtos residuais em atividade;

* Dutos de exaustdo de produtos da combustéo ou chaminés;

» Cisternas e reservatorios de aguas;

» Compartimentos de equipamento ou dispositivo elétrico (painéis elétricos, subestacédo);
Locais que contenham recipientes ou depositos de combustiveis liquidos;

» Dutos de ventilagcdo de antecamara;

e Poco ou vazio de elevador;
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» Elementos estruturais (lajes, pilares, vigas);
e Espacos fechados que possibilitem o0 acimulo do gas que possa ser liberado por vazamento
eventual.

A passagem nos locais especificados nos subitens "i" e "|" abaixo é admissivel quando o tubo
de gas for instalado dentro de um tubo-luva que o isole mitigando, dessa forma, o0s riscos
derivantes de possiveis vazamentos.

b) Requisitos de ventilagdo

O local de instalac&o da tubulagdo deve dispor de um sistema adequado de renovacéo do ar,
por circulagéo natural, para facilitar a dispersdo de gas no caso de vazamentos, ndo sendo
admitido o uso de quaisquer dispositivos elétricos que possam gerar ignicao.

Sistemas de ventilagcdo forgada, que utilizam equipamentos elétricos, ndo sdo considerados
aptos a garantir a retirada do gas natural em caso de vazamentos, portanto ndo devem ser
utilizados.

C) Isolamento elétrico

A tubulacao de gas deve estar a uma distancia de, no minimo, 2 metros com relacdo a descida
mais proxima do Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas-SPDA ou seu
aterramento. Caso néo seja possivel respeitar esta distancia minima, a tubulagéo de

gas deve ser equalizada diretamente no SPDA ou através de dispositivo de protecdo contra
surtos. Para mais informacgdes, consultar norma NBR 5419.

E proibido utilizar as tubulacbes de gas para interligacdo ao “fio terra" de equipamentos
elétricos de qualquer natureza e poténcia. Todavia, deve-se consultar a norma NBR 5410 para
detalhes sobre equalizagdo de potencial da rede de distribuicdo interna de gés.

d) Suportes

As tubulacGes devem contar com suportes adequados, com area de contato devidamente
protegida contra corrosdo e é proibido que elas estejam apoiadas, amarradas ou fixadas a
tubulacbes de conducgéo de agua, vapor ou outras utilidades, nem a instalacdes elétricas.

A distancia entre os suportes das tubulacdes de conducédo de agua deve ser tal que nao as
submeta a esforgos que possam provocar deformacdes. No caso de tubulagdes de cobre, estas
distancias devem seguir o especificado na ABNT NBR 15345.

Deve-se evitar a formagéo de pilha galvanica gerada a partir do contato de dois materiais

metalicos de composicao distinta, isolando-os através de um elemento plastico apropriado,
evitando, assim, o contato direto entre a tubulacéo e o suporte.

e) Uso de tubo-luva para atravessamento de estruturas

O tubo de gas pode atravessar elementos estruturais tais como vigas e lajes, desde que
instalado em tubo-luva de PVC rigido integrado no projeto do elemento estrutural, ndo sendo
permitido praticar furos no elemento estrutural para instalacdo do tubo-luva posteriormente a
sua construcao.

O tubo-luva deve ter seu diametro interno 1,5 vezes o didmetro externo do tubo de gas para
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garantir o seu isolamento com relacdo a transmissao de tensdes estruturais para o tubo de gas.
A passagem por lajes pré-moldadas com tubo-luva em época posterior a sua concretagem

somente & admissivel mediante apresentacdo prévia de laudo técnico emitido por profissional
qualificado.

TUBULACAO

GAS

ELEMENTO
ESTRUTURAL

Figura 10: passagem por lajes pré-moldadas com tubo-luva

f) Uso de tubo-luva para atravessamento de local fechado ou com ventilacdo
insuficiente

Em locais que apresentem condi¢des favoraveis ao acumulo de mistura explosiva de gas, a
passagem com tubo de gas utilizando tubo-luva é admissivel desde que o tubo-luva atenda
aos seguintes requisitos:

» Possuir no minimo duas aberturas para atmosfera, em local ventilado, seguro e protegido
contra a entrada de agua, animais e outros objetos estranhos;

« Ter o didmetro interno de no minimo 1,5 vezes o diametro externo do tubo de gas;
- Terresisténciamecanicaadequadaapossiveis esfor¢cos decorrentes dascondi¢cdes de uso;
- Ser constituido por material incombustivel ou autoextinguivel;
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» Ser estanque em toda a sua extensao, exceto nos pontos de ventilagao;
* Ser protegido contra corrosao, caso for de material metdlico;
e Estar adequadamente suportado;

 Na&o haja conexdes roscadas ou acoplamentos mecanicos nas tubulacdes de gas situadas
no interior do tubo-luva.

Q) Uso de protecdo mecénica

As tubulacdes devem estar protegidas contra choques mecéanicos quando estiverem expostas,
ou mediante tubo-luva ou outro dispositivo com caracteristicas de resisténcia adequada ao tipo
de impacto potencial.

Um tubo-luva metalico com altura de 2,20m deve ser previsto para protecdo de prumada
aparente instalada na fachada em situacdes similares.

P prumaoa
g APARENTE
PRUMAD, ;
T ; _ TUBULACAD
t prumaoa . TUBULACAD =
APARENTE 1 :
_ TUBULACAQ 1 i i
l
i f > | TUBO LUVA S
| | | £
5 1 I 5 __',/
J ! Saa | - | <
- = o |
BOMECA \§ / -
ﬂ - L - ARGAMASSA| | [vs / _
BONECA | é _~
ARGAMASSA | s

Figura 11: Tipos de protegdo mecéanica

h) Instalacdo em locais técnicos verticais - Shaft

Em edificagbes com mais de um pavimento € admitida a instalacao da tubulacdo de gas natural
em compartimento técnico vertical destinado a varias utilidades, nas seguintes condicdes:

= O compartimento vertical seja construido com materiais incombustiveis;

= Possua sistema de ventilacdo natural permanente e adequado, com acesso direto para o
exterior na sua extremidade superior;

= N&o possua aberturas intermediarias nos andares que possam propiciar a propagagao
de fumaca ou vazamento de gas entre andares;

= Sejam atendidos os afastamentos minimos do item "a".

47



.” FEIXE DE PRUMADAS

OUTRAS
TUBULACOES

Figura 12: Shaft

)] Instalacdo embutida em paredes

Quando embutida em paredes de alvenaria ou pré-fabricadas, a tubulagdo de gas deve ser
envolta por massa de cimento e areia sem vazios e contato com agentes quimicamente
agressivos.

N&o devem ser usadas conexdes roscadas ou por compressao no trecho embutido.

Recomenda-se um tracado retilineo com mudanca de direcdo em angulo reto, evitando
percursos obliquos.

Devem ser mantidos os afastamentos minimos do item 5.2.8 com relacdo as demais
instalacdes embutidas na mesma parede.

)] Instalacdo embutida em piso do mesmo andar
A tubulacdo pode ser embutida no contrapiso com cobertura minima de 2 cm, mantendo os
minimos do item 5.2.8 e adotando medidas de protecdo contra agentes quimicamente

agressivos, especialmente em areas sujeitas a infiltracdo de detergentes.

A tubulacdo embutida no piso deve ser isenta de emendas roscadas ou realizadas com
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conexdes por compressao.

K) Uso de canaletas e calhas estéticas

O uso de calhas e canaletas objetivadas & harmonizacao estética e arquitetdnica da instalacéo
de gés natural com o edificio ou com a unidade autbnoma de consumo nao esta proibido, e
pode ser admitido desde que compativel com os requisitos de seguranca das instalacoes.

» Nao podem ser usados materiais combustiveis ou que possam liberar fumaca toxica em
caso de incéndio;

= N&o devem englobar acoplamentos mecéanicos por compresséo, nem valvulas de bloqueio
ou outro dispositivo de seguranga;

= Devem se caracterizar com a palavra "GAS" de dois em dois metros.

Atendendo a mesma exigéncia de harmonizacéo estética e arquitetdnica, € admitido o uso de
cores diferenciadas em calhas e canaletas instaladas aparentes na fachada do edificio, desde
que a palavra "GAS" esteja escrita de dois em dois metros.

FACHADA DEEDIFICIO UNIDADE AUTONOMA

CANALETA ESTETICA
PARA DUTO DE GAS CANALETA ESTETICA
PARA DUTO DE GAS

FEIXEDE
PRUMADA

# [P FACHADA
+ Eofricio

FEIXE DE
PRUMADA

Figura 13: Feixe de prumadas
) Sinalizagao e identificagéo

A tubulacéo de gas natural, quando aparente, deve ser pintada na cor amarela codigo SYB/12
do cdédigo Munsell ou 110 Pantone.

Tubulagdes enterradas devem ser assinaladas a superficie por tachfes conforme tipico
adotado pela Concessionaria.

No ponto de ligacdo do aparelho deve existir valvula de bloqueio com dispositivo de
acionamento na cor amarela, identificada com a palavra "GAS".




5.3 Vélvulas de Bloqueio
5.3.1 Atribuicdo de Responsabilidades

O projeto, a instalacao, a operacao e manutencao dos dispositivos de bloqueio até o limite de
bateria sdo da responsabilidade da Concessionaria. Da mesma forma, a instalacdo e
manutenc¢ao de valvulas de bloqueio na rede de distribui¢do interna, a partir do limite de bateria,
sao da responsabilidade do proprietario do imoével ou do usuério dos servicos de distribuicao
prestados pela Concessionaria.

5.3.2 Localizagédo

A localizacdo das valvulas de bloqueio na rede de distribuicdo interna deve possibilitar a
operabilidade da instalacdo de forma rapida e segura, facilitando o seu acionamento em caso
de emergéncia.

As valvulas de blogueio devem ser instaladas na jusante de derivagdes ou bifurcacdes com
origem na mesma tubulacéo, de forma que cada derivagao/bifurcacéo possa ser interceptada
de forma independente.

Devem ser instaladas imediatamente apds o conjunto de regulagem e/ou medi¢ao, a uma altura
de 1,80m em relagdo ao piso.

A titulo exemplificativo, valvulas de bloqueio devem ser previstas nos casos seguintes:

* Inicio de prumada vertical;

= Derivacdes para alimentacéo de baterias de medidores;

» Derivagdes para alimentacao de reguladores de 2° estagio;

» Derivacbes para abastecimento de unidades autbnomas na entrada da habitacao;
Derivacbes para alimentacdo de pontos de consumo isolados no mesmo edificio;
DerivacOes da rede de distribui¢cdo interna para abastecimento de prumadas diferentes no
mesmo edificio;

= Derivagdes da rede de distribuicdo interna para abastecimento de edificios diferentes da
mesma unidade usuaria;

= Na montante de cada medidor de vazéo;

» Na montante de reguladores e dispositivos de estabilizacdo da pressao;

= Na montante de cada aparelho de consumo.

5.3.3 Requisitos de Fabricacédo

Utilizar somente valvulas de bloqueio fabricadas e certificadas expressamente para gas natural
com obturador de esfera tipo passagem plena.

As valvulas de bloqueio devem:

=  Possuir dispositivo de fechamento rapido por rotagdo no sentido horario com acionamento
por alavanca até diametro de 4".

= Possuir em seu corpo a indicacdo do PN, DN, nome do fabricante e sentido do fluxo.

Para valvulas até 2" de diametro deve ser certificada a conformidade com a norma EN331 e
para valvulas com didmetro maior do que 2" a conformidade com a norma NBR14788.
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As extremidades roscadas NPT devem atender aos requisitos da norma NBR 12912. As roscas
paralelas BSP devem ser conforme aNBR NM -150 7-1

54 Reguladores e Medidores

5.4.1 Atribuicdo de Responsabilidades

O projeto, a instalac&o, a operacédo e manutengao dos equipamentos de regulagem da presséo
de gés séo da responsabilidade exclusiva da Concessionaria, exceto quando situados na
jusante do medidor de vazao da Concessionaria onde é efetuada a medicdo do gas fornecido.

Medidores de gas instalados na rede de distribuicéo interna para fins de rateio ou de controle
operacional sdo sempre da responsabilidade exclusiva do usuario.

Reguladores e estabilizadores da pressdo quando situados na jusante do medidor de gas da
Concessionaria sdo sempre da responsabilidade exclusiva do usuario.

5.4.2 Localizacdo

Os requisitos de localizag&o sao estabelecidos pela Concessionaria principalmente em fungéo
do arranjo da rede de distribuicdo interna.

N&o é permitida a instalagdo de equipamentos de regulagem e medigédo da Concessionaria no
ambiente interno de unidades autbnomas.

Os locais devem situar-se em areas comuns da edificacao livres de impedimentos de forma a
possibilitar permanentemente o livre acesso da Concessionaria para manutencao e operacao,
inclusive em caso de emergéncia. Para medicdo individualizada, os medidores deverao
estarem situados conforme item 4.2.2.

Em residéncias unifamiliares e estabelecimentos comerciais, 0s equipamentos de regulagem
e medicdo da Concessionaria devem situar-se preferencialmente no alinhamento do imovel ou
outro local que for previamente acordado com a Concessionéaria.

Com relacao ao nivel do piso, os equipamentos de gas devem situar-se entre 0,60m e 1,20m
de altura. Medidores de diafragma podem ser instalados até a altura méaxima de 1,80m.

Especial importancia deve ser atribuida ao requisito da disponibilidade de ventilacdo natural
dos locais para evitar a acumulagao de mistura potencialmente explosiva.

55 Armarios e Abrigos

5.5.1 Atribuicdo de Responsabilidades

Cabe ao usuario ou proprietario do imével a responsabilidade da construcdo de abrigos e
armarios para alojamento de equipamentos de redugdo da pressdo e medi¢cdo do gas da

Concessionaria, situados internamente ao limite de propriedade do imovel.

55.2 Uso
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Abrigos para reguladores e medidores de gas devem ser de uso exclusivo para alojamento de
equipamentos para abastecimento da rede interna de gas natural, ndo sendo admitida no seu
interno a instalagdo de equipamentos das demais utilidades tais como agua, eletricidade,
telecomunicacoes.

Excepcionalmente é admitida a coexisténcia de hidrdmetros para medicdo de consumo de
agua potavel, desde que os equipamentos de gas se situem superiormente com relagdo aos
hidrémetros.

5.5.3 Requisitos Construtivos

Abrigos e armarios devem ser construidos com materiais rigidos, incombustiveis e com
resisténcia mecéanica adequada para prote¢cao contra choques mecéanicos quando exposto a
eventualidade de impactos. Abrigos sdo normalmente construidos em alvenaria com
portinholas metalicas, ndo sendo admitido usar portinholas de madeira ou material similar.
Armarios metélicos devem receber tratamento anticorrosivo por pintura e aterramento.

As dimensdes internas devem possibilitar a montagem, manutencdo e substituicdo dos
equipamentos de acordo com a quantidade e dimensdes de equipamentos a serem alojados,
devendo atender aos padrdes da Concessionaria.

5.5.4 Locais com Ventilacdo Adequada

Abrigos e armarios devem preferencialmente situar-se em ambientes adequadamente
ventilados.

A disponibilidade de ventilagdo natural é considerada adequada nos seguintes locais:

» Ambiente externo a edificacao;
= Ambiente interno a edificagcdes abertas, tais como prisma de ventilagdo e cobertura;

= Ambienteinternoaedificagbes comaberturas permanentes parao exterior cujaarea total
seja no minimo correspondente a 10% da planta baixa do local.

A portinhola do abrigo ou armario deve possuir aberturas na sua parte superior e inferior, sem
impedimento para a livre circulagdo do ar por uma area total de 10% no minimo da planta baixa
do abrigo.

5.,5.5 Locais sem Ventilacao

Em locais internos ao edificio, sem disponibilidade de ventilagdo permanente ou com ventilacao
insuficiente, o abrigo ou armario destinado ao alojamento de reguladores e medidores deve
estar conectado com um duto de ventilacdo com diametro minimo de 75mm e possuir portas
estanques para impedir a difusdo de gas no ambiente interno.

Devido a menor densidade com relacdo ao ar, a conexdao com o duto de ventilacdo deve ser
realizada superiormente e as extremidades do duto devem estar adequadamente protegidas
contra entrada de agua, sujeira e animais que possam causar entupimento ou reducdo da
seccao de eflavio.
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Figura 14: Duto de ventilacdo
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5.5.6 Tipologias Padronizadas
a) Padrdo BR 01 dimensdes internas em metros 0,70x0,60x0,30

Préprio para instalacdo de CRM de medidores tipo diafragma menores ou iguais ao G6 ou
rotativo G16 e G25.
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0,10 L | 0,15_0,15 MATERIAL METALICO
VISTA FRONTAL CORTE TRANVERSAL
Figura 15 : Padréo BR 01.
b) Padrao BR 02 dimensfes internas em metros 1,00x0,60x0,40

Préprio para instalacdo de CRM de medidor tipo diafragma G10 ou rotativo G40 e G65.
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Figura16: Padrdo BR02.
C) Padrdo BR 03 dimensdes internas em metros 0,60x0,50x0,40

Préprio para instalacdo de medidor isolado residencial ou comercial, com montagem horizontal de
medidores tipo diafragma, modelos menores ou iguais a G4.
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