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LISTA DE MATERIAL DA VALVULA
NOTAS: POS. DESCRICAO DIMENSOES MATERIAL QUANT.
1 - DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRARIO. 01 | VALVULA ESFERA - BLOQUEIO @63mm POLIETILENO - PE100 - SDR11 01 pg
02 |LUVA ELETROSOLDAVEL @63mm POLIETILENO - PE100 - SDR11 02 pg
03 |TUBO GUIA @100mm PVC 01 pg
04 |TAMPAO @600mm (INTERNO) FERRO FUNDIDO NODULAR 01 pg
05 |MANTA | e BORRACHA OU NEOPRENE -
06 | TE DE SERVICO @63mm x @32mm POLIETILENO - PE100 - SDR11 02 pg
07 |CURVA 90° ELETROSOLDAVEL @32mm POLIETILENO - PE100 - SDR11 02 p¢
08 | TRANSICAO @1" x @32mm BRONZE x POLIETILENO 02 pc
09 |VALVULA ESFERA 1" LATAO 02 pg
10 |TUBO @32mm POLIETILENO - PE100 - SDR11 1,20m
11 | BUJAO a1 LATAO 02 pg
12 | BERCO DE CONCRETO 660mm CONCRETO 01 pg
13 | LASTRO FIXACAO DOS VENT's @600mm CONCRETO MAGRO 01 pg
14 | CAIXA DE VALVULA @1200/900mm CONCRETO (fck = 30MPa) 01 pg

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1 - DESENHO TIPICO TP-E-002-REV0 - RAMAL EXTERNO TIPO "A" RESIDENCIAL /
COMERCIAL;

NOTAS GERAIS

1 - DIMENSOES EM METROS, SALVO ONDE INDICADO EM CONTRARIO.

2 - ESTE DESENHO PREVE A UTILIZAGAO DE COBRE EM CALGADAS E
ACESSOS DE EDIFICAGOES ONDE A COBERTURA DO DUTO E DEFICIENTE
OU APRESENTA INTERFERENCIAS DIFICULTANDO ASSIM A UTILIZAGAO DO
PEAD;

3 - DIMENSOES DO TE DE ACORDO COM O De DO TUBO DA REDE, PODENDO
SER NECESSARIO UTILIZAR REDUGOES PARA @32mm;

4 - A AREA DE TRABALHO DEVE SER ISOLADA E SINALIZADA;

5 - AS QUANTIDADES DE PLACAS DE CONCRETO E FITA DE AVISO SERAO DE
DE ACORDO COM A EXTENSAO DO RAMAL, DEVENDO-SE ADOTAR OS
AFASTAMENTOS MOSTRADOS NO DETALHE "1";

6 - PREVER ARGAMASSA (AREIA + CIMENTO) TRACO 1:3 PARA ASSENTAMENTO
DA VIGA "U" SOBRE A REDE EM COBRE POR TODO TRECHO ;

7 - INSTALAR TACHAO DE SINALIZAGAO NA SUPERFICIE DA CALGADA NO EIXO
DA REDE DE COBRE INSTALADA. CORTAR O PARAFUSO DE FIXAGAO, CASO
ESTE VENHA NO TACHAO DE FABRICA;

8 - PREVER PARA A EXECUGAO DO RAMAL TELA TAPUME COM SUPORTES
PARA PROTEGAO DA AREA DE TRABALHO DO RAMAL;

9 - PREVER PROTEGAO COM 'TOROFITA' EM TODA EXTENSAO DA REDE EM
COBRE ENTERRADA.

LEGENDA
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