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1 APLICACAO
Medidor volumétrico de gas natural para transferéncia de custodia, tipo rotativo G-

250, designagdes e caracteristicas metrolégicas de acordo com o regulamento

técnico metrologico a que se refere a portaria INMETRO n.° 114 de 16 de outubro
de 1997.

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

v" Portaria N° 114 do INMETRO de 16/10/1997.

3 CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS GERAIS

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Conexao
Flangeada

Diametro
4”

Comprimento entre flanges
241 mm.

Dispositivo indicador principal

Dispositivo indicador mecanico que permita a totalizagdo de volume sem que
os digitos retornem a posi¢ao inicial.
Os roletes indicadores dos submultiplos devem ser diferenciados.

Gerador de pulso

Deve ser provido com no minimo um gerador de pulsos de baixa frequéncia
incorporada.

Carcaga

Devera ser construida em aluminio, ago ou ferro fundido, devendo o fornecedor
indicar as caracteristicas do material para suportar a pressao de trabalho para
a qual o medidor sera submetido. A carcaga devera ser protegida com pintura e
nao apresentar defeitos de fabricacdo ou qualquer outra anomalia que possa
afetar a sua durabilidade, aparéncia e seguranga ao longo do tempo.

Sentido de escoamento
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O sentido de escoamento deve ser indicado através de uma seta ou a
indicacao de entrada de gas.

3.8 Lacragao

O medidor deve ser lacrado de maneira a assegurar a sua inviolabilidade
(totalizador, jungcéo de carcagas, etc.) e de maneira tal que seja impossivel
efetuar qualquer intervencao passivel de afetar a exatiddo do medidor sem
causar danos aos lacres.

4 CARACTERISTICAS OPERACIONAIS EM METROLOGICAS

4.1 Fluido
Gas Natural.

4.2 Pressiao maxima de trabalho
19 bar.

4.3 Temperatura do gas
-10 a 60° C.

4.4 Faixa de medicao
1:100.

4.5 Condigoes relativas as instalagoes

Os medidores deverao ser instalados em ambiente externo sujeito a radiagao
solar, poeiras e atmosferas acidas e/ou agressivas.

5 CONDICOES GERAIS

5.1 O medidor deve possuir aprovacdo de modelo pelo INMETRO e devera ter
fixado no corpo do medidor o selo de aprovagao do INMETRO.

5.2 O medidor deve ser acondicionado individualmente em embalagem adequada
as necessidades do seu transporte, manuseio e estocagem. Seus flanges laterais
deveréo ser protegidos com protetores plasticos.

5.3 O medidor deve ter dispositivo que permita a sua lubrificacdo quando
instalado em carga sem que seja necessaria a despressurizagao do medidor.
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6 DOCUMENTAGAO

ASANENENENEN

Certificado de aprovacao de modelo emitido pelo INMETRO.
Catalogos, desenhos detalhados e relagdo de componentes.
Certificados de matéria prima.
Manuais de Operacao.
Certificado de Garantia.
Curva de Calibragao

NP-1




