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1 - INTRODUGAO

1.1 - Esta especificagédo fixa as condi¢des exigiveis para os medidores volumétricos a
serem utilizados no processo de conversdo do consumo energético para gas natural na
area de concessao, estado do Espirito Santo.

2 - REFERENCIAS NORMATIVAS APLICAVEIS

2.1 - NBR 12727 — Medidor de gas tipo diafragma, para instalagdes residenciais —
Padronizagao;

2.2 - NBR 13127 — Medidor de gas tipo diafragma, para instalagdes residenciais;

2.3 - NBR 13128 — Medidor de gas tipo diafragma, para instalagdes residenciais -
Determinacdo das caracteristicas;

2.4 - NBR NM-ISO 7.1 — Rosca para tubos onde a junta de vedacéo sob pressao é feita
pela rosca — Parte 1: Dimensdes, tolerancias e designagao;

2.5 - Portaria N° 31 de 24.03.1997 do INMETRO - Medidores de volume de gas tipo
diafragma;

2.6 - Portaria N° 239 de 15.12.2005 do INMETRO — Obrigatoriedade da “verificagao inicial”
dos medidores de gas apds fabricagdo ou importagéo e reparo ou manutengéo; e

2.7 - Norma NIE-DIMEL-073 do INMETRO - Verificagao inicial de Medidores de Volume
de Gas Tipo Diafragma.

3 - ESPECIFICAGAO DO GAS NATURAL

Gas Natural conforme especificagdo ANP No. 16 de 17.06.2008 — Regulamento técnico
ANP 02/2008.

4 - ESPECIFICAGAO PARA OS MEDIDORES DE VAZAO G1 E G1.6, TIPO
DIAFRAGMA.

4.1 - Medidor Volumétrico G1, para Gas Natural
Faixa de vazdo: 0,016 a 1,6 m%h

Perda de pressao: A perda de pressao na vazdo maxima deve ser menor ou igual a 200
Pa (20 mmca), em verificagao inicial e menor ou igual a 220 Pa (22 mmca) em servigo,
quando em funcionamento com ar de massa especifica de 1,2 kg/m?.

Menor vazio para inicio de funcionamento: 0,006 m?/h;
Pressdao maxima de trabalho: 50 kPa
Elemento: Tipo diafragma
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Posicdo de montagem: Horizontal
Totalizador: 05 digitos inteiros e 03 decimais (minimo)

Conexoes: As conexdes deverdo ser simetricamente dispostas a uma distancia entre
centros de 100 mm e ter rosca externa G 3/4 BSP.

Certificagao: Caracteristicas conforme Portaria INMETRO 31/97.

4.2 - Medidor Volumétrico G1.6, para Gas Natural
Faixa de vazio: 0,016 a 2,5 m3/h.

Perda de pressao: A perda de pressao na vazado maxima deve ser menor ou igual a 200
Pa (20 mmca), em verificagao inicial e menor ou igual a 220 Pa (22 mmca) em servigo,
quando em funcionamento com ar de massa especifica de 1,2 kg/m?.

Menor vazio para inicio de funcionamento: 0,008 m?/h;
Pressao maxima de trabalho: 50 kPa

Elemento: Tipo diafragma

Posicdo de montagem: Horizontal

Totalizador: 05 digitos inteiros e 03 decimais (minimo)

Conexoes: As conexdes deverdo ser simetricamente dispostas a uma distancia entre
centros de 110 mm e ter rosca externa G 3/4 BSP.

Certificagao: Caracteristicas conforme Portaria INMETRO 31/97.
5 - CONDIGOES ESPECIFICAS

5.1 - Aprovagao de Modelo

A Fornecedora devera apresentar Portaria de Aprovacdo de modelo do INMETRO para
todas as Classes de Vazao constantes na presente Especificagao Técnica.

5.2 - Verificagao Inicial

Conforme Portaria 239 do INMETRO a Fornecedora devera apresentar Certificado de
Verificagdo Inicial de todos os medidores, por ocasido da entrega dos mesmos. A
verificagcao inicial devera ser executada de acordo com as exigéncias da Norma NIE-
DIMEL-073 do INMETRO.

5.3 - Acondicionamento e Embalagem

Os medidores deverao ser entregues embalados, um a um, em caixas, de maneira a
assegurar o transporte e armazenagem dos mesmos, contra choque, vibragbes e
intempéries.

5.4 - Inscrig6es e marcas obrigatdrias.

Cada medidor de gas deve ter as seguintes indicagdes de forma clara e indelével em local
de facil visibilidade:

a) numero da portaria de aprovagao de modelo;
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b) simbolo ou marca do fabricante;

c) ano de fabricagao;

d) numero de série;

e) pressao maxima de trabalho em Pa e/ou classe de pressao PN;
f) vazdo maxima (Qmax) em m3/h;

g) vazao minima (Qmin ) em m?/h;

h) volume ciclico nominal (Vn)em dms3;

i) adesignagao G;

j) pais de origem;

5.5 - Totalizador
5.5.1 - Para medidores tipo diafragma.

O totalizador devera ser do tipo mecanico ou digital, com capacidade minima de totalizar
0 equivalente a pelo menos 2.000 horas de funcionamento continuo na vazao maxima,
sem que os digitos retornem a posigao inicial. Possuir digitos inteiros com escala em m: e
trés decimais, em outra cor. O dispositivo indicador deve apresentar o volume nas
condi¢des de operagio e o simbolo “m3” deve figurar no mostrador.

5.5.2 - Para medidores tipo rotativo.

A uma vazdo equivalente a vazao maxima o medidor deve ser capaz de funcionar
continuamente por um intervalo de tempo de 1.000 horas sem que as suas propriedades
metroldgicas sejam alteradas, e mantendo-se os valores limites estabelecidos na portaria
n2 114 de 16.10.1997.

6 - DOCUMENTAGAO

O fabricante devera fornecer no minimo os documentos abaixo:

- Catélogo dos materiais;

- Certificados de qualidade;

- Certificados dos testes;

- Relatdrios dos testes funcionais e praticos;
- Certificado de garantia integral do material.



