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1. OBJETIVO

Estabelecer procedimento para sinalizagéo do sistema de distribuigdo de gas
natural do Estado do Espirito Santo.

2. APLICAGAO E ABRANGENCIA

Aplicavel a todas as instalagdes operacionais da Companhia de Gas do Espirito
Santo.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA E COMPLEMENTARES
3.1. Documentos de referéncia

Norma ABNT NBR 12712 - Projetos de sistema de transmissao e distribuicdo de gas
combustivel,

Norma ABNT NBR 15526 - Redes internas de distribuicado de gas combustivel;
Norma ABNT NBR 14461 - Sistemas para distribuicdo de gas combustivel para
redes enterradas - PE 80 e PE 100 - Instalacao.

4. DEFINIGOES

CRM: Conjunto de Regulagem e Medi¢ao de Gas Natural;

ERP: Estacdo de Redugao Primaria de Pressédo de Gas Natural,

ERS: Estacdo de Reducgao Secundaria de Pressao de Gas Natural;

PR: Ponto de Recebimento de Gas Natural;

Valvulas de bloqueio: Valvulas instaladas nos dutos com a funcao de interromper
o fluxo de Gas Natural;

Valvulas de bloqueio manual da edificagao: Valvulas instaladas com a finalidade
de interromper o fluxo de Gas Natural para a edificacdo em aplicagdes residenciais
e comerciais.

5. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

ATIVIDADES AUTORIDADE RESPONSABILIDADE
Elaborar e alterar ES GAS ES GAS
Validar ES GAS ES GAS
Aprovar ES GAS ES GAS
Controlar ES GAS ES GAS




6. DESCRICAO

O sistema de distribuicdo de gas natural é composto por pontos de recebimento,
estacdes de redugdo de pressio, redes de distribuicdo, ramais de servigco e
conjuntos de medi¢ao. Essas instalagbes sao dotadas de sinalizagdes verticais,
horizontais e enterradas. Este padrao descreve cada tipo de sinalizacao, informando
seu aspecto construtivo e padréao para sua instalagao.

6.1 - MARCOS LOCALIZADORES DE DUTOS E DELIMITADORES DE FAIXA

Elemento em concreto armado, com acabamento em pintura com tinta em
poliuretano acrilico nas cores branco, amarelo e verde, conforme Norma Petrobras
N-2677. Base com fundagdo de concreto moldada no local, com acabamento
natural, sem pintura.

A aplicagdo dos marcos sera para sinalizagao da diretriz do duto quando nao houver
faixa (areas urbanas) ou sinalizagédo de delimitagcado de faixa, geralmente em areas
rurais.

Nas areas rurais, além dos marcos delimitadores de faixa, poderao ser utilizados
também os marcos quilométricos.

6.1.1 - Fabricagao

Os marcos localizadores de duto ou faixa devem ser fabricados conforme desenho
tipico TP-A- 002, Anexo 1.

Os marcos quilométricos devem ser fabricados conforme desenho tipico TP-A-012,
Anexo 1.

6.2 - MARCO LOCALIZADOR HORIZONTAL - TACHAO

Os tachdes identificam a presenca de redes ou ramais nas vias publicas orientando
guanto ao posicionamento das tubulacgdes, derivagdes e conexdes, evitando assim
interferéncias e acidente.

6.2.1 - Fabricagao

Os tachdes devem ser fabricados conforme desenho tipico TP-G-033, Anexo 2.
6.2.2 - Instalagao

A instalacéo de tachdes deve obedecer aos seguintes critérios:

Rede:



- Os tachdes devem ser instalados a cada 50 metros ou nas mudancgas de diregao
do duto em area urbana, area industrial e pista rodoviaria;

- O tachéao sera fixado na superficie do pavimento asfaltico, na dire¢do perpendicular
ao tragado do duto;

- Instalagao de dois tachdes com orientagdes opostas, nos finais de rede, onde sao
montados os caps;

- Instalagdo em calgadas com ocupacgao longitudinal de redes de distribuicdo a cada
20 metros continuos.

Ramal:

- Instalagdo em ramal a cada 50 metros e nas mudancas de direcéo;

- Instalagdo em ramal sobre os tés de derivagao;

- Instalagdo em calgadas com ocupacgéao longitudinal de ramais a cada 20 metros
continuos;

- Em caso de cruzamento de pista deve-se instalar o tachdao no té de derivacao e
préximo a guia da calgada oposta.

6.3 - PLACAS DE SINALIZAGAO PARA INSTALAGOES INDUSTRIAIS, POSTOS
DE SERVICOS, PONTOS DE RECEBIMENTO, UNIDADES DE COMPRESSAO,
DESCOMPRESSAO E FAIXAS DE DUTOS

As placas de sinalizagdo devem ser aplicadas de forma a dar condigdes de
informagao necessarias a identificagdo da instalagdo, seu uso e controle da
seguranga.

O dimensionamento da quantidade de placas para cada instalagao deve obedecer
ao critério de que as mesmas possam ser visualizadas em qualquer dire¢cdo de
acesso a instalagéo.

6.3.1 - PLACAS PARA INSTALAGOES INDUSTRIAIS, POSTOS DE SERVIGO E
PONTOS DE RECEBIMENTO

6.3.1.1 - Fabricagao

- Placas para indicacéo lava olhos TP-A-004 - Anexo 3

- Placa para indicagao rota de fuga TP-A-005 - Anexo 4

- Placa para instalagao em portdao TP-A-007 - Anexo 5

- Placas informagdes seguranga industrial - TP-A-009 - Anexo 6
- Placa para mapa de risco TP-A-011 - Anexo 7

- Placa indicativa em portas TP-A-013 - Anexo 8

- Placa indicativa de edificio TP-A-015 - Anexo 9

- Placa indicativa atmosfera explosiva - TP-A-016 - Anexo 10

- Placa para indicagao extintor incéndio TP-A-018 - Anexo 12

6.3.1.2 - Instalagao



Para as instalagdes devem ser utilizadas as seguintes placas:

DESENHO TiPICO

INSTALACAO PLACA DA PLACA
SINALIZACAO SALVAMENTO - TP-A-005
ROTAS DE FUGA quando aplicavel
CRM
Conjunto de PLACA PORTAO TP-A-007
Regulagem e
Medigao PLACA CONJUNTO A0S
N . INFORMACOES DE SEGURANCA
Nota: Nao se aplica
para CRM
residencial e MAPAS DE RISCO TP-A-011
comercial. SEGURANCA INDIVIDUAL - ATM
EXPLOSIVA TP-A-016
PLACA PORTAO TP-A-007
CRM PLACA CONJUNTO TP-A-009
Conjunto de | INFORMACOES DE SEGURANCA
Regulagem e
Medicao _para | MAPAS DE RISCO TP-A-011
Postos de Servigo
SEGURANCA INDIVIDUAL - ATM
EXPLOSIVA TP-A-016
SINALIZACAO  SALVAMENTO -
ROTAS DE FUGA TP-A-005
ERP j
Estacdo de PLACA PORTAO TP-A-007
Reducéo Primaria
e PLACA CONJUNTO TP-A-009
ERS INFORMACOES DE SEGURANCA
Estacdo de
Redugéao MAPAS DE RISCO TP-A-011
Secundaria
SEGURANCA INDIVIDUAL - ATM
EXPLOSIVA TP-A-016
EO
Estacao de SEGURANCA INDIVIDUAL - LAVA TP-A-004

Odorizacao

OLHOS




SEGURANCA INDIVIDUAL - LAVA
OLHOS quando aplicavel TP-A-004
SINALIZACAO SALVAMENTO -
ROTAS DE FUGA TP-A-005
PR PLACA PORTAO TP-A-007
Ponto de
Recebimento PLACA CONJUNTO TP-A-009
uc INFORMACOES DE SEGURANCA
Unidade
lEJ)eD Compress&o MAPAS DE RISCO TP-A-011
Unidade de
Descompressao PLACA INDICATIVA DE PORTA TP-A-013
PLACA INDICATIVA DE EDIFiCIO TP-A-015
SEGURANCA INDIVIDUAL - ATM
EXPLOSIVA TP-A-016

6.3.2 - PLACAS PARA FAIXAS DE DUTOS
6.3.2.1 - Fabricagao
As placas de sinalizagdo devem ser aplicadas de forma a dar condi¢cdes de

informacdes necessarias a identificagdo da faixa, do duto e controle da seguranca.
A fabricagéo deve ser conforme TP-A-008 - Anexo 13.

6.4 - SINALIZAGCAO DE CRM - CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIGAO -
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Os CRM's - Conjuntos de Regulagem e Medicao - residenciais e comerciais devem
ser sinalizados com o adesivo cuja arte esta prevista no Anexo 14 - Adesivo para
CRM.

6.5 - FIXAGAO E APLICAGAO DAS PLACAS DE SINALIZAGCAO

O padrao para fixagao das placas de segurancga esta descrito no TP-A-006 - Anexo
15.

6.6 - PADRAO DE CORES USADAS NA SINALIZAGAO



O universo cromatico do Sistema de Sinalizagéo ES GAS é definido por um conjunto
de cores dividido nos grupos: principais, de apoio e seguranca.

Esse padrao de cores usados na sinalizagao esta descrito no TP-A-003 - Anexo 16.
6.7 - SINALIZAGAO DE TAMPOES DAS CAIXAS DE VALVULAS

Os tampdes de ferro fundido das caixas de valvulas devem possuir a inscrigcao
"GAS" fundido na prépria pega. Para as valvulas flangeadas, além dessa inscrigéo,
ainda devera ser fundido o simbolo de espaco confinado.

6.8 - SINALIZACAO ENTERRADA
6.8.1 - Fita de adverténcia

O objetivo dessa fita é alertar, quando de futuras escavagdes, sobre a duto ali
existente.

A fita de adverténcia em polietileno deve ser de cor laranja e com as inscrigbes
"PERIGO ABAIXO".

Deve ser instalada a uma profundidade de 20 cm em obras urbanas de tie in e
tubulacbes montadas pelo método de vala a céu aberto e em areas rurais nos
cruzamentos feito pelo método destrutivo.

6.8.2 - Placas de concreto

O objetivo dessas placas € alertar quando de futuras escavagdes sobre a duto ali
existente além de ser uma forma de protecédo do duto.

Placa de concreto pré-moldada, com dimensdes 50 x 40 x 7 cm, podendo ser
instaladas com ou sem afastamento sobre a tubulagdo de gas, obedecendo
afastamentos minimos e materiais de assentamento pré-estabelecidos.

As placas de concreto devem ser montados a uma profundidade de 20 cm sobre
reaterro compactado em areas urbanas em servigos de montagem de dutos pelo
método destrutivo, tie in e também as margens de rodovias quando for usado o
método de montagem de dutos com abertura de valas.

6.8.3 - Marcador eletrénico
O Marcador Eletronico tipo bola é utilizado para sinalizar tubulacbes instaladas
subterraneamente, através de um circuito eletrénico interno que permite a

localizacao e a profundidade dos componentes que estdo enterrados.

Os marcadores eletrénicos devem ser instalados a uma profundidade de 30 cm em
dutos de PEAD nos locais onde realizados tie in, mudanca dire¢cao do duto, nos Té



de Ramal, nas soldas de CAPs de final de rede e tem por finalidade auxiliar na
localizagao futura do duto.

6.9 - Pintura de base de equipamento

Essa pintura devera ser executada conforme desenho tipico TP-D-006 - Anexo 11
e tem como objetivo a sinalizagdo de seguranca.

7. REGISTROS
Nao aplicavel.
8. ANEXOS

8. ANEXOS

Anexo 1 - TP-A-002-REV2 - MARCO LOCALIZADOR DE DUTO.dwg
TP-A-012-REV1 - MARCO QUILOMETRICO.dwg ]

Anexo 2 - TP-G-033-REV1 - TACHAO SINALIZADOR DE DUTO ENTERRADO.dwg
Anexo 3 - TP-A-004-REV1 - SEGURANCA INDIVIDUAL - LAVA OLHOS.dwg
Anexo 4 - TP-A-005-REV1 - SINALIZACAO SALVAMENTO - ROTAS DE FUGA.dwg
Anexo 5 - TP-A-007-REV1 - PLACA PORTAO.dwg

Anexo 6 - TP-A-009-REV1 - PLACA CONJ. INF. SEGURANCA.dwg

Anexo 7 - TP-A-011-REV1 - MAPAS DE RISCO.dwg

Anexo 8 - TP-A-013-REV1 - PLACA INDICATIVA DE PORTA.dwg

Anexo 9 - TP-A-015-REV1 - PLACA INDICATIVA DE EDIFICIO.dwg



