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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1 - MANUAL DE SINALIZAGAO PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, INDUSTRIAIS E
MARITIMOS PETROBRAS-REVO;

NOTAS GERAIS

1 - DIMENSOES COTADAS EM CENTIMETROS (cm), SALVO INDICACAO CONTRARIA;
2 - PLACA QUE APRESENTA UMA UNICA INFORMACAO SOBRE SEGURANGA,;

3 - DEVE SER UTILIZADA PARA IDENTIFICAR AREAS QUE ESTEJAM DENTRO DO RAIO DE
CLASSIFICAGAO COM ATMOSFERA EXPLOSIVA,;

4 - PODE SER FIXADA EM GRADES, CERCAS E ALVENARIA, CONFORME DESENHO;

5 - PARA FIXAGAO DO AUTOADESIVO DE RECORTE NAS PLACAS, FAZER APLICAGAO EM
SUPERFICIE HOMOGENEA. UTILIZAR ESSE SISTEMA DE FIXAGAOSOMENTE EM CASOS
ESPECIFICOS, QUANDO NAO HOUVER OUTRA POSSIBILIDADE DE FIXAGAO;

6 - A PLACA TAMANHO GRANDE DEVE SER FIXADA ATRAVES DO SISTEMA DE
REQUADROS MULTIUSO EM POSTE EM TUBO METALICO @2"COM FECHAMENTO
SUPERIOR EM CHAPA METALICA SOLDADA E LIXADA SEM ACABAMENTO.

O CONJUNTO DE SUSTENTAGAO E GALVANIZADO A FOGO.

FIXAGAO DO POSTE DE SUSTENTAGAO POR BASE EM CONCRETO @350mm E H=
600mm, COM LAJE SUPERIOR NAS DIMENSOES DE 50 X 50CM E ESPESSURA 5CM EM
SUPERFICIES SEM PAVIMENTO.

7 - A PLACA TAMANHO MEDIO PODE SER FIXADA EM TELA OU GRADES
ATRAVES DE REQUADRO MULTIUSO FIXADO COM ABRAGADEIRA METALICA.

9 - APLACA TAMANHO PEQUENO PODE SER FIXADA EM ALVENARIA, UTILIZANDO FITA
DUPLA FACE;
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