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PLACA DE SINALIZACAO DE DUTO E INSTALACOES

MODELO PEQUENO

ESCALA: 1:150

LOGO ESGAS NAS CORES

Verde Litoral, PANTONE® 389 U E Azul Céu, PANTONE® 2935 U

Chapa de ago galvanizado, (zincado), com espessura de 0,8mm

Tratamento antiferrugem
Pintura do fundo na cor branca (codigo 0095)

Faixa: Verde Litoral, PANTONE® 389 U

Textos com fonte Montserrat ExtraBold

PLACA DE SINALIZACAO DE DUTO E INSTALACOES

MODELO MEDIO
ESCALA: 1:150

Amarelo Petrobras, PANTONE® 123C

Verde Petrobras, PANTONE® 348C

Aplicagdo do contetido em

adesivo vinilico cor PANTONE®

123C (amarelo), PANTONE® 348 (verde)
e PANTONE® 3302C (verde escuro)
(verde escuro) ou serigrafia feita

fechamento superior em
chapa metalica, soldada,
lixada sem acabamento

(ver nota 8)
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ATENCAO
Duto Enterrado
Nao escavar

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

MARITIMOS PETROBRAS-REVO;

Instalacao Terrestre de Produgéo;

1 - MANUAL DE SINALIZACAO PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, INDUSTRIAIS E

2 - NORMA PETROBRAS 2200 - Sinalizagao de Dutos, Faixa e Area de Dominio de Duto e

NOTAS GERAIS

1 - DIMENSOES COTADAS EM CENTIMETROS (CM), SALVO INDICACAO CONTRARIA;
2 - PLACA UTILIZADA PARA IDENTIFICACAO DE DUTOS E INSTALAGOES TERRESTRES
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