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CONTRATO N°.: 4600209370

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

I. CONTRATANTE:

Raz3o Social: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO, contratualmente denominada de “ES GAS”, CNPJ sob o n?
34.307.295/0001-65, situada na Avenida Nossa Senhora da Penha, n2 1688, Barro Vermelho, Vitéria/ES, CEP 29.057-
550, representada neste ato pelo Gerente de Aquisicdes e Vendas de Gas Natural, Paulo Augusto Rodrigues Ribeiro;,
na forma do seu Estatuto Social, doravante denominada “ES GAS”, e

Il. CONTRATADA:

Raz3o Social: ENERGY ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, com sede na Rua Maitaca, N2
01, Novo Horizonte, Serra - ES, CEP: 29.163-327, inscrita no CNPJ/MF sob n2 18.034.076/0001-01, representada
neste ato na forma do seu contrato social, pelo Sécio - Proprietédrio, Eduardo Parreira de Miranda, inscrito no CPF sob
o n?. 080.621.597-60, doravante denominada “CONTRATADA”.

1. LICITAGAO: PESG0012021 e Processo n2. 5000012021
IV. RUBRICAS CONTABEIS: 4403000006

V. OBJETO DO CONTRATO: A CONTRATADA prestara a ES GAS 0s servicos especificados no Anexo | — CondicBes
Especificas Contratuais e Anexo |IA — Especificagcdo dos Servicos, que faz parte integrante do presente CONTRATO.

VI. PRECO: Pelos servicos prestados a CONTRATADA cobrard o valor especificado na Planilha de Pregos Unitarios
contida no Anexo Il deste CONTRATO, parte integrante do mesmo.

VIl. CONDIGAO DE PAGAMENTO: O pagamento do objeto do Contrato sera efetuado mensalmente.

VIII. INDICE DE REAJUSTE: Sera aplicado no reajuste contratual o indice IGPDI, observada as condi¢gdes expostas na
clausula sexta das Condicdes Gerais.

Os precos serdo reajustados mediante aplicacdo da seguinte formula de calculo:

P= P, x (IGPDI)
(IGPDI,)

Onde:

e P =Preco Contratual reajustado;

e  Po=Preco Contratual Inicial;

e IGPDI = Valor definitivo do indice Geral de Pregos — Disponibilidade interna, Coluna 2 (Cédigo A0161384),
calculado pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente ao més em que for devido o reajustamento (més da
execucdo dos servicos);

e IGPDI, = Valor definitivo do indice Geral de Precos — Disponibilidade interna, Coluna 2 (Cédigo A0161384),

calculado pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente ao més constante da proposta comercial;
O indice IGPDI, fixado na féormula de reajustamento, reflete o preco atualizado na data da proposta, nao
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cabendo, portanto, nenhuma reivindicacdo salarial por conta de acordo, convengdes ou dissidios coletivos
ocorridos no curso da contratacao.

IX. DATA BASE PARA O REAJUSTE: data de celebracdo do contrato.

X. PRAZO CONTRATUAL: O presente CONTRATO terd o prazo de 12 (doze) meses, iniciando em 11/06/2021 e
terminando em 11/06/2022, prorrogavel por iguais periodos até 36 (trinta e seis meses), através da celebracdo de
Termo Aditivo.

Apds o prazo de 36 (trinta e seis meses), o contrato podera ser prorrogado através de celebracdo de termo aditivo,
até os limites de prazo previstos na Lei 13.303/16, conforme necessidade da ES GAS.

XI. DADOS PARA FATURAMENTO:

COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS

CNPJ: 34.307.295/0002-46

Inscricdo Estadual: 083.657.90-8

Rua Santos Dumont, S/N2, Rosario de Fatima, Serra/ES, CEP 29.161-144

XIl. LOCAL DE COBRANGA /APRESENTACAO DA FATURA:
COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS
Rua Santos Dumont, S/N¢, Rosario de Fatima, Serra/ES, CEP 29.161-144

XlIl. VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: RS 1.391.559,38 (hum milhdo trezentos e noventa e um mil
quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos).

XIV. FORO: Comarca da Capital de Vitdria-ES.

XV. ANEXOS CONTRATUAIS:

ANEXO l e IA Condigdes Especificas Contratuais e Especificacdo dos Servicos
ANEXO Il Planilha de Pregos Unitarios

ANEXO 11l Diretrizes de SSMA

ANEXO IV Matriz de Riscos

ANEXO V Declaragao de escrituragdo contabil

ANEXO VI Garantias e seguros obrigatérios

ANEXO VII Termo de Recebimento Definitivo (TRD)

CONDICOES GERAIS:

1. OBIJETO

1.1. O presente CONTRATO tem por objeto a prestagdo dos servicos especificados no item V, pela CONTRATADA a ES
GAS segundo especificacdes contidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. Na execucdo dos servicos objeto deste CONTRATO a CONTRATADA deverd utilizar a mao-de-obra que julgar
necessaria, a fim de que os mesmos nao sofram interrupgdes e/ou paralisacGes em casos de faltas, folgas e férias de
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seus empregados, mantendo a frente dos servicos um representante credenciado por escrito, capaz de

responsabilizar-se pela direcdo técnica dos servigos contratados e representa-la perante a ES GAS.
2. OBRIGACGES DA CONTRATADA

2.1. Executar os servicos contratados de acordo com as especificacdes previstas neste CONTRATO, nos prazos e
condicOes estabelecidos, sem direito a exclusividade.

2.2. A CONTRATADA declara, neste ato, conhecer todas as peculiaridades e riscos existentes em decorréncia da
prestacdo dos servicos, especialmente levando-se em conta o(s) local(is) de trabalho em que os servicos serdo
prestados.

2.3. Cumprir e fazer com que seu pessoal cumpra todas as instrucdes, normas, planos especificos de vigilancia e
seguranca da ES GAS, assim como outras ordens estabelecidas ou que venham a ser emitidas por ela durante a
vigéncia deste CONTRATO, bem como as leis e regulamentos aplicdveis a esta contratacao.

2.4. Permitir e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da FISCALIZACAO, fornecendo as
informacdes necessdrias para tal, provendo acesso a documentacdo relativa a este CONTRATO e a sua execucao,
bem como aos servicos em curso e aos materiais, ferramentas e equipamentos empregados ou disponiveis para a
consecucdo do objeto contratual, atendendo prontamente as observacdes e exigéncias decorrentes dessa acao
fiscalizadora.

2.5. Quando necessario, obter as licencas junto as reparticdes competentes, necessarias a execucao dos servicos.

2.6. As licengas que porventura sé possam ser obtidas diretamente pela ES GAS deverdo ser previamente solicitadas
pela CONTRATADA a ES GAS em tempo habil, de modo a ndo impactar o andamento dos servicos ou, se for o caso,
impedir ou prejudicar a pronta execucdo contratual.

2.6.1. A ndo solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto no item 2.6 acima, sujeitara a CONTRATADA as
sangOes previstas neste CONTRATO, além da responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados a
ES GAS, como, por exemplo, desmobilizagdo ndo programada em face da paralisagdo dos servicos.

2.7. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execucdo deste
instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do artigo 72 da Constituicdao da Republica, nem utilizar
mao-de-obra em condicdo andloga a de escravo, bem como, fazer constar cldusula especifica nesse sentido nos
contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servicos, sob pena de multa ou
rescisdo deste Contrato, sem prejuizo da adog¢do de outras medidas cabiveis.

2.8. A CONTRATADA ndo poderd promover no recrutamento e na contratacao da sua forca de trabalho qualquer tipo
de discriminagdo, seja em virtude de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posi¢do politica, ideoldgica,
filoséfica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do CONTRATO, independentemente
das penalidades que Ihe forem aplicaveis.

2.8.1. A CONTRATADA envidara os maiores esforgcos para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii)
combater a discriminagdo de qualquer natureza, (iii) contribuir para o desenvolvimento sustentavel, para a redugdo

da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-racial.

2.9. A CONTRATADA devera requerer todos os procedimentos e normas relacionadas a Seguranca da Informacdo da
ES GAS, bem como ao Cédigo de Conduta e Integridade da ES GAS, obrigando-se, desde j4, a conhecer e respeitar.
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2.9.1. A CONTRATADA ndo poderd manter, durante a execug¢dao do contrato, administrador ou sécio com poder de
direcdo que seja conjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade,
até o terceiro grau, de empregado(a) da ES GAS detentor(a) de fungdo de confianca: (i) que autorizou a contratagio;
(ii) que assinou o contrato; (iii) responsavel pela demanda; (iv) responsavel pela contratagdo; (v) hierarquicamente
imediatamente superior ao responsavel pela demanda; (vi) hierarquicamente imediatamente superior ao
responsavel pela contratacao.

2.9.1.1. O descumprimento da obrigacdo acima acarretara multa ou rescisdo contratual.

2.9.2. A CONTRATADA n3do podera utilizar, na execug¢dao dos servigos, objeto deste Contrato, profissional que seja
cOnjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau de empregado da ES GAS detentor(a) de fungdo de confianca: (i) que autorizou a contratac3o; (i) que assinou o
contrato; (iii) responsavel pela demanda; (iv) responsdvel pela contratacdo; (v) hierarquicamente imediatamente
superior ao responsavel pela demanda; (vi) hierarquicamente imediatamente superior ao responsavel pela
contratacgao.

2.9.2.1. O descumprimento da obrigacdo acima acarretara multa ou rescisdo contratual.

2.10. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela ES GAS, a emitir uma declaracdo por escrito de que
cumpriu ou vem cumprindo a exigéncia contida nos itens 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10.

2.11. A CONTRATADA terad responsabilidade integral perante a ES GAS pelo cumprimento das obrigacdes
contratuais, ndo sendo esta responsabilidade de forma alguma diminuida ou dividida pela eventual participacdo de
terceiros, por ele contratados, na execucdo do objeto deste contrato.

2.12. A CONTRATADA se obriga, as suas expensas, reparar quaisquer divergéncias e providenciar o retrabalho ou
substituicdo dos servicos ndao aceitos, nos termos deste contrato e seus anexos.

2.13. Manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu Programa de Prevencdo de
Risco Ambientais (PPRA) sempre atualizados.

2.14. Tanto o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) quanto o Programa de Prevencdo de
Risco Ambientais (PPRA) serdo apresentados & ES GAS imediatamente apds a celebragdo do presente CONTRATO,
sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em que forem atualizados, em periodicidade ndo
superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 7 e 9 (NR 7 e NR 9) do Ministério do Trabalho e
Emprego.

2.15. Entregar a ES GAS cépias autenticadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) emitidos em decorréncia dos
exames médicos de seus empregados alocados na execugdo dos servigos contratados.

2.15.1. As cépias autenticadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) serdo entregues a ES GAS antes do inicio
dos servicos contratados, bem como semestralmente, no caso de servicos realizados em darea operacional, ou
anualmente, em se tratando de servicos realizados na drea administrativa.

2.16. Os exames médicos serdo realizados na forma da NR 7 e em conformidade com o Programa de Controle
Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da CONTRATADA.
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2.17. A CONTRATADA obriga-se a manter a confidencialidade e sigilo de todos e quaisquer dados e informagdes
obtidos na execucdo dos servicos objeto deste CONTRATO, ndo podendo ser divulgados a terceiros, em qualquer
época ou circunstancia, sem autorizacio prévia e expressa da ES GAS, exceto quando determinado por lei, ou
solicitado pelas autoridades governamentais brasileiras, caso em que a CONTRATADA dard prévio conhecimento a
ES GAS, para que esta possa eventualmente se opor na forma da lei.

2.17.1. ACONTRATADA se compromete a cientificar os seus empregados e prepostos do carater sigiloso dos dados e
informacgdes confidenciais a que poderdo ter acesso em razdo deste CONTRATO, tomando todas as medidas cabiveis
para que estes somente sejam divulgados as pessoas que deles dependam para a execucao dos servigcos objeto deste
CONTRATO.

2.18. A CONTRATADA obriga-se a afastar imediatamente da execucdo dos servigcos contratados, mediante iniciativa
prépria ou por solicitacdo da ES GAS, qualquer empregado ou preposto que revele inaptiddo para o servico e/ou crie
embaraco as atividades da ES GAS.

2.19. A CONTRATADA se responsabiliza pela diregao técnica, supervisdo, administracao e mao-de-obra necessarias a
execucdo dos servicos contratados, declarando ndo existir vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a ES GAS.

2.20. A CONTRATADA se responsabiliza pelos débitos trabalhistas, previdencidrios, tributarios e demais encargos
relativos aos seus empregados e prepostos que estiverem prestando servicos a ES GAS, durante o respectivo
CONTRATO e eventuais prorrogacdes, apresentando a FISCALIZACAO da ES GAS, sempre que solicitado, as carteiras
profissionais atualizadas de empregados utilizados na execucdo dos servigos contratados, devendo efetuar seguro
aos empregados utilizados na execugdo dos servicos contratados contra o risco de acidente de trabalho.

2.21. Todas as verbas trabalhistas e indenizatérias que porventura a ES GAS venha a responder em razdo dos
funcionarios e prepostos da CONTRATADA deverdo ser ressarcidas pela CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias
corridos, a contar da sua apresentacdo pela ES GAS, sem prejuizo de eventuais penalidades aplicaveis a
CONTRATADA em face de tais atos.

2.22. As PARTES estabelecem que o presente CONTRATO nao cria qualquer tipo de associacdo, sociedade, mandato,
agenciamento, consércio e representacdo entre a CONTRATADA e a ES GAS, sendo certo que quaisquer valores
exigidos judicialmente ou administrativamente da ES GAS, em razdo das atividades da CONTRATADA, serdo
ressarcidos por esta, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da sua apresentagdo pela ES GAS.

2.23. Caberd a CONTRATADA manter vdlida e vigente a CNDT no decorrer da vigéncia contratual e apresentar
mensalmente a Fiscalizagdo da ES GAS, documento que comprove o pagamento de todos os débitos trabalhistas e
encargos afins que por lei ou por livre acordo a CONTRATADA tenha a obrigacdo de recolher no periodo, tais como o
comprovante de recolhimento do FGTS de seus empregados e o comprovante de regularidade perante o INSS.

2.24. A CONTRATADA deverd apresentar mensalmente a FISCALIZACAO da ES GAS, documento que comprove o
pagamento de todos os débitos trabalhistas e previdenciarios que por lei ou por livre acordo a CONTRATADA tenha a
obrigacdo de recolher no periodo, tais como e exemplificativamente o comprovante de recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (FGTS) de seus empregados e o comprovante de regularidade perante o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS). Obriga-se ainda a elaborar e manter atualizados os perfis profissiograficos
previdencidrios de seus empregados, consoante o disposto no Decreto 4.032/01.
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2.24.1. A comprovacado de pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) dos empregados da CONTRATADA, nos moldes do estabelecido acima, devera vir acompanhada
da Relagdo dos Empregados (RE) que prestam ou prestaram servigos descritos no presente CONTRATO para a ES
GAS, informando os respectivos salarios e recolhimentos através do aplicativo Sistema Empresa de Recolhimento do
FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (SEFIP). A CONTRATADA ainda deverd comunicar 3 ES GAS, por escrito,
acerca de qualquer alteragdo ocorrida nesta relagdo.

2.24.2. Na hipotese de a CONTRATADA se tratar de cooperativa ou autonomo ficard obrigada a apresentar a
inscricdo e recolhimentos mensais efetuados junto ao INSS dos cooperativados utilizados na prestacao de servicos ou
do autéonomo, conforme o caso. A demonstracdo de regularidade desses comprovantes sera condicionante para o
pagamento.

2.25. A CONTRATADA deverd adotar identidade especial para seu pessoal, de acordo com as indica¢des da ES GAS.

2.26. Ocorrendo o descumprimento do estabelecido nos itens 2.19 ao 2.24.2, item 8.5 e item 12.5.1, a ES GAS estard
autorizada a reter os pagamentos devidos pela prestagdao dos servigos estipulados neste CONTRATO a CONTRATADA,
retencdo esta que perdurara até que a CONTRATADA apresente os comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista
a FISCALIZACAO da ES GAS.

2.27. Caso ocorra a cessdo dos créditos decorrentes deste contrato pela CONTRATADA a terceiros, mediante
autorizacdo expressa e formal da ES GAS, os créditos decorrentes de reten¢do pela ES GAS por faltas contratuais
estardo excluidos da cessdo, especialmente se decorrentes de multas eventualmente aplicadas ou de
inadimplemento trabalhista, previdencidrio ou fundiario. Em tais hipdteses estes créditos serdo preferenciais a ES
GAS, aos credores trabalhistas e ao fisco.

2.28. A CONTRATADA deverda discriminar, obrigatoriamente, dentre os empregados utilizados na prestagdao dos
servicos ora contratados, aqueles empregados alocados na sua execuc¢do que tenham realizado atividade que enseja
aposentadoria especial, nos termos da Lei n2. 10.666, de 08 de maio de 2003, e INSS 87/2003.

2.29. A CONTRATADA respondera por quaisquer prejuizos, inclusive por desvio de materiais e bens, ocasionados a ES
GAS ou a terceiros pelo pessoal empregado na execugdo dos servicos contratados, durante o prazo contratual.

2.29.1. A indeniza¢do a que se refere o item anterior sera devida pela CONTRATADA em favor da ES GAS e/ou de
seus empregados, independentemente de qualquer a¢3o judicial, no valor dos prejuizos apurados pela ES GAS.

2.30. Fica certo que, na hipdtese da CONTRATADA nao efetuar qualquer seguro ou de serem insuficientes os seguros
contratados, a CONTRATADA arcard com todos os 6nus decorrentes de eventuais sinistros, como se segurada fosse.

2.31. A CONTRATADA devera fornecer, mensalmente ou sempre que solicitado pela FISCALIZACAO da ES GAS, os
elementos necessarios a aprovacao dos servicos executados bem como os dados estatisticos.

2.32. A CONTRATADA devera manter firme sua proposta econGmica, observando os precos e custos de todos os
componentes assumidos perante a ES GAS junto aos seus funciondrios, consubstanciando falta grave o seu
descumprimento e a eventual paralisacdo ou ameaca de paralisacdo motivado pelos funcionarios ou prepostos da
CONTRATADA.
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2.33. Responsabilizar-se pela pericia na utilizacdo das instalacdes e ferramentas de trabalho que, eventualmente,
sejam fornecidas pela ES GAS aos seus empregados e prepostos, impedindo sua utilizacdo para outros fins que n3o
os do presente CONTRATO.

2.34. Permitir e facilitar a participacdo de seu pessoal, alocado na presta¢do dos servicos objeto desse CONTRATO
nas instalagdes da ES GAS, na Brigada de Incéndio do local de execugdo dos servigos, consoante aspectos legais da
Norma Regulamentadora 23 (NR23) do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como aspectos técnicos da NBR
14276 e da NBR 15219.

2.35. Caso ocorra acidente fatal com qualquer empregado da CONTRATADA alocado na prestacdo dos servigos
objeto deste CONTRATO, durante sua vigéncia, a CONTRATADA devera:

2.35.1. Comunicar o acidente de forma imediata a FISCALIZACAO, para as providéncias legais.

2.35.2. Providenciar para que, com a maxima urgéncia, os familiares sejam notificados do ocorrido, fornecendo o
devido apoio social e, em caso de ébito, o auxilio funeral.

2.35.3. Instituir formalmente, uma Comissdo de Investigacdo, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o acidente,
para, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, identificar as causas e elaborar Relatdrio recomendando medidas que se
facam necessarias para evitar acidentes semelhantes.

2.35.4. O Relatdrio devera conter, no minimo, as seguintes informacdes relativas ao acidente:
a) Descrigdo;

b) Local preciso;

c¢) Dados relativos as pessoas acidentadas;

d) Causas basicas e imediatas.

2.36. A CONTRATADA deverad garantir a Comissdao de Investigacdo a autoridade e autonomia suficientes para
conduzir as investigagdes sem quaisquer restri¢oes.

2.37. Divulgar, somente apds a conclusdo dos trabalhos da Comissdao de Investigacdo, e quando solicitado pela
FISCALIZACAO, os resultados do Relatério, de modo a repassar a experiéncia no acidente a ES GAS e a outras
empresas contratadas.

2.38. A CONTRATADA devera atender as prescricbes da Lei Complementar 879/17 e Decreto 4251-R /18, que se
aplicam a ES GAS, visto ser parte integrante da administracdo indireta do Poder Executivo Estadual, devendo dessa
forma, se ajustar perante a SEJUS para fins de cumprimento das exigéncias contidas na lei e no decreto citados.

3. OBRIGACOES DA ES GAS

3.1. Efetuar os pagamentos devidos apds a medicdo dos servicos, promovendo a eventual retencdo sempre que
verificada as hipdteses previstas neste CONTRATO.

3.2. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execucdo
dos servigos contratados.
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3.3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA informando-lhe da aplicacdo de eventuais multas previstas
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contratualmente.

3.4. Notificar, por escrito, a CONTRATADA da ocorréncia de situacdo permissiva de extincdo contratual, nos termos
deste CONTRATO.

3.5. Facilitar a instalacdo de equipamento e a movimentacdo do pessoal e dos veiculos da CONTRATADA, nas
dependéncias da ES GAS ou de seus clientes, fornecendo agua e forga, ficando as ligacdes telefénicas por conta da
CONTRATADA.

3.6. Proceder a medicdo dos servicos executados no periodo que decorre do primeiro ao ultimo dia do més de
competéncia e emitir os respectivos Boletins de Medi¢do de Servicos (BMS), entregando-os a CONTRATADA até o 5¢
(quinto) dia atil do més seguinte ao da medigdo.

3.7. Na hipétese em que for necessdria a realizacdo de tratamento de dados pessoais de titulares vinculados a
CONTRATADA em razdo do presente Contrato, a ES GAS deverd adotar medidas de seguranca (técnicas, juridicas e
administrativas), aptas a proteger os dados pessoais de acessos ndo autorizados ou de situagGes acidentais ou ilicitas
de destruicao, perda, alteracdo, comunicacado ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, observando-
se os padrdes minimos definidos pela Autoridade Nacional de Protecdo de Dados e em conformidade com o disposto
na legislacdo de protecdo de dados e privacidade e privacidade em vigor, especialmente a Lei n? 13.709/2018, suas
alteracdes e leis aplicaveis.

3.8. Acompanhar, fiscalizar e orientar a CONTRATADA, no que diz respeito ao cumprimento da Lei Complementar
879/17 e do Decreto 4251-R /18, para que a CONTRATADA se ajuste perante a SEJUS para cumprimento das
exigéncias da lei e do decreto citados.

4. PRAZO

4.1. O prazo de vigéncia do presente CONTRATO é o indicado no item X, podendo ser prorrogado mediante a
assinatura de Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses.

4.2. O término contratual ndo importard na ineficdcia das cldusulas de foro, sigilo, responsabilidade ambiental, fiscal
e trabalhista que permanecerdo vigentes pelos prazos nela estabelecidos ou pelos prazos prescricionais legalmente
previstos.

5. PRECOS E VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO

5.1. Pelos servigos prestados pela CONTRATADA 3 ES GAS serd pago o valor especificado no item VI.

5.2. O valor global do contrato encontra-se definido no item Xlll sendo meramente estimativo e, portanto, ndo
confere a CONTRATADA o direito ao seu exaurimento, sendo fixado tao-somente com a finalidade de destaque para
custeio interno da ES GAS ao presente CONTRATO, através da rubrica contabil indicada no item 1V, ndo cabendo a
CONTRATADA o direito a qualquer reclamagao ou indenizagao.

5.3. A CONTRATADA declara que os precos propostos para a execuc¢do dos servicos, incluem todas as despesas da
CONTRATADA com mao-de-obra, leis sociais, insumos, seguros, administracdao, impostos, licengas, emolumentos
fiscais e outras que se apresentarem sob qualquer titulo, inclusive quaisquer adicionais relativos a remuneracdo de
seu pessoal, que seja, ou venham a ser devidos, ndo cabendo reivindicacbes a titulo de revisdo de preco,
compensacdo ou reembolso.
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5.4. Caso os precos estejam descritos em Planilha de Pregos anexo ao contrato, o valor real a ser pago a
CONTRATADA pela execugdo dos servicos, sera o resultante da aplicagdo dos pregos unitarios constantes da Planilha
de Precos Unitarios as quantidades de servigos que forem requeridos pela ES GAS e efetivamente executados e
aceitos pela FISCALIZACAO.

5.5. Respeitado o valor total estimado do CONTRATO, eventuais acréscimos ou redu¢bes de servigos, quando
necessarios, poderdo ser solicitados pela ES GAS com base nos precos unitarios constantes da Planilha de Precos.

5.6. As quantidades de servigos constantes da Planilha de Pregos Unitarios sdo estimadas, podendo, por conseguinte,
ocorrer variagbes para mais ou para menos, sem que caiba a CONTRATADA o direito a qualquer reclamacgao,
indenizacao ou alteracdo dos precos propostos.

5.7. Nada serd devido a CONTRATADA em virtude dos servicos prestados em hordrio extraordinario por seus
funciondrios com a finalidade de compensar atrasos por ela provocados.

6. REAJUSTE DE PRECOS

6.1. O preco contratual sera reajustado anualmente, para mais ou para menos, através da aplicacdo do indice de
eleicdo descrito no item VIII.

6.2. O reajuste ndo atingira os servigos executados anteriormente a data da ocorréncia do motivo que o justifique.

6.3. No calculo do reajuste do(s) preco(s) contratual(is), utilizar-se-d o indice referente ao més anterior ao do
reajuste, ainda que ndo publicado, mas ja dado a conhecer pelo érgdao competente.

6.4. Havendo atraso na divulgacdo de pelo menos um dos indices componentes da féormula de reajuste, sera
utilizado, a titulo provisdrio, o ultimo fator de reajuste definitivo jd conhecido, sendo que, nesta hipdtese, as
eventuais diferencas a maior ou a menor, em qualquer caso, serdo pagas ou compensadas por ocasido do
pagamento de quaisquer documentos de cobranga posteriores, quando existentes, ou pelos meios adequados a
satisfacdo desse eventual crédito/débito.

6.5. A CONTRATADA realizara o célculo do reajuste, expressando o seu resultado para aprovacio da FISCALIZACAO.

6.6. Todos os calculos parciais da férmula de reajuste deverdo ser feitos sem limitacdo do numero de casas decimais
(ponto flutuante) e sem arredondamento, sendo que as divisGes deverdao proceder as multiplicacées, considerando-
se somente para o valor final do fator de reajustamento 04 (quatro) casas decimais, sem arredondamento.

6.7. Ndo cabera nenhuma reivindica¢do de revisdo contratual por conta de acordo, convengao ou dissidio coletivo
ocorrido no curso da contratagao, bem como nos casos de reenquadramento sindical.

7. MEDICAO

7.1. A ES GAS procederd, por intermédio da FISCALIZAGAO, a medicdo dos servigos executados, reunindo os
resultados encontrados em BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS, assinado por ambas as PARTES, e entregue a
CONTRATADA até o dia 23 do més de medicdo para fins de apresentagdao dos documentos de cobranga. A Nota Fiscal
devera ser emitida até o dia 25 do més de medicdo dos servicos executados.
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7.2. O periodo de medicdo dos servigos a ser considerado é do dia 20 (vinte) do més anterior a competéncia até o dia
20 (vinte) do més de competéncia.

7.3. Os servigos registrados no Boletim de Medicao de Servigos (BMS) serdo considerados aceitos, provisoriamente, e
reconhecidos em condi¢des de serem faturados pela CONTRATADA, podendo a ES GAS rejeita-los posteriormente,
caso constatada alguma irregularidade, obrigando-se a CONTRATADA a corrigi-los ou refazé-los as suas expensas.

7.4. A CONTRATADA deverd acompanhar as medi¢des ou avaliagdes procedidas pela ES GAS durante o periodo de
execucao dos servicos, oferecendo, na oportunidade, as impugnacdes ou consideracdes que julgar necessdrias, as
quais serdo submetidas & apreciac3o e julgamento da ES GAS.

7.5. A assinatura da CONTRATADA por seu representante junto a ES GAS implicarad no reconhecimento da exatiddo
do Boletim de Medigdo de Servigos (BMS), para efeito de faturamento.

8. FORMA E LOCAL DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos devidos serdo efetuados mensalmente pela ES GAS por meio de um Unico documento de
cobranga, em nome da CONTRATADA, cujo vencimento dar-se-a no 302 (trigésimo) dia contado da data final do
periodo de medicdo, desde que a CONTRATADA apresente até o dia 10 (dez) do més seguinte ao periodo de

medicdo, os documentos indispensdaveis a regularidade do pagamento.

8.2. O periodo de medicdo dos servicos a ser considerado é do dia 20 (vinte) do més anterior a competéncia até o dia
20 (vinte) do més de competéncia.

8.3. Os valores correspondentes aos precos iniciais e aos reajustes anuais deverao constar, de modo destacado, em
um Unico documento de cobranca, apresentado no protocolo do local indicado no item XII.

8.4. A CONTRATADA devera fazer constar nos documentos de cobranca apresentados: o nome do banco e da
agéncia, o n2 da sua conta corrente, bem como o n2 deste CONTRATO.

8.5. A CONTRATADA devera obrigatoriamente apresentar, mensalmente, junto com as faturas, relativamente aos
seus funciondrios que prestem servigos nas instalacdes da ES GAS ou de seus clientes:

8.5.1. Copia da Relagdo de Empregados (RE) alocados na execugdo dos servigos;

8.5.2. Copia da Folha de Pagamento detalhada;

8.5.3. Copia da Guia da Previdéncia Social (GPS), devidamente quitada e autenticada, com o preenchimento
obrigatério dos dados que identifiquem nome da tomadora dos servigos, inscricdo no CNPJ, nimero, data e valor da
nota fiscal ou fatura referente aos servigos prestados no més.

8.5.4. Copia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Informagdes a Previdéncia Social
(GFIP), devidamente quitada e autenticada, com o preenchimento obrigatdrio dos dados cadastrais que identifiquem

a empresa tomadora dos servicos.

8.5.5. Cdpia do Boletim de Medic3o de Servicos (BMS), devidamente assinado pela ES GAS e pela CONTRATADA.
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8.6. Os documentos de cobranca apresentados com incorre¢ées ou incompletos serdo devolvidos 3 CONTRATADA e
0 prazo de pagamento podera ser postergado pelo tempo necessario a sua reapresentacdo, sem que seja permitida a
CONTRATADA atualiza¢do dos pregos.

8.7. Fica assegurado a ES GAS o direito de deduzir do pagamento devido 8 CONTRATADA, por forca deste Contrato
ou em outro contrato mantido com a ES GAS, comunicando-lhe, em qualquer hipétese, a decisdo, com antecedéncia
de cinco dias Uteis, por escrito, importancias correspondentes a:

8.7.1. Todos os débitos a que tiver dado causa, notadamente multas de qualquer espécie e os decorrentes de
obrigacdes tributarias, previdenciarias e trabalhistas, acrescidos de consectarios;

8.7.2. Despesas relativas a correcao de falhas;
8.7.3. Deducdo relativa a insumos de sua responsabilidade ndo fornecidos;
8.7.4. Utilizagdo de materiais ou equipamentos da ES GAS cujo fornecimento seja obrigacio da CONTRATADA.

8.7.5. Caso a ES GAS realize reten¢des/deduc¢des nas faturas da CONTRATADA que, posteriormente, verifiquem-se
incorretas ou em desacordo com o determinado neste Contrato, os valores incorretamente retidos deverdo ser
devolvidos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da conclusdo do procedimento interno da ES GAS que
reconhecer a realizacdo de retencdes/deducdes indevidas, atualizado monetariamente com base no IPCA (indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo), pro rata die.

9. MULTAS

9.1. Em caso de ndo cumprimento, por parte da CONTRATADA das exigéncias da FISCALIZACAO da ES GAS, dentro do
prazo por esta fixado, a ES GAS podera aplicar 8 CONTRATADA, através de notificacdo por escrito e sem prejuizo do
disposto no item 13.1. deste Instrumento, as seguintes multas:

9.1.1. A quantia correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura referente ao més em que a CONTRATADA
for notificada, por dia, até o cumprimento da exigéncia da FISCALIZACAO da ES GAS, no caso da primeira falta,
limitada ao teto de 10% do valor da fatura;

9.1.2. A gquantia correspondente a 2% (dois por cento) do valor da fatura mensal referente ao més em que a
CONTRATADA for notificada, por dia, até o cumprimento da exigéncia da FISCALIZACAO da ES GAS, no caso de nova
falta ou reincidéncia de falta ja cometida em meses anteriores consecutivos ou nao, limitada ao teto de 20% do valor
da fatura;

9.1.3. A CONTRATADA sofrera multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura, caso deixe de
apresentar a Guia da Previdéncia Social (GPS) e/ou a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico e Informacgdes a Previdéncia Social (GFIP), ou as apresente desconformes.

9.2. Entendem-se desconformes a GPS e a GFIP que ndo contenham a comprova¢do de recolhimento das
contribui¢des previdenciarias e fundidrias de todos os empregados da CONTRATADA em atuagdo na execugdo do
CONTRATO.

9.3. As penalidades estipuladas nesta cldusula ndo excluem quaisquer outras previstas neste CONTRATO, nem a
responsabilidade da CONTRATADA pelas perdas e danos que causar a ES GAS em consequéncia do inadimplemento
das condig¢des contratuais.
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9.4. A CONTRATADA desde ja autoriza a ES GAS a descontar das importancias a que fizer jus o valor das multas
aplicadas em conformidade com o disposto neste instrumento, reservando-se a ES GAS o direito de utilizar, se
necessario, outro meio adequado a liquida¢do do débito.

9.5. Caso a ES GAS venha a ser condenada a arcar com qualquer 6nus relativo aos encargos sociais e trabalhistas de
funcionarios ou prepostos da CONTRATADA alocados para a execuc¢do do objeto deste CONTRATO, a CONTRATADA
ficard a sujeita a uma multa de 100% (cem por cento) do valor destas despesas.

9.6. O montante correspondente a soma dos valores das multas moratdrias aplicadas é limitado a importancia
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor global estimado do CONTRATO.

9.7. Caso a CONTRATADA execute os servicos em desconformidade, por culpa ou dolo, no todo ou em parte, sera
multada na quantia de 10% sobre o valor do servico a que se referir o boletim de medicdo, sem prejuizo de
responder perante a ES GAS ou a terceiros pelos danos que eventualmente vier a ocasionar. Essa multa ndo se aplica
aos casos de mora identificadas pela FISCALIZACAO, que possuem regulamentacdo especifica no item 9.1.

10. FISCALIZACAO

10.1. A ES GAS exercerd a fiscalizagdo da execu¢do dos servigos contratados através de empregado especialmente
designado para tal fim, que terd os mais amplos poderes para:

10.1.1. Solicitar a imediata retirada das dependéncias da ES GAS do empregado da CONTRATADA que embaracar ou
dificultar sua acdo fiscalizadora, ou cuja permanéncia no servico, a seu exclusivo critério, se julgar inconveniente ou
inadequada as normas constantes do item 2.9, as diretrizes do item 2.8 e 2.8.1 e 2.18.

10.1.2. Sustar qualquer servigo que nao esteja sendo executado de acordo com a boa técnica, ou que atente contra a
seguranca ou bens da ES GAS e/ou de terceiros.

10.1.3. Determinar a prioridade dos servicos e as condi¢Ges de sua execug¢do, solucionando quaisquer casos
concernentes a matéria.

10.1.4. Examinar os documentos referidos nos itens 2.13 ao 2.15 e 8.5 entre outros especificados neste CONTRATO.

10.2. A a¢do ou omissdo, total ou parcial, da FISCALIZACAO da ES GAS n3o eximird a CONTRATADA da total
responsabilidade pela execugdo dos servicos contratados.

10.3. Nos casos de inobservancia pela CONTRATADA das exigéncias formuladas pela FISCALIZACAO da ES GAS, terd
esta, além do direito de aplicacdo das sanc¢Ges previstas neste CONTRATO, também o direito de suspender a
execucao dos servicos contratados.

10.4. Cabe a FISCALIZACAO da ES GAS e ao preposto ou representante da CONTRATADA registrar no Relatério de
Ocorréncias (RDO) as irregularidades ou falhas que encontrarem na execu¢do dos servicos, nele anotando as
observagoes ou notificagdes cabiveis, assinando-o as PARTES em conjunto. Caso a CONTRATADA se recuse a assinar,
a ES GAS poderd colher assinatura de duas testemunhas em substituic3o.

10.5. Todas as comunicagdes ou notificagdes previstas neste instrumento deverao ser feitas por escrito, por meio do
Relatoério de Ocorréncias (RDO) e/ou por meio de correspondéncias enviadas ao endere¢o das PARTES, constantes do
preambulo deste CONTRATO.
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10.6. Na vigéncia do prazo contratual, a ES GAS realizard avaliacdo de desempenho da CONTRATADA, através do
Boletim de Avaliagdo de Desempenho (BAD), abrangendo as equipes, equipamentos, materiais, instalac¢oes,
qualidade e eficacia. Os resultados das avaliagdes de desempenho serdo comunicados ao longo da execugao
contratual e consolidadas ao final do CONTRATO.

11. DIRECAO TECNICA

11.1. A direcdo técnica dos servigos contratados cabera exclusivamente a CONTRATADA, que se obriga a obedecer
aos procedimentos de trabalho elaborados de comum acordo com a ES GAS.

11.2. A CONTRATADA far-se-a representar, nos servicos contratados, por um técnico habilitado denominado
encarregado, que dirigira os trabalhos.

11.3. A CONTRATADA devera informar por carta o nome do encarregado e do responsavel pela dire¢do técnica dos
contratados.

11.4. Em caso de falta ou impedimento ocasional, o técnico representante da CONTRATADA devera ser substituido
por preposto da CONTRATADA, que devera ter os mesmos poderes do encarregado substituido.

11.5. O nome do técnico representante da CONTRATADA e o do seu eventual substituto deverao ser previamente
comunicados a ES GAS.

12. CESSAO, TRANSFERENCIA E SUB CONTRATAGAO

12.1. A CONTRATADA ndo podera ceder, negociar ou dar em garantia, a qualquer titulo, no todo ou em parte, os
créditos, de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste CONTRATO, sem autorizacdo prévia e por escrito da
ES GAS.

12.2. Eventual autorizacdo da ES GAS estara condicionada as excec¢des que lhe competirem contra a cedente, posto
gue os pagamentos a cessiondria estardao condicionados ao preenchimento, pela cedente, ora CONTRATADA, de
todas as suas obrigacGes contratuais, bem como as suas obrigacGes decorrentes de lei, como as trabalhistas,
fundidrias e previdenciarias. Em tais casos a ES GAS podera promover a retenc3o, sendo tais créditos privilegiados a
ES GAS, aos funcionarios da CONTRATADA, bem como ao fisco, na forma do item 2.27.

12.3. A CONTRATADA podera ceder de forma parcial o escopo, previstos neste CONTRATO, apds expressa e prévia
andlise e concordancia da ES GAS. A cessdo s6 podera ser realizada se a CESSIONARIA apresentar conformidade em
todos os documentos exigidos na licitagdo a CONTRATADA, como critério de admissibilidade para celebragdo do
contrato, para que se formalize a cessdo parcial do CONTRATO.

12.4. Em havendo a cessao parcial, nos termos aventados no item 12.3, restard compulsoriamente estabelecida a
responsabilidade solidaria entre a cedente e a cessiondria, com relacdo a todas as obrigacGes contratuais
relacionadas a cedente, ora CONTRATADA.

12.5. A CONTRATADA podera subcontratar parcialmente os servicos integrantes do objeto contratual, desde que a

subcontratada atenda as exigéncias da ES GAS, e esta, por sua vez, autorize previamente e por escrito a
subcontratacdo.
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12.5.1. Na hipdtese de subcontratacdo, caso a CONTRATADA ndo efetue os pagamentos devidos a
SUBCONTRATADA, e esta venha a efetuar reclamacdo a ES GAS, ou colocar em risco a continuidade dos servigos
prestados, a CONTRATADA obriga-se a efetuar o pagamento devido a SUBCONTRATADA, sob pena de
descumprimento contratual com aplicacgdo das multas decorrentes do ato e, eventualmente, da retengdo do
pagamento.

12.6. O vinculo juridico entre CONTRATADA e a sua subcontratada n3o se estende a ES GAS, permanecendo a
primeira integralmente obrigada pelo fiel e perfeito cumprimento dos servicos contratados, na forma do presente
CONTRATO.

12.7. Incumbe a CONTRATADA dar pleno conhecimento das obrigacGes trabalhistas, previdencidrias e fundiarias a
sua subcontratada, eximindo a ES GAS de quaisquer reclamagdes futuras por parte desta, quanto a eventual
retencdo de pagamento pelo descumprimento destas obrigacdes.

12.8. Em caso de inadimpléncia contratual da subcontratada ou de qualquer fato que imponha a responsabilidade
desta, a ES GAS poderd acionar tanto a CONTRATADA quanto a subcontratada, isolada ou conjuntamente, para a
aplicacdo integral das sancdes e/ou dos ressarcimentos cabiveis.

12.9. E vedada a quarteirizagdo de servigos.

13. ENCERRAMENTO

13.1. O presente CONTRATO podera ser rescindido de pleno direito, a critério da ES GAS, independentemente de
notificagdo ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, com a aplicagcdo da penalidade prevista no item 13.4 abaixo,
ocorrida qualquer das seguintes hipdteses:

13.1.1. O ndo cumprimento ou cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
13.1.2. O cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas em registro proprio.

13.1.3. Inobservancia das recomendacdes e/ou exigéncias da FISCALIZACAO da ES GAS, dentro de 05 (cinco) ou 03
(trés) dias, respectivamente, no caso de primeira falta ou de nova falta ou reincidéncia, contados da data do
recebimento da notificagdo referida no item 3.2 e 3.3, deste instrumento contratual.

13.1.4. O atraso injustificado no inicio do servigco ou o seu retardamento continuado.

13.1.5. A paralisacdo do servico sem justa causa e prévia comunicacdo a ES GAS ou a ameaca de paralisa¢do dos
servigos por seus funcionarios motivado por agao ou omissdao da CONTRATADA.

13.1.6. Interrupgdo dos servigcos contratados por mais de 02 (dois) dias consecutivos, sem justificativa aceita pela ES
GAs.

13.1.7. A subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA com outrem, a cessao ou
transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no CONTRATO e formalmente autorizada pela ES GAS, bem como a

fusdo, cisdo ou incorporacdo, que afetem a boa execugao deste.

13.1.8. A decretacdo da faléncia, a instauracao da insolvéncia civil ou o requerimento de recuperacado extrajudicial. A
decretacdo ou deferimento de recuperacdo judicial implicara a rescisao de pleno direito do CONTRATO, salvo quando
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a CONTRATADA prestar caucdo suficiente que, a critério da ES GAS, garanta o cumprimento das obrigacdes
contratuais.

13.1.9. A dissolugao da sociedade da CONTRATADA.

13.1.10. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juizo da ES GAS
prejudique a execucdo da obra ou servico.

13.1.11. O protesto de titulos ou a emissdo de 04 (quatro) cheques sem suficiente provisdo de fundos, que
caracterizem insolvéncia da CONTRATADA.

13.1.12. Cessdo ou utilizagdo em garantia, a qualquer titulo, total ou parcial dos critérios de qualquer natureza,
decorrentes ou oriundos deste CONTRATO, sem autoriza¢do prévia e por escrito da ES GAS.

13.1.13. N3o apresentacdo ou apresentacdo desconforme da Guia da Previdéncia Social (GPS) e/ou da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Informag¢des a Previdéncia Social (GFIP), quando da
entrega da correspondente fatura.

13.1.14. Se atingido o prazo de 2 (dois) meses sem a apresentacdo da CNDT negativa ou positiva com efeito negativa.
13.2. A rescisdo acarretard as seguintes consequéncias imediatas a critério da ES GAS:

13.2.1. Execucdo da garantia contratual, caso existente, para ressarcimento a ES GAS dos valores das multas
aplicadas e de quaisquer outras garantias ou indenizacdes a ela devidas.

13.2.2. Compensacdo dos créditos que a CONTRATADA fizer jus, com os créditos que a ES GAS fizer jus em razdo das
multas por esta aplicada e de quaisquer outras quantias ou indenizacdes devidas, em razao da acdo ou omissao da
CONTRATADA na execucdo dos servigcos pactuados.

13.2.3. Retencdo dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuizos causados a ES GAS ou a terceiros
que importem risco de responsabilizacdo solidaria ou subsidiaria da ES GAS.

13.3. Rescindido o CONTRATO, a CONTRATADA responderd, na forma legal e contratual, pela infragdo ou execugdo
inadequada que tenha dado causa a rescisao.

13.4. Rescindido este CONTRATO, a parte infratora pagard a parte inocente uma multa compensatdria
correspondente a 20% (vinte por cento) do valor deste CONTRATO, atualizado monetariamente, sem prejuizo da
cobranca das multas moratodrias aplicadas a CONTRATADA. A multa serd cobrada proporcionalmente ao prazo do
contrato ndo cumprido, pelo saldo do valor contratual, contado a partir da primeira falta que motivar a rescisao.

13.5. Caso a ES GAS n3o use o direito de rescindir o presente CONTRATO, nos termos desta cldusula, poderd, a seu
exclusivo critério, suspender a execu¢cdao do mesmo, retendo os créditos dele decorrentes e sustando o pagamento
de faturas pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condigdo contratual infringida.

14. INCIDENCIAS FISCAIS

14.1. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuicGes fiscais e parafiscais), que sejam devidos em
decorréncia direta ou indireta deste instrumento contratual ou de sua execugdo, sdo de exclusiva responsabilidade
do contribuinte assim definido na norma tributaria, sem direito a reembolso.
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14.2. A ES GAS, quando fonte retentora, deve descontar e recolher, nos prazos da lei, dos pagamentos que efetuar,
os tributos a que esteja obrigada pela legislagao vigente. Em caso de obteng¢do, pela CONTRATADA, de decisdo
judicial determinando que n3o seja efetuada a retengdo e/ou recolhimento de tributo de qualquer natureza, a ES
GAS s6 dara cumprimento a ordem ap6s ser intimada em carater oficial pelo Poder Judiciario.

14.3. A ES GAS, sempre que designada pela legislacdo tributaria como responsavel solidaria pelo recolhimento de
tributos e contribuicGes de qualquer espécie, podera exigir da CONTRATADA os respectivos comprovantes de
recolhimento, sendo-lhe facultado, em caso de recusa, suspender o pagamento das parcelas subsequentes, até que
seja atendida a exigéncia.

14.4. A CONTRATADA declara haver considerado, na apresentagdo de sua proposta, os tributos incidentes sobre a
execucdo dos servicos, ndo cabendo qualquer reivindicagdo devida a erro nessa avaliagdo, para efeito de solicitar
revisao de prego ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

14.5. Uma vez apurado, no curso da contratacdo, que a CONTRATADA acresceu indevidamente, a seus pregos,
valores correspondentes a tributos, contribuicdes fiscais e parafiscais e emolumentos de qualquer natureza,
incidentes ou ndo incidentes sobre o fornecimento ou a execuc¢do dos servicos contratados ou deixou de fazer
dedugdes tributarias autorizadas por lei, tais valores serdo imediatamente excluidos, com a consequente redugao
dos precos praticados e o reembolso a ES GAS dos valores porventura pagos 8 CONTRATADA.

14.6. Ocorrendo a criagdo de novos tributos, alteragdo de aliquotas e/ou alteragcdo de base de calculo, durante o
prazo contratual, que venham a majorar comprovadamente o 6nus da CONTRATADA, o preco originariamente
acordado sera aumentado proporcionalmente a majoragao ocorrida.

14.7. No mesmo sentido, se durante o prazo de vigéncia do CONTRATO ocorrer a extin¢do de tributos existentes, a
alteracdo de aliquotas ou de base de calculo, a instituicdo de incentivos fiscais de qualquer natureza e/ou isencdo ou
redugdo de tributos federais, estaduais e/ou municipais, que venham a diminuir o 6nus da CONTRATADA, o prego
originariamente acordado sera diminuido, compensando-se, na primeira oportunidade, a diferenca decorrente das
respectivas alteragdes.

14.8. A CONTRATADA ressarcira a ES GAS os valores pagos a titulo de tributos, atualizados monetariamente desde a
data dos efetivos pagamentos até a data da efetiva devolugdo, nas seguintes hipoteses:

14.8.1. Reconhecimento de ilegalidade ou inconstitucionalidade, total ou parcial, da cobranca de tributo, em
processo administrativo ou judicial em que a CONTRATADA seja parte.

14.8.2. Declaracdo judicial de ilegalidade ou inconstitucionalidade do tributo, total ou parcial, proferida em decisdo
definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justica, em matérias que sejam objeto de ato
declaratdrio do Procurador Geral de Fazenda Nacional, aprovada pelo Ministro de Estado de Fazenda, autorizando a
nao interpor recurso ou a desistir de recurso que tenha sido interposto.

14.8.3. Declaragado judicial de inconstitucionalidade do tributo, total ou parcial, proferida em decisdo definitiva do
STF, que seja objeto de simula vinculante, proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade ou, se
proferida em sede de controle concreto de constitucionalidade, seja submetida ao procedimento a que alude o art.
52, X, da Constituicdo da Republica.

15. CASO FORTUITO E FORCA MAIOR
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15.1. As hipdteses de caso fortuito ou de forca maior, previstas no Art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro, serdo
excludentes de responsabilidade das PARTES contratantes, exceto nos casos de mora estipulados nos arts. 394, 395 e
399 do Cdédigo Civil Brasileiro.

15.1.1. Qualquer suspensdo na execuc¢do dos servicos, em decorréncia dos fatos assinalados neste item, sera limitada
ao periodo durante o qual tal causa ou suas consequéncias persistirem. Esse periodo serd acrescido ao prazo
contratual previsto.

15.2. Se o CONTRATO for encerrado por motivo de for¢a maior ou caso fortuito, a CONTRATADA terd direito a
receber da ES GAS apenas o valor dos servigos executados até o encerramento.

15.3. Se o impedimento resultante de caso fortuito ou forca maior perdurar por mais de 15 (quinze) dias continuos
ou, se denunciado, desde logo, como capaz de retardar, por prazo superior a 15 (quinze) dias, o cumprimento deste
instrumento, qualquer das PARTES poderad optar pelo encerramento ou, se o caso, pela suspensdo imediata dos
servicos, satisfazendo ambas as obrigacdes reciprocamente devidas, até a data de inicio do referido impedimento.

15.4. Durante a eventual suspensao, as PARTES suportarao as respectivas perdas e custos.

15.5. Ocorrendo circunstancias que justifiquem a invocagdo da existéncia de caso fortuito ou de forga maior, a parte
impossibilitada de cumprir a sua obrigacdo deverd dar conhecimento a outra, por escrito, até 24 (vinte e quatro)
horas da ocorréncia do caso fortuito ou for¢a maior.

16. PROPRIEDADE DOS RESULTADOS E DEMAIS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

16.1. A ES GAS serd a Unica e exclusiva proprietdria dos resultados decorrentes do cumprimento do presente
Contrato, passiveis ou ndo de protecao legal através do Direito de Propriedade Intelectual.

16.2. A CONTRATADA n3o podera fazer uso do nome ES GAS, da marca ES GAS, da expressdo “a servico da ES GAS”
ou expressoes similares, em especial em uniformes, veiculos, ferramentas e equipamentos, de propriedade ou nao
da CONTRATADA, salvo quando prévia e expressamente autorizada ou solicitada, por escrito, pela ES GAS.

16.3. E vedado 8 CONTRATADA a utilizagdo ou citagdo da marca ou do logotipo da ES GAS em suas faturas, notas
fiscais, cartGes de visita pessoais ou corporativos e impressos fiscais de qualquer tipo ou natureza, exceto quando
autorizado, por escrito, pelo ES GAS.

16.4. A CONTRATADA ndo adotara ou registrara, seja como uma marca comercial, marca de servigo, razado social,
logotipo ou home de dominio da Internet idénticos ou confusamente similares as marcas e demais sinais distintivos
de titularidade da ES GAS.

16.5. A CONTRATADA declara para os devidos fins que adquiriu todas as autorizacGes e licengas necessdrias para o
uso de materiais, softwares, equipamentos ou processos de execucao protegidos pelos direitos de propriedade
intelectual.

16.6. A CONTRATADA se responsabilizara pessoal, exclusiva e integralmente, por todas as infragdes referentes ao
uso indevido ou ndo autorizado de materiais, equipamentos ou processos de execu¢do protegidos por marcas,

patentes, direitos autorais, segredos de negdcio e demais direitos de propriedade intelectual.

17. MEIO AMBIENTE
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17.1. A CONTRATADA se responsabiliza pelo cumprimento das leis e regulamentos pertinentes a protecdo do meio
ambiente, inclusive pela obtencdo e manutencdo valida de todas as licencas, autoriza¢Ges e estudos exigidos para o
pleno desenvolvimento de suas atividades, devendo adotar, ainda, as medidas e procedimentos cabiveis, a fim de
afastar qualquer agressdo, perigo ou risco de dano ao meio ambiente que possa ser causado pelas atividades que
desenvolve, ainda que contratadas ou delegadas a terceiros.

17.2. Sdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e seus representantes, independentemente de culpa, as
san¢des impostas pelas normas ambientais e por todos e quaisquer danos causados ao meio ambiente decorrente
do exercicio de suas atividades ou sinistros de qualquer natureza, especialmente em razao de defeitos,
armazenamento ineficaz, utiliza¢cdo, conservag¢dao, manuseio ou disposi¢cdo final inadequados dos bens, embalagens,
produtos e equipamentos de sua propriedade ou quem estejam sob sua posse em razdo de empréstimo, locacdo ou
outra forma negocial, ainda que transferidas a terceiros estranhos a este CONTRATO.

17.3. A CONTRATADA se obriga a manter a ES GAS a salvo de todos e quaisquer 6nus, riscos, prejuizos ou despesas
decorrentes de eventuais danos ambientais, ou autuacdes/sanc¢bes decorrentes do descumprimento das leis e
normas que regulamentam o meio ambiente, seja perante érgdos ou entes de direito publico, seja perante
particulares ou entidades de natureza privada, reparando direta ou regressivamente todos os danos, prejuizos e/ou
despesas causadas e, eventualmente, imputadas, direta ou indiretamente, a ES GAS.

17.4. A responsabilidade da CONTRATADA pelos danos ambientais causados ou originados durante a vigéncia do
CONTRATO e eventuais prorrogacdes, permanecem ainda que seus efeitos sejam conhecidos ou ocorram apds o
encerramento do CONTRATO.

18. DISPOSICOES GERAIS

18.1. A responsabilidade da ES GAS e da CONTRATADA por perdas e danos serd limitada aos danos diretos de acordo
com o Cddigo Civil Brasileiro e legislagdo aplicavel, excluidos os lucros cessantes e os danos indiretos, ficando os
danos diretos limitados a 100% (cem por cento) do valor total contratual reajustado.

18.2. Sera garantido a ES GAS o direito de regresso em face da CONTRATADA no caso de vir a ser obrigada a reparar,
nos termos do paragrafo Unico do art. 927 do Cédigo Civil Brasileiro, eventual dano causado pela CONTRATADA a
terceiros, ndo se aplicando, nesta hipdtese, o limite previsto no item 18.1.

18.3. Sera objeto de regresso o que efetivamente a ES GAS vier a despender em juizo ou fora dele, por atos de
responsabilidade da CONTRATADA, como custas e despesas judiciais, honorarios periciais e advocaticios, custos
extrajudiciais, dentre outros.

18.4. As disposicbes complementares que criarem, alterarem e/ou implicarem, em renuncia a direitos e obrigacdes
das PARTES, serao formalizadas através de termos aditivos celebrados por seus representantes credenciados.

18.5. O nao exercicio de qualquer direito previsto neste CONTRATO representara simples tolerancia, ndo podendo
ser invocado pela outra parte como novac¢do de qualquer das suas obrigacGes aqui assumidas.

19. CLAUSULA DE CONFORMIDADE

19.1. Em relagdo as operagodes, atividades e servigos previstos neste Contrato, a CONTRATADA:

19.1.1. Declara que nao realizou, ndo ofereceu nem autorizou, direta ou indiretamente, bem como se compromete a
ndo realizar, ndo oferecer nem autorizar, direta ou indiretamente, qualquer pagamento, presente, entretenimento,
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viagem, promessa ou outra vantagem para o uso ou beneficio, direto ou indireto, de qualquer autoridade ou
funcionario publico, conforme definido no art. 327, caput, § § 12 e 29, do Cdédigo Penal Brasileiro, qualquer individuo
ou entidade, nacional ou estrangeiro, pertencentes ou ndo a administracdo publica, nacional ou estrangeira, ou a
elas relacionadas, inclusive partido politico, membro de partido politico, candidato a cargo eletivo, quando tal
pagamento, oferta ou promessa de presente, entretenimento ou viagem, ou qualquer outra vantagem, constituirem
um ilicito previsto nas leis brasileiras.

19.1.2. Informard imediatamente a ES GAS sobre a instauracdo e andamento de qualquer investigacdo ou processo
administrativo ou judicial para apuracdo de pratica dos atos ilicitos descritos no item acima, imputados a
CONTRATADA ou as suas controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, seus respectivos
administradores, prepostos, empregados, representantes e terceiros a seu servico, referentes a operagdes,
atividades e servicos previstos neste Contrato.

19.1.3. Declara que informou a seus administradores, prepostos, representantes, empregados e terceiros a seu
servico, bem como aos de suas controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, de seu compromisso
em relagdo ao disposto nesta cldusula, bem como tomou medidas para que os mesmos se comprometam a nao
praticar condutas ou omissdes que possam resultar em responsabilidade para a ES GAS.

19.1.4. Responsabiliza-se pelos atos praticados em descumprimento ao disposto nesta cldusula, por si e suas
controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, seus respectivos administradores, prepostos,
empregados, representantes e terceiros a seu servico, no que se referem as operagdes, atividades e servicos
previstos neste Contrato.

19.1.5. Fornecerd declaragdo, sempre que solicitado pela ES GAS, no sentido de que vem cumprindo com o
estabelecido nesta cldusula.

20 PROTECAO DE DADOS

20.1. Para os fins dessa clausula, aplicam-se as seguintes defini¢des:

“Dados Pessoais” significam as informacdes relacionadas a pessoa natural identificada ou identificavel.

“Dados Pessoais Sensiveis” significam as informag&es relacionadas a origem racial ou étnica, convicgao religiosa,

opinido politica, filiagdo a sindicato ou a organizacdo de carater religioso, filoséfico ou politico, referente a saude ou
a vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculados a uma pessoa natural.

“LGPD” significa Lei Geral de Protec¢do de Dados ou Lei n? 13.709/2018.

“Leis aplicaveis” significa todas as leis, regras, regulamentos, ordens, decretos, orientacdes normativas e auto-
regulamentacgdes aplicaveis a protecao de dados, incluindo, sem limitacdo, a LGPD.

“Titulares” significam as pessoas fisicas a quem se referem os Dados Pessoais que sao objeto de Tratamento, nos
termos do presente instrumento.

“Tratamento” significa toda operagdo realizada com Dados Pessoais, incluindo a coleta, produgdo, recepgao,
classificacdo, utilizacdo, acesso, reproducdo, transmissdo, distribuicdo, processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminacdo, avaliacdo ou controle da informacdo, modificacdo, comunicacdo, transferéncia, difusdo
ou extragao.

20.2. Para os fins da Lei Geral de Protecdo de Dados (Lei n? 13.709/2018), suas altera¢des e demais leis aplicaveis, na
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hipdtese de, em razdao do presente Contrato, a CONTRATADA realizar o tratamento de dados pessoais como
operadora ou controladora, a CONTRATADA devera adotar as medidas de seguranca técnicas, juridicas e
administrativas aptas a proteger tais dados pessoais de acessos ndo autorizados ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilicito, observando-se os padrées minimos definidos pela Autoridade Nacional de Protecdo de Dados
e em conformidade com o disposto na legislacdo de protecdo de dados e privacidade em vigor, sem prejuizo do
disposto nos itens 2.9, 2.17,2.17.1 e 4.2.

CONTRATO N°.: 4600209370

20.3. A CONTRATADA somente podera compartilhar, conceder acesso ou realizar o tratamento de dados pessoais
por sistemas com empregados ou prestadores de servigos que tenham necessidade de realizar o tratamento de tais
dados para as finalidades estritamente necessdrias a execuc¢do do Contrato.

20.4. A CONTRATADA ndo fornecerd ou compartilhara, em qualquer hipétese, Dados Pessoais Sensiveis de seus
colaboradores, prestadores de servicos e/ou terceiros, salvo se expressamente solicitado pela ES GAS, caso o objeto
do Contrato justifique o recebimento de tais Dados Pessoais Sensiveis, estritamente para fins de atendimento de
legislacdo aplicavel;

20.5. A CONTRATADA é responsavel pelo uso indevido que seus empregados ou prestadores de servicos fizerem dos
dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

20.6. A CONTRATADA nao fornecera, transferira ou disponibilizard dados pessoais a terceiros, a menos que com base
em instrucdes explicitas, por escrito, da ES GAS ou por ordem de autoridade judicial, sob a condicdo de que, nesse
dltimo caso, informando a ES GAS dentro de 24 (vinte e quatro) horas apds o recebimento da ordem judicial
ressalvadas as hipdteses legais de sigilo na investigacdo em que o tratamento sigiloso tenha sido expressamente
exigido pela autoridade judicial, quando a CONTRATADA estara dispensada da comunicac3o a ES GAS.

20.7. A CONTRATADA informard a ES GAS todas as solicitacdes relacionadas aos dados pessoais que receber
diretamente do titular dos dados em razao do presente Contrato.

20.8. A CONTRATADA devera registrar as operagdes de tratamento de dados pessoais que realizar, bem como
manter um inventario, disponibilizando-o para a ES GAS quando solicitado.

20.8.1. O inventario deve identificar e categorizar cada espécie de dado pessoal tratado, além das seguintes
informacdes:
a) descricao do tipo de operacgdo realizada pela CONTRATADA (se coleta, produgdo, recepcao, transferéncia
etc);
b) razdo/necessidade para cada tipo de operacdo realizada;
c) fundamento legal e/ou consentimento para o tratamento;
d) tempo necessario para o tratamento e procedimento de eliminagdo.

20.8.2. Caso a CONTRATADA considere que o tratamento de dados pessoais com base nas instrucdes dadas pela ES
GAS viola a legislacdo de protecdo de dados e privacidade, devera comunicar imediatamente a ES GAS.

20.9. Quaisquer incidentes de seguranca, incluidos, mas n3o limitados aos ataques por hackers e/ou invasdes de
qualquer natureza e/ou vulnerabilidades técnicas que exponham ou tenham o potencial de expor o ambiente onde
se encontram hospedados dados pessoais deverdo ser imediatamente comunicados pela CONTRATADA a ES GAS,
mesmo que se trate de meros indicios , guardando todos os registros (inclusive logs, metadados e outras evidéncias
dos incidentes) e informando as providéncias adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, bem como
prestando toda a colaboragdo e fornecendo toda a documentacdo necessaria a qualquer investigacdo ou auditoria
gue venha a ser realizada.

20.10. A CONTRATADA devera cessar o tratamento de dados pessoais realizado com base no presente Contrato
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imediatamente apds o seu término e, a critério exclusivo da ES GAS, apagar, destruir ou devolver os dados pessoais e
todas as cépias destes que tiver obtido, exceto se a CONTRATADA for obrigada a manter cépia de determinados
Dados Pessoais estritamente em virtude de lei.

CONTRATO N°.: 4600209370

20.11. A CONTRATADA deverd permitir e adotar meios para que a ES GAS verifique a conformidade das praticas
adotadas referente a protecdo de dados pessoais, comprometendo-se a cooperar na hipétese de necessidade de
realizagdo do relatério de impacto de protecdo de dados pessoais.

20.12. O descumprimento do disposto nos itens 2.9, 2.17, 2.17.1 e 4.2 sujeita a CONTRATADA as sangdes previstas
em contrato.

20.13. Nas hipdteses em que a ES GAS possua fundamento juridico para o tratamento de dados pessoais, na forma
da Lei Geral de Prote¢do de Dados (Lei n2 13.709/2018), suas alteracdes e demais leis aplicaveis, a CONTRATADA
devera disponibilizar todas as informagdes imprescindiveis e necessarias dos titulares a ela vinculados.

20.14. A CONTRATADA ndo podera subcontratar nem delegar o Tratamento dos Dados Pessoais sem o
consentimento prévio por escrito da ES GAS. Caso a ES GAS autorize a subcontratacdo, a CONTRATADA sera
responsdvel pelos atos e omissdGes de seus subcontratados e de qualquer outra pessoa a quem o Tratamento dos
Dados Pessoais ou o cumprimento de suas obrigacdes contratuais tiver sido delegado. A CONTRATADA devera impor
obrigacGes contratuais a seus subcontratados que sejam no minimo compardaveis as obrigacdes impostas a prépria
CONTRATADA nos termos previsto neste instrumento.

21. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Sem prejuizo das multas ou rescisdo contratual, bem como de outras san¢des legais e regulamentares cabiveis,
a BR poderd aplicar a CONTRATADA, sempre apods regular procedimento administrativo no qual sejam assegurados o
direito ao contraditdrio e a ampla defesa, as seguintes San¢des Administrativas:

a) Adverténcia;

b) Multa Administrativa; e

¢) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a BR.

21.1.1. A Adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado n3o tenha acarretado danos a ES GAS, suas instalacdes,
pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, e que nao justifique a imposicdo de penalidade mais gravosa.

21.1.2. A Suspensdo tempordria de participacdo em licitacio e impedimento de contratar com a ES GAS
(“Suspensdo”) é cabivel sempre que for praticada acdo ou omissdo com potencialidade de causar ou que tenha
causado dano a ES GAS, suas instalaces, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, e que n3o justifique a
imposicao de penalidade menos gravosa.

21.1.2.1. A Suspensao pode ser classificada em Branda, Média ou Grave a depender do caso concreto.

21.1.3. A ES GAS poder3, justificadamente:

a) aplicar Multa Administrativa branda, média ou grave, respectivamente, em substituicdo integral a Adverténcia ou
a Suspensdo Branda, Média ou Grave;

b) aplicar Multa Administrativa grave ou média, cumulada com Suspensdo Branda, Média ou Adverténcia, em

substituicdo a Suspensdo Grave;
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c¢) aplicar Multa Administrativa média ou branda, cumulada com Suspensdo Branda ou Adverténcia, em substituicdo
a Suspensdo Média;
d) aplicar Multa Administrativa branda, cumulada com Adverténcia, em substituicdo a Suspensdo Branda;

21.1.3.1. A Multa Administrativa tera seu valor definido conforme as seguintes férmulas:
Multa Administrativa branda = (0,1% RB + 0,1% VC + VPA)/3

Multa Administrativa média = (0,2% RB + 0,2% VC + VPA)/3

Multa Administrativa grave = (0,4% RB + 0,4% VC + VPA)/3

Onde:

RB = receita bruta da CONTRATADA no ultimo ano fiscal imediatamente anterior a conduta que enseja a aplicacdo da
multa

VC = valor do Contrato ou do instrumento convocatério (contratacdo)

VPA = valor do prejuizo apurado a partir da conduta da CONTRATADA (ndo havendo prejuizo ou impossibilidade de
apuracao, o VPA atribuido sera igual a zero), limitado ao somatdrio da RB e do VC, exceto nos casos em que a san¢ao
se referir a inadimplemento de obrigagdes trabalhistas, quando tal limite ndo serd aplicado.

21.1.3.1.1. O Valor da Multa Administrativa serd limitado a 10% do valor do Contrato, exceto nos casos em que a
sancdo se referir a inadimplemento de obrigacGes trabalhistas, quando tal limite ndo serd aplicado.

21.1.3.1.2. A efetivagdo da substituicdo das sancdes de Adverténcia ou Suspensdo pela sangcdo de Multa
Administrativa, prevista no item 21.1.3.1, apenas ocorrerd quando do adimplemento integral da Multa
Administrativa substitutiva pela CONTRATADA. Enquanto ndo ocorrer o efetivo pagamento, a pena de Adverténcia
ou Suspensao produzira seus efeitos desde a sua aplicagdo.

21.1.3.2. Na hipodtese de ter sido prevista garantia de cumprimento das obriga¢Ses contratuais, o pagamento da
Multa Administrativa podera ser feito mediante desconto da garantia prevista no Anexo VI — Garantias e seguros
obrigatérios.

21.1.3.3. Se a Multa Administrativa for de valor superior ao valor da garantia prevista no Anexo VI — Garantias e
seguros obrigatérios ou se a garantia ndo permitir o desconto do respectivo valor, o pagamento da Multa
Administrativa podera ser realizado mediante desconto dos pagamentos eventualmente devidos pela ES GAS.

21.1.3.4. Sem prejuizo do disposto nos itens 21.1.3.2 e 21.1.3.3 acima, a CONTRATADA poderd efetuar diretamente o
pagamento relativo ao valor da Multa Administrativa na forma prevista na notificacdo de aplicacdo de sangao.

21.1.3.5. Na hipdtese de ndo ter sido prevista garantia de cumprimento das obrigacdes contratuais, o pagamento da
Multa Administrativa podera ser feito mediante desconto dos pagamentos eventualmente devidos pela ES GAS sem

prejuizo de a CONTRATADA poder efetuar diretamente o pagamento relativo ao valor da Multa Administrativa na
forma prevista na notificacdo de aplicacdo de sancgdo.
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22. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

CONTRATO N°.: 4600209370

22.1. Os documentos relacionados no item XV fazem parte integrante deste CONTRATO, em tudo aquilo que ndo o
contrarie, de forma a complementar uns aos outros, sendo que em caso de duvida prevalecerd sempre o
expressamente disposto neste CONTRATO.

E por estarem certos e acordados firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor, acompanhada das
testemunhas abaixo arroladas:

Vitéria, 09 de junho de 2021.

PAULO AUGUSTO IECS)EG)%SGU ES Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO RODRIGUES
RIBEIRO:86643355400
RIBEIRO:86643355400 Dados: 2021.06.09 18:44:27 -03'00'

COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO
Paulo Augusto Rodrigues Ribeiro
Gerente de Aquisicbes e Vendas de
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ANEXO |
CONDIGOES ESPECIFICAS CONTRATUAIS

SUMARIO:
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4 — CIDADES POLO

5 — ORIENTACOES GERAIS

| 1 -TERMINOLOGIA

1.1 - Unidades de compressdo de GNC da ES GAS: Base de Compressdo que tem por finalidade
comprimir gas natural, para carretas-feixe de cilindros, as quais transportam o GNC para os clientes
usuarios consumidores finais.

1.2 - ESCOPO DE SERVIGOS: O Anexo IA do Contrato contém, de forma sumarizada, a descri¢do dos
servigos de escopo da CONTRATADA;

1.3 - UNIDADE DE COMPRESSAO: Conjunto de equipamentos formado pelo compressor (montado
sobre SKID) e um painel elétrico de controle e partida. A unidade devera ainda dispor de todos os
acessorios relacionados ao processo: motores elétricos, instrumentagao, protecdes, resfriadores de
gas, valvulas de controle, PSV’s, sensores de gas, etc.

1.4 - MANUTENGCAO PREVENTIVA: Inspecdo e execugdo de servicos de acordo com o plano de
manutengdo preventiva oficial recomendado pelos fabricantes dos equipamentos, realizada apos
aprovacdo da programagéo pela FISCALIZACAO da ES GAS, e substituindo as partes ou pegas que
atingirem o tempo de utilizagdo estabelecido pelos fabricantes, que apresentarem funcionamento
irregular, desgaste superior ao estabelecido pelos fabricantes, ou qualquer outra indicagdo de falha
iminente, conforme determinado no ESCOPO DOS SERVICOS, Anexo IA do CONTRATO. A
periodicidade das Manutencdes Preventivas ocorrera em conformidade com as orientacdes do
FABRICANTE;

1.5 - MANUTENGAO CORRETIVA COBERTA: Reparos realizados nos equipamentos instalados nas
bases de compressdo da ES GAS cadastradas no Plano de Manutengdo, mediante solicitagdo da ES
GAS e repassada a Mantenedora, apds a ocorréncia de falha no equipamento. Nao cabera qualquer
forma de remuneracgao extra, salvo nas hipoteses expressamente previstas neste contrato e em seus
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anexos. Entende-se como MANUTENCAO CORRETIVA COBERTA, o efetivo reparo do equipamento
em todas as suas etapas, ndo sendo considerado como concluido os ajustes provisérios suficientes
apenas para coloca-lo em funcionamento para atendimento ao chamado;

1.6 - MANUTENGAO CORRETIVA EXTRA: Ocorre apenas nos casos de necessidade de execucéo
de servigos de manutencgao para corregdo de defeitos resultantes de eventos de caso fortuito, forca
maior ou no momento de inclusdo de novos equipamentos no escopo deste contrato. Em suma, a
CORRETIVA EXTRA contempla os servigos que néo estéo previstos no escopo das MANUTENCOES
PREVENTIVAS E CORRETIVAS COBERTA. Os valores dos itens relacionados a Corretiva Extra
constam no Anexo Il — Planilha de Pregos do Contrato.

17 - CHAMADOS: S3o demandas para atendimento do equipamento que apresenta
indisponibilidade/falha (parcial ou total) de operagéo, realizadas através de ligagdes realizadas pela ES
GAS, a CENTRAL DE ATENDIMENTO da CONTRATADA, nas quais a mesma solicita atendimento
para solu¢ao de problemas dos equipamentos.

1.8 - CHAMADO INDEVIDO: Sao os chamados de manutengdo corretiva coberta que dispensam a
intervencao de Técnico de Manutencgao para o retorno do equipamento ao seu funcionamento normal,
ou seja, 0 chamado é aberto para equipamento que nao apresenta defeito.

1.9 - CHAMADO CANCELADO: Chamado para o qual ndo ha deslocamento do técnico até a base de
compressao, no qual é possivel identificar através do texto do chamado, por ligacéo telefénica ou
qualquer outra forma de comunicacdo com a ES GAS, que se trata de problema n&o coberto pelo Plano
de Manutengao Corretiva Coberta.

1.10 - CHAMADO A SER CONVERTIDO EM CORRETIVA EXTRA: Defeito ndo coberto pelo plano de
Manutengéo Corretiva Coberta por ter origem em evento de caso fortuito, forga maior ou na inclusao
de novo equipamento no escopo deste contrato, verificado apés a visita a base de compresséao, que
acarrete a necessidade de atendimento técnico pago a parte (servigos de manutengéo corretiva extra
e/ou de instalagéo).

1.11 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL: S3o os casos caracterizadas por vazamentos perigosos de
gas dos equipamentos, ou por outro motivo que possa acarretar risco de incéndio e/ou exploséo, ou
danos materiais e pessoais iminentes.

1.12 - BOLETIM DE SERVIGOS DE MANUTENGAO

1.12.1 - BOLETIM DE SERVICOS DE MANUTENGAO CORRETIVA (BSM-C): Boletim tipo
dissertativo, onde a CONTRATADA registra os servigos executados da manutengao corretiva
coberta (chamados) ou de corretiva extra;
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1.12.2 - BOLETIM DE SERVIGOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA (BSM-P): Boletim tipo
lista de verificagdo, onde a CONTRATADA registra os servicos executados (inclusive
componentes substituidos) na manutencéo preventiva;

1.13 — FECHAMENTO PROVISORIO: Registro provisério de atendimento ao chamado realizado pela
Central de Atendimento da CONTRATADA, por comunicagcdo da CONTRATADA via telefone,
imediatamente apds a solugdo sem pendéncia da falha que originou. Para tanto, a CONTRATADA
devera informar na ligacdo o numero do chamado, o nome do técnico e senha do respectivo chamado
recebida pela ES GAS no momento da sua abertura.

1.14 - FECHAMENTO DEFINITIVO - Corresponde ao encerramento definitivo do Chamado na Central
de Atendimento da CONTRATDA, sempre ap6s a realizagdo do FECHAMENTO PROVISORIO, onde
a CONTRATADA registra todos os servigos executados e pegas trocadas no atendimento a Base de
Compressao, conforme BSM-C atestado pela CONTRATADA e pela ES GAS.

1.15 - CENTRAL DE ATENDIMENTO DA CONTRATADA: Servigo de comunicagao disponibilizado
pela CONTRATADA para ES GAS, tendo as finalidades de realizar a abertura, registro e alteragéo dos
chamados de manutencéo de equipamentos. A CONTRATADA deve disponibilizar um telefone fixo ou
celular, disponivel 24 horas por dia e 7 dias por semana;

1.16 - VEICULOS-OFICINA:- Veiculos utilizados pelos mecanicos na execucdo do CONTRATO;

1.17 - UNIDADES DE TROCA: Sao0 componentes, pegas ou subconjuntos para substituicdo dos que
apresentaram falha, por similares e com as mesmas especifica¢cdes e caracteristicas, por novas ou
recondicionadas.

1.18 — BAD — BOLETIM DE AVALIAGCAO DE DESEMPENHO: Trata-se do boletim de avaliagéo
trimestral do desempenho da CONTRATADA, dos servigos objeto do contrato, realizado pela
Fiscalizagdo da ES GAS.

1.19 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO — TRD: Instrumento, conforme Anexo VIl do Contrato,
a ser firmado pelas partes, ES GAS e a CONTRATADA, decorridos 30 (trinta) dias do final do presente
Contrato, quando todos os servigos forem executados e aceitos pela CONTRATANTE.

2 -TIPOS DE ATENDIMENTO

2.1 — Os atendimentos serao realizados conforme as seguintes categorias:

2.1.1 - Manutencao Preventiva
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2.1.2 - Manutencgao Corretiva:

2.1.2.1- Manutengao Corretiva Coberta

2.1.2.2- Manutengao Corretiva Extra

2.2 — Os detalhamentos bem como os critérios de medi¢ao dos servigos acima estao descritos no Anexo
IA — Especificagdo dos Servigos do Contrato.

3 - HORARIOS E PRAZOS DE ATENDIMENTO

3.1 — O atendimento aos chamados devera obedecer aos limites definidos na tabela abaixo:

Condigado de Indisponibilidade
Faixas de Vendas por UC Compressor
3
[m°] Painel elétrico
Vazamento [dia]
Vendas Maior (> 120 mil) 1
Vendas Intermediaria (70 < x < 120 mil) 1

3.2 — Considera-se na tabela acima o prazo de 1 dia como sendo o periodo de 24 horas contatos a
partir do horario da abertura do chamado.

Exemplo: Chamado de compressor aberto as 18:03h do dia 21 tera até as 18:03h do dia 22
para ser solucionado totalmente, ou seja, prazo de 1 dia ou 24 horas.

3.3 — Os prazos de atendimento serdo contados em dias corridos, 24 horas por dia, 7 dias por semana,
independente de feriados, sabados ou domingos de forma ininterrupta (mesmo que a base nao opere
em regime de funcionamento de 24 horas).

4 — CIDADES POLO / CIDADE DE REFERENCIA

4.1 - As cidades polos sao definidas conforme tabela abaixo, para serem utilizadas como referéncia no
caso de transporte e igamento de cargas.

4.2 - Dentro da regido polo (city-market), que corresponde as areas urbanas das cidades polo definidas
abaixo e faixa circundante distante até 150 km do limite urbano das cidades polo, medido através de
mapas oficiais, o transporte de equipamentos e materiais sera remunerado por unidade do item
especifico da planilha de precos.
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Estado Cidades Polo

ES ESPIRITO SANTO: Linhares e Aracruz.

4.3 - As cidades de referéncia foram definidas, para serem utilizadas como referéncia de distancias
para o caso do deslocamento do técnico para a base de compressao.

4.3.1 - A cidade de referéncia considerada é a capital Vitéria.

5 — ORIENTAGOES GERAIS

Quanto a Central de Atendimento:

5.1 - A Central de Atendimento da CONTRATADA (apenas um numero de telefone fixo ou celular)
estara disponivel para abertura e fechamento provisério de chamados nos horarios abaixo:

5.1.1 - Segundas as Sextas-Feiras: das 07:00h as 19:00h;
5.1.2 - S4bado: das 08:00h as 14:00h;

5.2 — A CONTRATADA devera dispor de uma Central de Atendimento prépria com funcionamento de
24 horas, 7 dias por semana incluindo sabados, domingos e feriados.

5.3 - Apds a conclusao dos servigos, sem pendéncias, o Técnico da CONTRATADA solicitara a Senha
a ES GAS e realizara o FECHAMENTO PROVISORIO do Chamado, através de ligagdo para CENTRAL
DE ATENDIMENTO da CONTRATADA, informando o nimero do Chamado, o seu nome e a Senha
fornecida pela ES GAS.

5.4 — A data e hora da realizagao do fechamento provisério com senha dos chamados de Manutengao
Corretiva Coberta na Central de Atendimento da CONTRATADA sé&o consideradas como a data e hora
da ligagao do técnico da CONTRATADA para a Central de Atendimento da mesma, sem pendéncia no
servico executado, para todos os efeitos.

Quanto a inclusédo e exclusdo de UCs no plano de manutengao:

5.5 - A ES GAS podera, mediante notificacdo por escrito 8 CONTRATADA, com antecedéncia minima
de 10 (dez) dias, excluir ou incluir UCs no plano de manutengéao (corretiva e preventiva).
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Quanto a execugido das manutengdes preventivas:

5.6 - Até o dia 10 de cada més, A CONTRATADA devera enviar & FISCALIZACAO a relacdo das
preventivas executadas no més anterior e a programacao para aprovagao da FISCALIZACAO das que
pretende executar no més subsequente, com o roteiro, relagdo das UCs por base de compressao e os
dias em que deverao ser realizadas.

5.7 - Sempre que necessaria a parada de um EQUIPAMENTO, que implique a interrupcéo parcial ou
total da compressao de GNC em uma base de compressao, para atendimento ao Chamado, ou
MANUTENGCAO PREVENTIVA ou outra intervencdo, a CONTRATADA devera obter previamente a
autorizacdo do responsavel pela base e da FISCALIZACAO na ocasido, antes de proceder a
paralisagao.

5.7.1- Na eventualidade da CONTRATADA n&o obter a necessaria autorizagdo do
responsavel da base de compressao, conforme definido no item anterior, esta devera comunicar o fato
imediatamente & FISCALIZACAO da ES GAS que tomara as devidas providéncias para que o servigo
seja executado.

5.8 - A CONTRATADA devera manter estreita comunicagéo com a ES GAS, informando-o sobre o inicio
e o término de cada intervencédo no EQUIPAMENTO executada pela CONTRATADA.

Quanto aos prazos de atendimento da CONTRATADA:

5.9 — O prazo maximo para fornecimento de orgamentos, conforme planilha de precos de servigos de
Manutencgdo Corretiva Extra é de 05 (cinco) dias corridos, apos solicitagéo da FISCALIZACAO da ES
GAS.

5.10 — O prazo para execucdo de servicos de Manutengdo Corretiva Extra devera ser realizado
conforme prazo constante no pedido de servigos enviado, acertado em comum acordo entre ES GAS
e a CONTRATADA.

Quanto ao deslocamento:

5.11 — Os técnicos deverdo ter capacidade de deslocamento para execug¢ao dos servigcos por meio de
veiculos, equipados com todos os sobressalentes e ferramental necessarios para realizagdo dos
servicos objeto do CONTRATO, e esteja em conformidade com as normas de transito vigentes.

5.12 - O mantenedor tem a obrigacdo de manter uma bancada minima de pegas, componentes e
sobressalentes, nos veiculos, que devera ter a concordancia da Fiscalizacdo da ES GAS, de forma a
atender aos prazos de chamados estabelecidos neste CONTRATO.
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5.13 - Manter a frota de veiculos em perfeito estado de conservagéao, funcionamento, seguranga, limpos
interna e externamente;

5.14 — Nas localidades onde houver almoxarifados/oficina/depésito, a critério da CONTRATADA e,
conforme necessidade da execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera providenciar o
deslocamento dos técnicos e das pecas de médio porte, da base de compressao até as oficinas de
reparo, por meio de veiculos adequados, de maior capacidade, agilizando o atendimento e retorno das
pecas.

Quanto ao numero de equipamentos em manutengao:

5.15 — A ES GAS possui duas bases de compressao (Linhares e Aracruz), totalizando inicialmente 5
(cinco) UCs, com previsao da possibilidade de acréscimo de mais duas maquinas na Base de Aracruz.

A CONTRATADA devera manter equipe adequada para atendimento aos prazos estabelecidos em
contrato, nunca superior a 7 (sete) maquinas por mecanico.

A distribuicdo dos equipamentos por base de compressao e respectivos fabricantes esta descrito na
tabela abaixo:

. FABRICANTES
MUNICIPIO GALILEO | AGIRA TOTAL
LINHARES/ES 0 3 3
ARACRUZ/ES 3 1 4

Localizagao das bases:

Base de Compressao de Aracruz: Barra do Riacho, municipio de Aracruz/ES na altura do
km 61 da rodovia estadual ES 010, proximo a portaria leste da unidade industrial da SUZANO
S.A.

Base de Compresséao de Linhares: Rodovia ES-440, Km 32,5, Regéncia, Linhares-ES.

Quanto ao numero de coordenadores e supervisores:

5.16 — Para atendimento ao contrato, a CONTRATADA devera manter onde considerar conveniente,
nao comprometendo o bom andamento dos servigos, coordenadores e supervisores compativeis ao
atendimento das demandas.

Quanto ao recebimento das UCs pela Contratada:

5.17 — A ES GAS entregara os equipamentos & CONTRATADA, sem pendéncias de manuteng&o
preventiva e corretiva coberta.
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Quanto ao relatorio de controle dos chamados realizados:

5.18 — A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, junto aos documentos de medigéo, o
controle dos chamados, desde a abertura até a conclusdo, além das O§s, digitalizagias e assinadas,
geradas no més de referéncia da medigéo, para analise da FISCALIZACAO da ES GAS.
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ANEXOIA

ESCOPO DOS SERVICOS
CRITERIOS GERAIS
REFERENCIAS NORMATIVAS
1000 - MANUTENCAO CORRETIVA COBERTA E PREVENTIVA:
e MANUTENGAO CORRETIVA COBERTA E PREVENTIVA DA UC
2000 / 3000 - MANUTENGAO CORRETIVA EXTRA:

COMPRESSOR
MARCA: AGIRA
MARCA: GALILEO
PAINEL ELETRICO
LINHAS

PSV

MAO DE OBRA
ELETRICA
INSTALACAO
MOTORES ELETRICOS
TRANSPORTE / ICAMENTO DE CARGAS
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Critérios Gerais

1.

A CONTRATADA deve priorizar a substituigdo de componentes, pegas e materiais utilizados pelos
fabricantes dos equipamentos de maneira a manter os equipamentos em sua configuragao original.
Os servigos, materiais substituidos, ou ainda, qualquer alteragdo em componentes que for realizada
devera ter a prévia aprovacao e ciéncia do responsavel da Fiscalizacdo/ES GAS. Do contrario, a
CONTRATADA assumira todos os 6nus de um eventual dano material ou as pessoas que houver
em fungao da inobservancia deste.

Além de manter as condigdes conforme fabricante, todos os equipamentos devem operar conforme
certificados do INMETRO.

De maneira geral, antes da realizagdo dos servigos de escopo deste contrato, os equipamentos
devem ser desenergizados e despressurizados.

Devem ser observados os componentes especificos de cada modelo de equipamento a fim de
atender o item 1 supracitado.

Em fungdo do parque de equipamentos ser contemplado por diversas versdes, modelos e
fabricantes dos equipamentos, objeto deste contrato, a CONTRATADA deve se atentar para
identificar os componentes a serem substituidos ou reparados em cada caso, bem como manter e
gerenciar estoque e UNIDADES DE TROCA que forem necessarios para atender os prazos limite
estabelecidos no Anexo | — Condi¢des Especificas Contratuais.

Poderao surgir, ao longo da execucgéo deste Contrato, outras necessidades de inclusdo de novas
UCs no Contrato. Assim sendo, as mesmas serdo inseridas pela ES GAS no plano de manutengéo
e, a CONTRATADA fica obrigada a realizar o atendimento destes clientes, sendo remunerada
conforme os demais.

Os valores de mao-de-obra estao inclusos no item exceto onde estiver explicito.

Referéncias Normativas

Os servicos deverdo atender as seguintes normas técnicas, normas regulamentadoras e suas
correlatas:

ABNT NBR 6493 Emprego de cores para identificacdo de tubulagées

ABNT NBR 15239 Tratamento de superficies de ago com ferramentas manuais € mecénicas
ABNT NBR IEC 60079-19 Atmosferas explosivas Parte 19: Reparo, revisdo e recuperagao de
equipamentos

NBR 5383-1 Maquinas elétricas girantes Parte 1: Motores de inducao trifasicos — Ensaios

ABNT NBR IEC 600790-1 Atmosferas explosivas Parte 1: Prote¢do de equipamento por invélucro
a prova de explosao “d”

NBR 11301 Calculo da capacidade de condugao de corrente de cabos isolados em regime
permanente (fator de carga 100%)

NBR 8400 Calculo de equipamento para levantamento e movimentagao de cargas

NBR 11436 Sinalizagdo manual para movimentag¢ao de carga por meio de equipamento mecanico
de elevagao — Procedimento

NR-10 — Seguranga em instalagdes e servigcos em eletricidade;.

NR-11 - Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR-18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria e Comércio

Movimentacao de Carga com Guindaste Terrestre

ABNT/NBR 15600 - Estagdo de armazenagem e descompresséo de gas natural comprimido —
Projeto, construgéo e

operagao

Publica
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1000 — MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA COBERTA

Manutencgao Preventiva e Corretiva Coberta da UC

As manutengdes preventivas devem seguir os seguintes prazos maximos, independente do fabricante
do compressor e do volume de vendas:

¢ Manutengéo de pequeno porte (2.000 ou 2.500 horas): 1 dia (8 horas)
e Manutencao de médio porte (4.000 ou 5.000 horas): 2 dias (16 horas)
e Manutengao de grande porte (8.000 ou 10.000 horas): 4 dias (32 horas)

A manutencao de motores elétricos, requalificacdo, ou intervencéo adicional deve ser combinada a
preventiva sempre que possivel, sendo que os prazos maximos acima estipulados devem ser mantidos.
Cabe, portanto, a CONTRATADA dimensionar a equipe e realizar gestdo de pegas e servigos
necessarios para o cumprimento dos prazos.

Fica a critério da CONTRATADA, sem incorrer em 6nus para a ES GAS, a execucdo da interrupgdo da
operagao para realizar uma manutengdo preventiva em horarios ndo comerciais ou dias nao uteis,
desde que autorizado pela Fiscalizagdo/ES GAS e pré-agendado com o CLIENTE. Neste caso, uma
vez que a Fiscalizacdo ndo podera acompanhar, a CONTRATADA devera apresentar um relato
incluindo fotos dos principais componentes do compressor (cruzeta, casquilhos/rolamentos, buchas,
valvulas, anéis, pistdes e hastes dos mesmos, virabrequim, packing e outros que sejam pertinentes
especificamente aquele modelo de compressor) quando da abertura deste, apds a instalagdo. Nos
casos, em que 0s componentes ndo puderem ser fotografados por estarem montados, as pecas
substituidas deverao ser fotografadas antes de montar.

Devera ser gerado um relatério técnico e fotografico dos itens antes e depois de substituidos sendo
obrigatério para comprovagéo da preventiva realizada e necessario para liberagdo do pagamento. O
relatério devera conter também a medi¢cdo das dimensdes dos componentes que foram ou nao
substituidos, visando manter um histérico de cada equipamento.

A contratada deve submeter a aprovacdo da ES GAS, num prazo de 30 dias, a partir da assinatura do
contrato, um plano de manutencéo preventiva. Tal plano, uma vez aprovado pela ES GAS, deve ser
executado e mantido atualizado pela CONTRATADA.

Este item engloba todos os servigcos descritos de manutencdo corretiva coberta e manutencéo
preventiva descrito no decorrer deste documento, a saber:

Manuteng¢ao Preventiva:

e Cumprimento do plano de manutengdo recomendado pelo fabricante, devendo serem
indicados no BSM-P todos os parametros pertinentes recomendados pelos fabricantes, Itens
cujo fabricante indica a substituicdo deverdo ser realizados mesmo que aparentemente
(inspegéo visual) estejam em boas condi¢des. Itens cujo fabricante indica a reposigédo ficam
passiveis de substituicido ou ndo. Em qualquer destes casos, a CONTRATADA permanece
responsavel pelos equipamentos. O Boletim de Servico de Manutengédo Preventiva (BSM-P)
devera ser preenchido;

o A CONTRATADA deve programar com antecedéncia a manutencao preventiva para que os
materiais, ferramentas, equipe técnica, pecgas de reposicdo (passiveis e obrigatérias de
substituicdo) e servigos subcontratados necessarios sejam executados de forma organizada.
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O objetivo é que a manutengao preventiva seja realizada de forma segura, sincronizada, com
boa qualidade e de forma agil.

¢ A manutencgao preventiva dos motores elétricos devem ser executadas pela CONTRATADA,
porém, serdo medidos conforme execugdo. A CONTRATADA deve articular-se com a
Fiscalizacdo/ES GAS para programar este servico e receber o Pedido de Servicos para
posterior faturamento.

e A CONTRATADA deve elaborar um plano de manutencdo preditiva, incluindo analise de
vibragdo, inspec¢ao termografica e analise de 6leo, para ser executado em conjunto com a
manutencao preventiva e a corretiva coberta, o qual devera ser apresentado a FISCALIZACAO
no prazo de até 60 dias a contar da assinatura do contrato. Posteriormente, quando executados
os servigos decorrentes do plano de manutencado preditiva, deverdo ser apresentados a
FISCALIZACAO, através de relatérios e laudos, os resultados obtidos. Esses resultados devem
ser analisados e com aprovagéo da FISCALIZACAO devem ser usados para melhorias e
mudangas nos planos de manutengao preventivas, continuamente no decorrer do prazo do
contrato.

Manuteng¢ao Corretiva Coberta:

Deverao ser indicados no Boletim de Servigo de Manutengdo Corretiva (BSM-C), e enviados a
fiscalizagdo, todos os parametros pertinentes recomendados pelos fabricantes

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Inspecao e registro das pressdes e temperaturas de sucgdo e descarga dos estagios de
compressao, realizando os ajustes e/ou substituicdes necessarios;

Inspegao e manutencéo do sistema de transmissao de torque do motor elétrico ao compressor
(correia-polia e acoplamento);

Troca de 6leo (fornecimento da ES GAS devendo a contratada passar a especificagdo do éleo
adequado ao equipamento). O filtro de 6leo deve ser fornecido pela CONTRATADA. Caso seja
necessario a complementacéao, estando dentro do prazo de uso, o fornecimento deve ser do cliente
também. Se verificado que o cliente ndo disponibilizou o éleo adequado, a FISCALIZACAO devera
ser informada. Os residuos gerados deverao ser destinados pela ES GAS;

Inspecgao e manutencgao das valvulas de sucgéo e recalque;

Desligar e desconectar o cabeamento dos motores elétricos, principal e de exaustdo, além de
coordenar o carregamento, visando envio para realizagdo de manutengao preventiva e/ou corretiva.
No retorno do(s) motor(es) responsabilizar-se pela coordenacdo do descarregamento no cliente,
remontagem na base do skid e na exaustao, conexao, ligacao e alinhamento do motor principal;
Inspecao e medicdo da resisténcia de aterramento da malha da Unidade de Compressao de GNC;
Inspegao e manutengao/calibragao dos instrumentos de pressao e temperatura do compressor e
painel elétrico, fornecendo os respectivos laudos, garantindo a igualdade de indicagdes de
temperatura e pressao nos instrumentos analdgicos e digitais;

Inspecao e manutengdo dos anéis dos pistdes, verificando e registrando os parametros
dimensionais;

Inspecao e manutengédo das camaras de compressao, inclusive medi¢ao de ovalizagdo, quando
necessario, verificando e registrando os parametros dimensionais;

Inspecéo e manutengéo dos casquilhos, verificando e registrando os par@metros dimensionais;
Substituicdo das juntas e o’rings necessarios;

Inspegao e manutengao da valvula de retengao de recalque;

Inspeg¢ao e manutengao da bomba de 6leo dos sistemas de lubrificacdo primarios e secundarios;
Inspecao e manutencgéo da cruzeta, verificando e registrando os parametros dimensionais;
Inspecao, afericdo e calibragdo de PSVs (valvulas de seguranga) a cada 4(quatro) anos,
responsabilizar-se pela desmontagem e montagem da mesma, fornecendo os respectivos laudos;
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

gas

Inspecao e manuteng¢ao dos trocadores de calor, providenciando limpeza e verificando possiveis
vazamento, tamponamento de trechos e fixagdes, fazendo os devidos registros;

Inspegao do alinhamento dos acoplamentos, fazendo os respectivos ajustes, fixagdes e registros;
Inspegao e manutengao das valvulas manuais, fazendo os devidos registros;

Inspecgao e manutengéo das valvulas solenoides, fazendo os devidos registros;

Reaperto geral de parafusos;

Inspecéo de corroséo, verificagdo da necessidade de pequenos reparos de pintura em geral e
adesivacdo, informando & FISCALIZACAO para as devidas providéncias de reparo;

Inspecao, manutencao e calibragdo das valvulas do painel prioritario, fazendo os devidos registros;
Inspegao e manutengao das estagdes de compressao para abastecimento de GNC na base de
compressdo da ES GAS em que o compressor estiver inserido no plano de manutengéo, objeto
deste contrato, fazendo os devidos registros;

Inspegao e manutengao das valvulas de excesso de fluxo em geral, fazendo os devidos registros;
Inspecao e manutencdo de componentes elétricos e eletronicos em geral (inclusive inversores de
frequéncia e soft starters), da unidade de compressao de GNC;

Reaperto geral dos bornes e conexdes dos painéis elétricos e chave de partida (soft starter e
inversor de frequéncia);

Limpeza dos contatos principais e auxiliares dos contatores e relés;

Inspegao dos relés térmicos e de tempo;

Reaperto geral das conexdes elétrica da subestacdo que alimentam o painel elétrico do
COMpressor;

Calibracao e afericao de todos os instrumentos conforme frequéncia especifica de cada um exigido
ou recomendado por norma, devendo apresentar os laudos e relatorios;

Responsabilizar-se inteiramente pela calibragao e aferigao de toda a instrumentagéo da instalagéo,
inclusive das PSV’s (valvulas de segurancga) de acordo com a programac&o aprovada pela ES GAS,
incluindo, mas nao restrito a mandmetros, pressostatos, termémetros, termostatos, transmissores,
medidores de vazéo, relés, etc., bem como em todos os aparelhos e instrumentos utilizados por
seu pessoal na execugao deste Contrato, garantindo ainda a validade e inviolabilidade de qualquer
lacre, quando aplicavel, devendo apresentar os laudos relatérios;

Conservacgao, lavagem e limpeza de toda a instalagao da unidade de compresséo de GNC e demais
equipamentos. A destinagdo dos residuos é responsabilidade da ES GAS;

Retirada, transporte e reinstalagdo de equipamentos e instrumentos a serem reparados;
Substituicdo de pecgas e sobressalentes de toda a instalagdo cujos equipamentos estiverem
inseridos no plano de manutenc¢ao;

Leituras e registros operacionais conforme previsto no plano de preventiva, fazendo os devidos
registros no BSM-P e C;

Registro de ocorréncias e informagdes técnicas, através de OSs (Ordens de Servigos), dos
equipamentos;

Fechamento provisério dos chamados;

Fechamento definitivo dos chamados quando estiver operando;

Avaliagao por técnico especializado a fim de identificar a causa do defeito apresentado, devendo
fazer o devido registro e apontando a (s) solugéo (6es);

Transporte e igamento e cargas e/ou componentes para reparo que estiverem no escopo do plano
de manutengéao corretiva coberta;

Inspecao e manutencao das linhas de alta e baixa presséo de gas, inclusive valvulas e conexdes
que existirem por desgaste normal, fazendo os devidos registros das anormalidades e comunicagéo
a FISCALIZACAO;
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E ainda:

42. Planejamento anual e realizagdo das manutenc¢des preventivas dos motores elétricos principal e
de exaustdo, divulgando periodicamente a Fiscalizagdo da ES GAS;

43. Planejamento anual e controle das aferigdes e calibragdes das PSV’s, divulgando periodicamente
a FISCALIZACAO;

44. Planejamento anual e realizagdo de testes dos sistemas de emergéncia dos equipamentos,
fornecendo os respectivos laudos e relatérios, inclusive dos servigos necessarios para corregéo de
possiveis defeitos;

45. E obrigatéria no minimo 1(uma) visita mensal para verificacdo de condicdes operacionais dos
equipamentos, fazendo os devidos registros. Essa visita pode coincidir com alguma manutengao
corretiva ou preventiva a ser feita.

Observacgoes:

e A estagdo de medicdo da ES GAS n3o faz parte do escopo da CONTRATADA;

e O escopo acima serve como referéncia, portanto, ndo se restringe aos itens acima citados. De
maneira geral, a CONTRATADA é responsavel pela conservacdo e manutencéo de todos os
equipamentos inseridos no Plano de Manutencgao.

Critério de Medigao:

Unidades de Compressdo de GNC da ES GAS cuja manutengdo do compressor que o abastece é
realizada pela CONTRATADA, serdo remunerados pela tarifa fixa por UC, mensalmente, conforme
estipulado na Planilha de Precos.

2000 — MANUTENGAO CORRETIVA EXTRA

Abaixo estao relacionados os itens de manutengao corretiva extra e suas respectivas especificagbes e
critérios de medigao.

Os itens tais como manutengao de motores elétricos devem obedecer a periodicidade conforme normas
técnicas e/ou recomendacao do fabricante. Estes itens, assim como os demais itens de corretiva extra
serdo medidos e a autorizagdo de fatura sera realizada via Boletim de Medigdo no més posterior a
execugao dos servicos.

A CONTRATADA deve fazer a correta destinacédo, devidamente comprovada, de todos os residuos
gerados na execugao dos servigos.

2100 COMPRESSOR
2101 Recuperagao isolamento acustico

O objetivo é a atenuacgéo da transmissao e propagacao de ruido produzido pelo compressor no
entorno do local onde este se encontra instalado.

Deverao ser utilizados atenuadores de ruido, os quais proporcionem atenuagéo acustica a fim de
garantir nivel de ruido abaixo do determinado pela legislagéo (municipal ou estadual), conforme o
municipio onde o compressor estiver instalado. Os atenuadores de ruidos deverao ser de materiais
que nao propagem chama e certificados para atmosferas explosivas.

As gaxetas de vedagédo de EPDM das portas também estao inclusas neste item.
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Normas relacionadas: NBR 10.151 e NBR 10.152

Critério de Medicao: por metro quadrado. Sera considerado um valor minimo de 1 m? para o caso de
recuperagao de apenas uma regido do isolamento como um todo.

2102 Tratamento e pintura do frame |

Compreende a remogao de pequenas regides de oxidagao da pintura atual do frame e pintura das
tubulagdes de admisséo e descarga de/até os trocadores de calor.

Este item pode ser utilizado para pintura da cabine acustica do compressor. Porém, se utilizado para
tal, devera ser remunerado conforme critério de medicao especifico.

Critério de Medigao: por unidade de compressor.
No caso da pintura da cabine acustica, sera remunerado 1,5 vezes por cabine pintada.
2103 Tratamento e pintura do frame Il

Compreendem a remocgao/tratamento de grandes regides de oxidagdo da pintura atual do frame e
pintura das tubulagcbdes de admissao e descarga de/até os trocadores de calor. Inclui neste item a
remocao de possiveis regides de oxidagdo do skid bem como a pintura do skid por completo, exceto
pintura da cabine acustica.

Critério de Medigao: por unidade (compressor/skid).
2104 Flexivel baixa pressao (até 3")

Compreende o fornecimento e instalagéo de flexivel de baixa pressao até 3” de didmetro nominal para
admissao de gas natural do compressor. O flexivel deve ser especificado para atender a presséo de
trabalho a que sera submetido. Deve ser revestido por trama de ago inoxidavel. O comprimento do
flexivel esta relacionado com a disposigao da tubulagéo de sucgéo (proveniente da estagao de medigcao
da ES GAS) até a tubulagdo de admissdo de gas do compressor. Porém, ndo deve exceder 1 (um)
metro. Esté incluso neste item, se necessario, o fornecimento de flexivel flangeado.

A instalagao deve ser realizada de modo que o flexivel, ap6s montagem, nao fique submetido a tensdes
residuais do aperto da rosca e/ou curvatura muito acentuada.

Critério de Medicao: por unidade fornecida instalada.
2105 Flexivel alta pressao (até 25mm)

Compreende o fornecimento e instalagdo de flexivel de baixa pressao até 25 mm de didmetro nominal
para despacho de gas natural do compressor. O flexivel deve ser especificado para atender a pressao
de trabalho a que sera submetido (250 bar).

O comprimento esta relacionado com a disposi¢éo da tubulagédo de descarga do compressor até a linha
de alta presséo ou da tubulacédo de entrada de gas do conjunto de armazenagem. Porém, ndo deve
exceder 1 (um) metro. Esta incluso neste item, se necessario, o fornecimento de nipple de redugéo.

A instalag&o deve ser realizada de modo que o flexivel, ap6s montagem, ndo fique submetido a tensdes
residuais do aperto da rosca e/ou curvatura muito acentuada.
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Critério de Medigao: por unidade fornecida instalada.

2106 Recuperagao da cabine acustica (partes metalicas)

Compreende o servigo (materiais, ferramentas e mao de obra) de reparo de fechaduras, dobradigas,
calhas, soldas de chapas parcialmente oxidadas e/ou quebradas. A pintura deve suportar a agéo das
intempéries locais (considerar proximidade com o litoral), com jateamento abrasivo em toda a superficie
metalica (Gr Sa 2.1/2), uma deméao de fundo com tinta epodxi-fosfato de alta espessura, com pelicula
seca minima de 100 micra e tinta de acabamento em esmalte de poliuretano de 2 componentes, com
espessura final de 70 micra.

Critério de Medigao: por kg (kilograma) de material aplicado diretamente. A pintura, se maior que 0,25
m? devera ser remunerada por item especifico.

2107 Medicao de Ruido (NBR 10151)

Compreende o servigo (materiais, instrumentos e méo de obra) para medicdo com emissao de laudo
de ruido do compressor conforme NBR 10151 e/ou exigéncias de 6rgaos estaduais e municipais
especificos do local onde se encontra instalado o compressor. O laudo deve ser acompanhado de ART
especifica para a realizagao deste.

Critério de Medigao: por compressor, apos apresentagao do laudo em conformidade com o érgao
fiscalizador pertinente.

2200 ao 2300 COMPRESSORES MARCAS AGIRA E GALILEO

Correspondem aos itens de manutencao preventiva de cada fabricante de compressor. Entretanto, os
itens aplicados devem atender as especifica¢cdes originais do fabricante. A montagem, substitui¢éo,
ferramentas, materiais auxiliares estao inclusos nos itens. A mao-de-obra para execug¢ao dos servigos
sera remunerada por hora, conforme item especifico da planilha de pregos do contrato.

Critérios de medigao: os itens serdo medidos e remunerados por quantidade ou pega aplicada.

Ressalta-se que estes itens serdo remunerados na condigdo de manutencgéao corretiva extra.

2400 PAINEL ELETRICO

2401 Controlador légico programavel

Compreende o fornecimento, configuragao (programa original) e instalagdo do CLP no painel elétrico
do compressor.

Modelos/Fabricantes de Referéncia: SIEMENS Simatic S7-200, SAIA BURGESS CONTROLS PCD1,
TELEMECANIQUE, ATOS

Critério de Medigao: por unidade instalada. Médulos (analégico/digital) serdo remunerados em item
especifico conforme planilha de precos deste contrato. Sendo necessaria a substituicdo também da
fonte de tensdo (somente se for externa) sera remunerado 1,5 vez o valor do item.

2402 Médulo CLP (analégicol/digital)

Compreende o fornecimento e instalagdo do mdédulo junto ao CLP no painel elétrico do compressor.
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Os médulos devem ser do mesmo fabricante do CLP com o objetivo de manter a originalidade dos
componentes do painel elétrico. A configuracao do CLP e identificagédo dos fios de comando estéo
inclusos no item.

Fabricantes de Referéncia: SIEMENS, SAIA BURGESS CONTROLS, TELEMECANIQUE, ATOS

Critério de Medicao: por unidade instalada.
2403 IHM Tipo |

Compreende o fornecimento, configuragao e instalagdo da interface homem maquina com display de
cristal liquido e que dispbe de conexao serial compativel com o CLP cujas as informacdes serao
oriundas.

Fabricantes de Referéncia: UniOP, Schneider Electric

Critério de Medigao: por unidade instalada. N&o esta incluso neste item o cabo de comunicagédo com
o CLP.

2404 IHM Tipo Il

Compreende o fornecimento, configuragao e instalagdo da interface homem maquina com tela “touch
screen” (sensivel ao toque) e que dispde de conexao serial compativel com o CLP cujas informagdes
serdo oriundas.

Fabricante de Referéncia: SIEMENS

Critério de Medicao: por unidade instalada. Nao esta incluso neste item o cabo de comunicagdo com
o CLP

2405 Fusivel ultra rapido (até 500A)

Compreende o fornecimento e instalacao de fusivel do tipo NH para aplicagdes “aR” até a corrente
nominal de 500 A. A CONTRATADA devera substituir o fusivel idéntico ou de mesma fungao e
capacidade que o original. Normas VDE 0636 e IEC 269.

Fabricante de Referéncia: SIEMENS, ELETROMEC

Critério de Medicao: por unidade instalada. Considera-se para tanto, um por fase.

2406 Disjuntor (até 500 A)

Compreende o fornecimento e instalacdo de disjuntor de caixa moldada tripolar. Norma IEC/EN
60947-2. O disjuntor deve permitir no minimo o ajuste manual de “ x In” e “Ir”.

Fabricante de Referéncia: WEG, SIEMENS

Critério de Medicao: por unidade instalada.

2407 Contator (até 32 A)

Compreende o fornecimento e instalagao de contator tripolar para partida e protegdo dos motores
elétricos de indugéo dos ventiladores/exautores do sistema de troca de calor interestagios do GNC. O
item pode ser aplicado para bombas de lubrificagdo (pré-lubrica) ou outros circuitos cuja aplicagao
original dentro desta capacidade (32 A @ 440 V) se fizer necessario. Normas IEC 60947-1, IEC
60947-4-1, VDE 0660/102, UL-508, CSA C.22.2/14 e CENELEC HD 419

Critério de Medicao: por unidade instalada.
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2408 Soft starter (até 250 cv)

Dispositivo de controle de partidas tipo estatico e microprocessado (Soft Starter) compativel com a
instalagéo e que limite a corrente de partida a um maximo de 50% de sua corrente nominal de partida
(sem o dispositivo), com monitoracédo de todas as fungdes e protegdes, instalado dentro do painel de
controle e com grau de protegcdo compativel com IP-54. Deverd ainda garantir, no minimo, 10
partidas/hora. Deve ser fornecido e instalado com todas as fixagdes e conexdes elétricas necessarias
para o funcionamento, inclusive aterramento.

Modelo de Referéncia: WEG SSW-03
Critério de Medigao: por unidade instalada.

No caso de utilizar soft starter recuperada (usada) ou fornecimento e instalagdo de reparo, sera
remunerado 50% do item. Para tanto, a soft starter usada devera ser testada e os laudos em assisténcia
técnica autorizados deverao ser apresentados.

No caso de reparo da soft starter (em assisténcia técnica autorizada) sera remunerado 35 % do valor
do item independentemente do tipo do dano reparo. Os laudos dos testes, apds o reparo, devem ser
apresentados.

2409 Cabo de comunicacao serial

Compreende o fornecimento e instalagado do cabo de comunicagao serial compativel com o
modelo/versao da IHM e o CLP do painel elétrico. Devem estar inclusos os terminais.

Critério de Medicao: por metro instalado.

2410 Cabo comando blindado manga (até 25 pares)

Compreende o fornecimento e instalagdo de cabo para transmissao de sinais de informagéao da
instrumentacao do compressor. Entre eles os sensores estdo: transdutores de pressao, PT-100 ou
PT-1000, nivel, vibragdo, pressostato. Em fungao do modelo/fabricante do compressor é possivel que
a quantidades de pares seja menos, sendo portanto, autorizada a utilizagdo de um cabo com menor
quantidade de pares.

Critério de Medigao: por metro instalado.

2411 Estabilizador de tensao Microprocessado 2 kVA

Compreende o fornecimento e instalagao de estabilizador de tensdo monofasico microprocessado
com as seguintes caracteristicas minimas:

Entrada: 254 V

Variagdo de tenséo admissivel: +/- 20%

Saida: 220 V

Frequencia: 60 Hz (variagédo de frequéncia +/- 5%)
Fator de poténcia minimo: 0,80

Regulacao estética: +/- 2%

Tempo de resposta: 4 ms
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Regulacao dindmica: +/- 10% para degraus de 0 — 100% de carga
Tempo de regulagao: 1 ciclo para impulso de 0 — 100%

Forma de onda: Sendide pura

Distor¢ao Harmdnica: Nula

Rendimento: 92%

Referéncia: CM COMANDOS LINEARES Perfection Monofasico S20

Critério de Medicao: por unidade instalada.

2412 Barreira Zener |

Compreende o fornecimento e instalagao de barreira de protegéo intrinseca avulsa (até 2 canais)
para protecao e isolamento de sinais de sensores do compressor.

Modelo Referéncia: PEPPERL + FUCHS KFDO-CS-Ex2.51P

Critério de Medigao: por unidade instalada.
No caso de utilizar barreira recuperada ou reparar a original, sera remunerado 40% do item.

2413 Barreira Zener Il

Compreende o fornecimento e instalagdo de barreira de protecao intrinseca avulsa (até 16 canais)
para protecao e isolamento de sinais de sensores do compressor.

Modelo de Referéncia: BZ 16/2 (Ex ib) IIB.
Certificagao: INTI-CITEI 2002 1238
Normas: IRAM — IAP — IEC 79-0 y 79-11

Critério de Medigao: por unidade instalada.
No caso de utilizar barreira recuperada ou reparar a original, sera remunerado 40% do item.

2414 Transformador/fonte de tensao (comando)

Compreende o fornecimento e instalagcao de transformador ou fonte de tens&o até 1 kVA de acordo
com o painel elétrico do compressor. Os parametros deverao reproduzir os equipamentos originais
dos modelos e fabricante de transformadores e fontes de tenséo.

Critério de Medicgao: por unidade instalada.

No caso de aplicagédo de transformador/fonte de poténcia inferior a 500 VA, sera remunerado 50% do
item.

No caso de utilizar transformador/fonte recuperada ou reparar a original, sera remunerado 35% do item.
2415 Instalacao/configuragao de inversor de frequéncia

Compreende a configuragédo e instalacao de inversor de frequéncia. Este item inclui os seguintes
Servigos:

e Fixagao do inversor na parede, conforme recomendacao do fabricante;
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o Conexdes elétricas;

e Fornecimento de cabos de alimentagdo e de comando até 3 metros de distancia entre o
inversor e o painel elétrico;

o Aterramento conforme nivel de resisténcia recomendada pelo fabricante;

e Configuragcdo com padrao de rampa para melhor customizagdo de consumo de energia, sem
deixar de atender os requisitos minimos de operagédo dos compressores.

Recomendagoes:

O ambiente de instalagdo do painel elétrico deve ser refrigerado e a temperatura ser de, no maximo,
25 °C (responsabilidade da ES GAS).

O inversor ndo deve ficar imediatamente abaixo de equipamentos condicionadores de ar ou janela.
Critério de Medigao: por unidade instalada e configurada.

No caso de apenas a configuracéo, a remuneracao devera ser de 60% do item.

2416 Reparo inversor de frequéncia

Compreende o servico de reparo de falha de componentes tais como:

e Cartao controlador (100%)

o IHM (15%)

o Mddulo retificador (20%)

o Demais componentes tais como transistor, diodo, etc (10%)
e Moddulos de interface (10%)

e Moddulo de memoria (10%)

A logistica de retirada, devolugao, icamento (se necessario) e fixacdo na base deve compor o item.

Critério de Medicao: por unidade reparada.

A configuracado da falha deve se enquadrada nos subitens acima relacionados, de acordo com as
respectivas porcentagens de remuneragao entre paréntesis.

2500 LINHAS

2501 Tratamento e pintura de linha

Contempla o tratamento superficial conforme NBR 15.239 e/ou pintura da linha conforme NBR 6493
cuja cor, pela aplicagdo do fluido (gas natural ndo liquefeito) € pelo amarelo-seguranga (cor
correspondente a classificagdo 5 Y 8/12 do sistema Munsell).

A superficie deve ser preparada conforme referéncias normativas citadas.
Critério de Medigao: por metro executado.
2502 Teste hidrostatico (alta ou baixa pressao)

Compreende a execucdo do teste hidrostatico conforme Norma 12.236/1994 com emissao de laudo
acompanhado de ART.
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Procedimento: Todo o conjunto deve ser submetido a teste hidrostatico a uma pressao de 1,5 vez a
pressao de projeto. Antes do ensaio, devem ser removidos todos os instrumentos e dispositivos de
seguranca. Todas as valvulas devem ser sujeitas ao ensaio. Devem ser usados mandmetros
adequados a pressao de ensaio, de tal forma que a leitura de pressao esteja entre 1/3 e 2/3 da escala.
A temperatura minima para ensaio deve ser de 10°C. O fluido a ser usado deve ser, preferencialmente,
agua doce, ndo agressiva, isenta de hidrocarbonetos. A pressdo de ensaio deve ser elevada
gradualmente, de tal forma que a pressao final seja alcangada decorridos pelo menos 16 min, sendo
mantida durante o tempo necessario para que o conjunto seja totalmente verificado. A inspegao deve
ser iniciada 15 min depois do instante em que se atinja a pressdo de ensaio. Toda a tubulagédo que
sofrer reparo apos o ensaio deve ser reensaiada.

Critério de Medigao: por evento. Caso sejam testadas as linhas de alta e baixa pressdo no mesmo
evento remunera-se 1,5 vez o item. Para execugao do teste em alta ou baixa pressdo remunera-se 1,0
vez.

2503 Linha de Alta Presséo

Contempla o fornecimento e montagem da tubulagéo de até 25 mm de didmentro nominal. A tubulagao
deve ser de alta pressdo em ago carbono trefilado sem costura com zincagem eletrolitica externa ou
em acgo inoxidavel sem costura com espessura de parede compativel com a pressao de servigo de 250
barg e pressao de teste de 375 barg. Conexdes bicromatizadas (para gas metano), anilhada, com
suportes do tipo “Stauffer” (modelo pesado) com espagamento maximo de 1,50 m entre estes.

Esta incluso o tratamento e pintura da tubulagdo e a montagem de “Stauffer”. Nao estéo inclusos,
canaletas, barras de fixagdo dos “stauffer”, grelhas da canaleta.

Critério de Medigao: por metro instalado. O teste hidrostatico sera remunerado por item especifico
conforme planilha de pregos do contrato.

2504 Linha de Baixa Pressao

Compreende o fornecimento e montagem de tubulagcao de sucgédo em ago carbono classe 150# até a
pressao de 17 kgf/cm? ou classe 300# para pressao acima de 17 kgf/cm? entre a estagdo de medigao
da concessionaria € a sucgdo do compressor. A tubulagdo deve ser devidamente testada a 1,5 a
pressao de trabalho. Estao inclusos neste item as abragadeiras (a cada 1,5m), as soldas (testadas com
emissao de laudos) e curvas necessarias, prevalecendo o trecho mais direto (reto) possivel.

Compreende o servigo (materiais, ferramentas e mao de obra) para montagem de tubulagéo de baixa
pressdo que se inicia no flange da estagdo de medigdo da ES GAS até o flexivel de admisséo do
compressor. Esta incluso neste item, curvas, flanges, soldas entre trechos e pintura de acordo com as
normas técnicas pertinentes a cada um dos componentes e processos.

Esta incluso o tratamento e pintura da tubulagdo e a montagem de abragadeira para fixacdo da
tubulacao dentro da canaleta. Nao estao inclusos, canaletas, barras de fixacdo das abracadeiras e
grelhas da canaleta.

Critério de Medigao: por metro instalado. O teste hidrostatico sera remunerado por item especifico
conforme planilha de pregos do contrato.
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2505 Linha de Venteio

Contempla o fornecimento e montagem da tubulagao de até 25 mm de didmetro nominal. A tubulagéo
deve compativel com a aplicagdo. Deve também ser fixada com suportes do tipo “Stauffer” (modelo
leve) com espagamento maximo de 1,50 m entre estes.

Esta incluso o tratamento e pintura da tubulagdo e a montagem de “Staffer’. Nao estéo inclusos,
canaletas, barras de fixagdo dos “stauffer”, grelhas da canaleta.

Critério de Medicao: por metro instalado.
2600 PSV
2601 Afericao e Calibragao de PSV

Compreende a remogao, afericdo, calibracdo quando necessario e instalagdo da PSV (valvula de
seguranga). Deve ser adicionada uma plaqueta (tipo lacre) com as informacgdes de pressao de abertura,
data (més/ano) da calibragéo.

O teste deve ser realizado em bancada especifica para tal e o manémetro utilizado para teste deve
possuir calibracado vigente e rastreada conforme normas técnicas e 6rgaos pertinentes.

Na documentagéo (laudo de calibragdo) devem conter no minimo:

e Caracteristicas da valvula

e Numero de série

o Teste inicial

e Condigoes fisicas da valvula

e Calibragao

e Teste final em bancada

e Instrumentos utilizados na calibragdo (acompanhados dos certificados dos mesmos)

Considera-se incluso no item a necessidade de substituicdo de reparo da valvula (sede, mola, vedacgao,
etc)

Se houver local, a PSV deve ser lacrada apds a aferi¢ao.
Critério de Medigao: por unidade aferida/calibrada com apresentagéo do laudo de afericdo da valvula.

2602 PSV até 300 bar

Compreende o fornecimento e montagem de PSV (valvula de segurancga) de pressao de abertura até
300 bar. Considerar-se valvulas novas, portanto, aferidas e devidamente identificadas. Devem ser
observadas as dimensoes e tipos de roscas de entrada e saida para conexao de ambas as tubulagdes.
A vazao da valvula também deve atender norma técnica pertinente a sua aplicagdo especifica bem
como o tipo e classificagcao do fluido (gas natural).

Critério de Medicao: por unidade instalada e apresentagdo dos documentos.

2700 MAO DE OBRA

2701 Hora técnica p/ servigos diversos
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Compreende a hora técnica para servigos extras que nao forem do escopo contratual de carater
preventivo e/ou corretivo coberto. Ressalta-se que a hora técnica néo € aplicavel em combinagao para
realizagédo de servigos descritos através de itens especificos neste contrato.

Implica que este servigo sera remunerado em casos em que se deseja que o técnico realize um
acompanhamento de algum equipamento ou realize algum tipo levantamento especifico, objeto deste
contrato, porém, que estdo sendo solicitados Unica e exclusivamente pela ES GAS e sem relagédo com
0s servigos preventivos e/ou corretivo coberto.

Critério de Medicao: por hora.

Devem estar inclusos deslocamento, refeicdes, hospedagem e etc. No caso do acompanhamento
ocorrer em horarios extra comerciais devem ser aplicadas das corregcdes percentuais conforme o
horario.

2800 ELETRICA
2801 Unidade seladora (até 3")

Compreende o fornecimento e instalagdo da unidade seladora de acordo com a dimens&o e rosca
adequada a aplicagao. Esta incluso no item unidades seladoras cuja dimensao for maior que 1e1/2” e
menor ou igual a 3”.

O conteudo selador esta incluso no item.
Critério de Medigao: por unidade instalada.
2802 Unidade seladora (até 1e1/2")

Compreende o fornecimento e instalagdo da unidade seladora de acordo com a dimens&o e rosca
adequada a aplicagdo. Esté incluso no item unidades seladoras cuja dimensao for até 1e1/2”.

O conteudo selador esta incluso no item.
Critério de Medigao: por unidade instalada.
2803 Flexivel p/ Elétrica (até 3")

Compreende o fornecimento e instalagao de flexivel a prova de explosdo de acordo com a dimenséo e
rosca adequada a aplicagao. Esta incluso no item unidades seladoras cuja dimenséao for maior que
1e1/2” e menor ou igual a 3.

Critério de Medigao: por unidade instalada.
2804 Flexivel p/ Elétrica (até 1 e 1/2")

Compreende o fornecimento e instalagao de flexivel a prova de explosdo de acordo com a dimenséo e
rosca adequada a aplicagéo. Esta incluso no item unidades seladoras cuja dimenséo for até 1e1/2”.

Critério de Medigao: por unidade instalada.
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2805 Cabo Isolado Unipolar (até 6 mm2)

Compreende o fornecimento e instalagao (inclusive passagem) de condutores isolados de cobre que
serdo em grande parte instalados em eletrodutos. Nao seréo aceitas emendas nos condutores; casos
excepcionais terdo que ser previamente autorizados pela ES GAS. Todos os condutores serdo
conectados com terminais (agulha, garfo, olhal) compativeis com os cabos, bornes e a corrente de
trabalho.

Nas caixas de passagem e extremidades sera mantida uma sobra de 20 a 60 cm. Os condutores serao
agrupados em feixes, com fitas de nylon, a maneira de “chicote”. Faz parte deste servigo a conexao
dos cabos aos equipamentos. Poderdo ser fornecidos cabos multipolares desde que obedecidas a
mesma ou superior capacidade de carga e isolamento.

Os cabos devem ser dimensionados conforme NBR 11.301.

Aplicacao de referéncia: cabos de alimentacdo do motor elétrico do (s) ventilador (es) dos
trocadores de calor.

Critério de Medigao: O servigco sera remunerado por metro de cabo langado e interligado (instalado
ou substituido).

2806 Cabo Isolado Unipolar (até 150 mm2)

Compreende o fornecimento e instalagao (inclusive passagem) de condutores isolados de cobre que
serdo em grande parte instalados em eletrodutos. Nao seréo aceitas emendas nos condutores; casos
excepcionais terdo que ser previamente autorizados pela ES GAS. Todos os condutores serdo
conectados com terminais (agulha, garfo, olhal) compativeis com os cabos, bornes e a corrente de
trabalho.

Nas caixas de passagem e extremidades sera mantida uma sobra de 20 a 60 cm. Os condutores seréao
agrupados em feixes, com fitas de nylon, a maneira de “chicote”. Faz parte deste servigo a conexao
dos cabos aos equipamentos.

Os cabos devem ser dimensionados conforme NBR 11.301.

Aplicacao de referéncia: cabos de alimentacdo do motor elétrico principal do compressor.

Critério de Medicao: O servigco sera remunerado por metro de cabo langado e interligado (instalado
ou substituido).

2807 Analise aterramento com laudo

Compreende ao servico de medicdo do aterramento dos equipamentos de GNC e malha de
aterramento dos mesmos conforme normas técnicas pertinentes e instrucées dos Corpos de Bombeiros
do estado em que os equipamentos estiverem instalados.

Critério de Medigao: por unidade realizada e apresentagao do laudo;
2900 INSTALA(}AO
2901 Estudo preliminar

O estudo preliminar ou o “as built” é referente somente ao sistema de base de compressao,
especificamente GNC.

O estudo preliminar sera composto no minimo por seis pranchas, uma para implantagéo geral, uma

para tubulagbes de gas (alta e baixa pressao), uma para instalacéo elétrica, uma para aterramento,
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uma prancha de cortes e detalhes e uma para detalhamento das ilhas. No caso de “as built” ndo é
necessario a apresentacao da prancha “cortes e detalhes”.

Serdo entregues em duas vias impressas e arquivo em meio magnético (dwg), todos os desenhos serao
em escala adequada e atenderdo as normas ABNT e legisla¢des vigentes (inclusive legislacao local).

A prancha de “implantagéo geral” contera a demarcagao do terreno, das construgdes existentes e
locacao dos elementos do sistema de abastecimento que serao instalados, com suas respectivas cotas.

A prancha de “tubulagbes de gas” contera as ligagdes entre os diversos equipamentos do sistema de
base de compressao de GNC, as canaletas que acomodam a tubulagédo. Constardo os didmetros e
comprimentos de todas as tubulagbes. Contera a identificagdo legivel dos equipamentos, informando
0s seus dados, tais como: altura dos respiros (venteios) com relacdo ao piso, identificacdo do
equipamento (compressor e painel elétrico) e capacidade de vazao e pressao de trabalho (no caso do
compressor).

A prancha de “instalagdo elétrica” contera as ligagbes elétricas com a indicacdo de didmetros e
comprimentos de todos os eletrodutos bem como as locagdes das caixas de passagem e quadros
elétricos. Constara também o diagrama unifilar da instalacao elétrica (até o painel elétrico, porém,
excluso este).

A prancha de “aterramento” contera todo o sistema de aterramento dos equipamentos, a locacao das
caixas de inspegdo das hastes de aterramento, os pontos de ligagbes executadas com solda
exotérmica, os didmetros dos cabos utilizados. Constara também o sistema de equipotencializagéao
entre os equipamentos de GNC e demais instalagdes da base.

A prancha de “cortes e detalhes” contera cortes esquematicos necessarios para a compreensao das
demais pranchas.

Critério de Medigao: serdo remunerados por estudo preliminar ou “as built” executado;

Quando o “as built” for executado sobre arquivo em meio magnético (dwg) fornecido pela ES GAS ou
terceiros sera remunerado apenas 50% do valor do item.

2902 Start up

O “start-up” de instalagdo refere-se a procedimentos de Boas Praticas de Engenharia e devem ser
aplicados para assegurar que as instalagdes foram pré-testadas antes de serem liberadas para os
CLIENTES.

Deve ser realizado pela CONTRATADA na condigao de instaladora de qualquer um dos equipamentos
de GNC. Nesta etapa, a CONTRATADA deve assegurar que o sistema instalado opera de acordo com
as condic¢des plena do ponto de vista de operagéo e seguranga.

O “start-up” também se aplica para que haja um ajuste de parametrizagao do sistema (operagéo), e o
teste de aceitagdo da maquina ou sistema serve para formalizar a entrega deste equipamento ou
sistema de compressao de GNC.

O planejamento dos testes de “start-up” de uma instalagéo deve ser iniciado através da elaboragéo de
um Plano de Testes, bem como com a elaboragdo de um cronograma para a realizagao destes. O
passo inicial para elaboragéo destes documentos é fazer um “check list” das atividades de montagem
a serem realizadas, utilizando-se como documentos de referéncia o layout da area, os fluxogramas de
processo, as plantas de tubulagédo e recomendagdes do fabricante do compressor.
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Os testes a seguir devem ser realizados até a fase de “start up”, podendo convenientemente ser
antecipados:

Montagem de Tubulacéo:

Teste Hidrostatico: para garantir que ndo haja vazamento e/ou ruptura em algum ponto da tubulagéo
de alta ou baixa presséo.

Montagem Elétrica e de Instrumentacio:

A montagem dos painéis elétricos devera ser verificada em campo através da documentagéo de projeto.
Nesta etapa as pranchas do projeto deverdo ser comentadas para que sejam atualizadas no “as built”.
Ap0s esta verificagao, devera ser realizado o teste de verificagdo dos cabos, para checar se estes estao
montados corretamente, e identificados e quanto a continuidade dos sinais. Devera ser realizado o
teste de I/O para verificar a parametrizacdo do sistema e enderegcamento do CLP.

Montagem de Equipamentos:

Deveréo ser verificados:
A instalagdo destes equipamentos sob bases de concreto (grauteamento);
A rotacao dos motores;
A instalagdo de elementos filtrantes, para o caso dos filtros;
A necessidade de atualizagdo de documentos de projeto, para que estes reflitam o carater “as
built” dos mesmos.

Ao término do “start-up”, deve-se realizar um formulario de entrega das instalagdes a ES GAS. Este
documento de entrega das instalagdes deve conter uma lista de pendéncias, desde que as pendéncias
nao venham a comprometer a operagéo e a seguranca. Neste caso, serd um documento de entrega
provisorio das instalagdes. O documento de entrega final devera ser emitido e assinado pela
CONTRATADA apés a finalizagao de todas as pendéncias de montagem.

Este formulario de start up devera ser desenvolvido pela CONTRATADA conforme particularidades,
recomendacoes do fabricante dos equipamentos e boas praticas. A ES GAS devera aprova-lo.

A CONTRATADA devera recolher ART da instalagdo da unidade de compresséao especifica para a base
de compressao em questéo.

Critério de Medigao: por sistema de compressdo de GNC realizado o “start-up” acompanhado dos
laudos dos testes e ART.

3000 MOTORES ELETRICOS

Em fungdo da retirada dos motores elétricos para manutengdo, deverao ser instalados motores
provisoérios em condigbes adequadas de operagdo enquanto os motores originais da base estdo em
manutengdo. O condicionamento e disponibilidade destes motores temporaria sdo de responsabilidade
da CONTRATADA, nao havendo, portanto, custo adicional para a ES GAS.

Vale esclarecer que a manutengdo dos motores a gas da Marca Caterpillar instalados em duas
maquinas da Bases de Linhares serao manutenidos pela ES GAS através de outro contrato.

A frequéncia com que devem ser realizadas as inspec¢des depende do tipo do motor, da aplicagao e
das condig¢oes do local da instalagao, bem como das recomendacgdes do fabricante.

Para os itens relacionados a motores elétricos, seguem orientagcdes gerais:
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Fazer uma inspecao visual do motor e do acoplamento, observando os niveis de ruido, da
vibracao, alinhamento, sinais de desgastes, oxidacao e pecas danificadas. Substituir as pecas,
quando for necessario.

Medir a resisténcia de isolamento conforme valores fornecidos pelo fabricante do motor.
Manter a carcaca limpa, eliminando todo acumulo de 6leo ou de p6 na parte externa do motor
para assim facilitar a troca de calor com o meio ambiente. Motores que possuem risco potencial
de acumulo de carga eletrostatica, fornecidos devidamente identificados, devem ser limpos de
maneira cuidadosa, como, por exemplo, com uso de pano umido, a fim de evitar a geragéo de
descargas.

Verificar a condigado do ventilador e das entradas e saidas de ar, assegurando um livre fluxo do
ar;

Verificar o estado das vedagdes e efetuar a troca, se necessario.

Verificar a conexado dos cabos de alimentagéo, respeitando as distancias de isolagédo entre
partes vivas nao isoladas entre si e entre partes vivas e partes aterradas de acordo com
instrugao do fabricante.

Verificar se o aperto dos parafusos de conexao, sustentagéo e fixacdo esta de acordo com o
indicado pelo fabricante.

Verificar o estado da passagem dos cabos na caixa de ligagao, as vedagdes dos prensa-cabos
e as vedagdes nas caixas de ligagéo e efetuar a troca, se necessario.

Verificar o estado dos mancais, observando o aparecimento de ruidos e niveis de vibragdo ndo
habituais, verificando a temperatura dos mancais, o nivel do 6leo, a condi¢ao do lubrificante e
o monitoramento das horas de operagao versus a vida util informada.

Verificar se a folga entre os componentes desmontados esta de acordo com valores de
fabricagdo. A classe de tolerancia das roscas métricas de entradas de cabos deve ser 6H ou
melhor.

Registrar e arquivar todas as modificagbes realizadas no motor.

Ao retirar a tampa da caixa de ligagdo para a conexado/desconexao dos cabos de alimentagéo
e acessorios, devem ser adotados os seguintes cuidados:

Assegurar que durante a remog¢do dos parafusos, a tampa da caixa ndo danifique os
componentes instalados em seu interior.

Caso a caixa de ligagéo seja fornecida com olhal de suspenséao, este deve ser utilizado para
movimentar a tampa da caixa de ligacéo.

Para motores fornecidos com placa de bornes, devem ser assegurados os torques de aperto
especificados de acordo com o fabricante.

Assegurar que os cabos nao entrem em contato com superficies com cantos vivos.

Adotar os devidos cuidados para garantir que o grau de protegao inicial, indicado na placa de
identificacdo do motor ndo seja alterado.

Assegurar que a janela de alivio de pressao, quando houver, ndo esteja danificada. As juntas
de vedacao da caixa de ligagdo devem estar em perfeito estado para reutilizagdo e devem ser
posicionadas corretamente para garantir o grau de protecgéo.

Assegurar os torques de aperto dos parafusos de fixagdo da tampa da caixa conforme
fabricante do motor.

Antes de iniciar o procedimento de desmontagem, registrar as condigdes atuais da instalagao,
tais como conexdes dos terminais de alimentacdo do motor e alinhamento / nivelamento que
devem ser considerados durante a posterior montagem.

Realizar a desmontagem de maneira cuidadosa, sem causar impactos contra as superficies
usinadas e / ou nas roscas.

Montar o motor em uma superficie plana para garantir uma boa base de apoio. Motores sem
pés devem ser calgados/travados para evitar acidentes.
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Cuidados adicionais devem ser tomados para nao danificar as partes isoladas que operam sob
tensao elétrica, como por exemplo, enrolamentos, mancais isolados, cabos de alimentacao,
etc.

Elementos de vedagao, por exemplo, juntas e vedagdes dos mancais devem ser trocados
sempre que apresentarem desgaste ou estiverem danificados.

Antes de montar os componentes com faces usinadas (por exemplo, tampas da caixa de
ligacdo de motores a prova de explosao), limpar as superficies e aplicar uma nova camada
deste produto.

Nos motores sem graxeira, a lubrificagdo deve ser efetuada conforme plano de manutengao
preventiva existente. A desmontagem e montagem do motor deve ser feita conforme
recomendacéo do fabricante. Motores com rolamentos blindados (por exemplo, ZZ, DDU, 2RS,
VV), os rolamentos devem ser substituidos sao final da vida util da graxa.

Nos motores com graxeira, para relubrificagdo dos rolamentos com o motor parado, deve-se
proceder da seguinte maneira:

o Limpar as proximidades do orificio de entrada de graxa;

o Colocar aproximadamente metade da graxa total recomendada na placa de
identificagdo do motor e girar o motor durante aproximadamente 1 (um) minuto na
rotacdo nominal;

Desligar o motor e colocar o restante da graxa;

o Recolocar a protegéo de entrada de graxa.

Manutencao Preventiva Motor (acima de 175 CV)

Compreende a manutencao preventiva de motor elétrico de indugao, trifasico, com ventilagcido TFVE,
grau de protegao IP55, a prova de explosao, area de atuacao Zona |, grupo lI-A/1l-B, T4 com sensor de
temperatura tipo termostato, NTC, PTC ou termo-resistor.

A manutencgao deve ser realizada em empresas autorizadas e certificadas a prova de explosao pelo
fabricante do motor. A CONTRATADA devera apresentar a certificagdo junto aos demais laudos do

motor.

O item contempla os seguintes servigos:

Testes elétricos e dimensionais e emissao de laudos
Substituicdo dos rolamentos

Limpeza

Pintura

Também estd incluso o a desmontagem, instalagdo e alinhamento do motor.

Motores elétricos com poténcia de placa igual ou superior a 175 CV devem ser enquadrados neste

item.

Critério de Medigcao: por motor nesta classificagdo que foi manutenido de acordo com os servigos

acima.

Estdo exclusos os servigos de icamento e transporte do motor, sendo estes remunerados por itens
especificos de acordo com a Planilha de Pregos deste Contrato.
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3002 Manutengéao Preventiva Motor (abaixo de 175 CV)

Compreende a manutengéo preventiva de motor elétrico de indugéo, trifasico, com ventilagdo TFVE,
grau de protecao IP55, a prova de explosao, area de atuacao Zona |, grupo lI-A/ll-B, T4 com sensor de
temperatura tipo termostato, NTC, PTC ou termo-resistor.

A manutengdo deve ser realizada em empresas autorizadas e certificadas a prova de exploséo pelo
fabricante do motor. A CONTRATADA devera apresentar a certificagdo junto aos demais laudos do
motor.

O servigo inclui:

o Testes elétricos e dimensionais e emiss&o de laudos
e  Substituicdo dos rolamentos

e Limpeza

e Pintura

Também esta incluso o a desmontagem, instalagdo e alinhamento do motor.
Motores elétricos com poténcia de placa inferior a 175 CV devem ser enquadrados neste item

Critério de Medigao: por motor nesta classificagdo que foi manutenido de acordo com os servigos
acima.

Estdo exclusos os servigos de icamento e transporte do motor, sendo estes remunerados por itens
especificos de acordo com a Planilha de Pregos deste Contrato.

3003 Manutencao Preventiva Motor (carcacga 132)

Compreende a manutencao preventiva de motor elétrico de indugao, trifasico, com ventilagcido TFVE,
grau de protecao IP55, a prova de exploséao, area de atuacao Zona |, grupo II-A/lI-B, T4.

A manutencdo deve ser realizada em empresas autorizadas e certificadas a prova de exploséo pelo
fabricante do motor. A CONTRATADA devera apresentar a certificagdo junto aos demais laudos do
motor.

O servico inclui:

o Testes elétricos e dimensionais e emissao de laudos
e Substituicdo dos rolamentos

e Limpeza

e Pintura

Todos os motores elétricos com carcaga 132 identificada na placa devem ser enquadrados neste item.

Critério de Medigcao: por motor nesta classificagdo que foi manutenido de acordo com os servigos
acima.

Estdo exclusos os servicos de icamento e transporte do motor, sendo estes remunerados por itens
especificos de acordo com a Planilha de Pregos deste Contrato.
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3004 Manutencgao Preventiva Motor (carcacga 160)

Compreende a manutengéo preventiva de motor elétrico de indugéo, trifasico, com ventilagdo TFVE,
grau de protecao IP55, a prova de explosao, area de atuacao Zona |, grupo II-A/lI-B, T4.

A manutengéo deve ser realizada em empresas autorizadas e certificadas a prova de exploséo pelo
fabricante do motor. A CONTRATADA devera apresentar a certificagdo junto aos demais laudos do
motor.

O servigo inclui:

Testes elétricos e dimensionais e emisséo de laudos
Substituicdo dos rolamentos

Limpeza

Pintura

Todos os motores elétricos com carcaga 160 identificada na placa devem ser enquadrados neste item.

Critério de Medigao: por motor nesta classificagdo que foi manutenido de acordo com os servigos
acima.

Estdo exclusos os servicos de icamento e transporte do motor, sendo estes remunerados por itens
especificos de acordo com a Planilha de Pregos deste Contrato.

3005 Tampa traseira (carcaga 280 ou 315)

Em sendo comprovado por laudo (apds teste dimensional) que a tampa traseira ndo possui dimensdes
dentro das tolerancias definidas pelo fabricante do motor, cabe a substituicdo da mesma. O servi¢o de
substituicdo da tampa traseira sera combinado, quando comprovado por laudo, junto com a
manutengao preventiva do motor. Estdo sendo enquadradas neste item as tampas traseiras de motores
cujas carcagas sejam identificadas como 280 ou 315. Nao sera permitida metalizagdo da tampa.

Esta incluso neste item a substituicdo de anéis, parafusos e outros periféricos necessarios e
imprescindiveis para a substituigdo da tampa.

Critério de Medicéao: por unidade de tampa substituida.
3006 Tampa dianteira (carcaga 280 ou 315)

Em sendo comprovado por laudo (apds teste dimensional) que a tampa dianteira n&o possui dimensdes
dentro das tolerancias definidas pelo fabricante do motor, cabe a substituicdo da mesma. O servi¢o de
substituicdo da tampa dianteira sera combinado, quando comprovado por laudo, junto com a
manutengao preventiva do motor. Estdo sendo enquadradas neste item as tampas dianteira de motores
cujas carcagas sejam identificadas como 280 ou 315. Nao sera permitida metalizagdo da tampa.

Esta incluso neste item a substituigdo de anéis, parafusos e outros periféricos necessarios e
imprescindiveis para a substituigdo da tampa.

Critério de Medicao: por unidade de tampa substituida.
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3007 Tampa dianteira ou traseira (carcaga 132)

Em sendo comprovado por laudo (apds teste dimensional) que a tampa dianteira/traseira nao possui
dimensbes dentro das tolerancias definidas pelo fabricante do motor, cabe a substituicdo da mesma. O
servico de substituicdo da tampa dianteira/traseira sera combinado, quando comprovado por laudo,
junto com a manutencgao preventiva do motor. Estdo sendo enquadradas neste item as tampas dianteira
de motores cujas carcagas sejam identificadas como 132. Nao sera permitida metalizagao da tampa.

Esta incluso neste item a substituicio de anéis, parafusos e outros periféricos necessarios e
imprescindiveis para a substituigdo da tampa.

Critério de Medigao: por unidade de tampa substituida.
3008 Tampa dianteira ou traseira (carcaga 160)

Em sendo comprovado por laudo (apds teste dimensional) que a tampa dianteira/traseira nao possui
dimensbes dentro das tolerancias definidas pelo fabricante do motor, cabe a substituicdo da mesma. O
servico de substituicdo da tampa dianteira/traseira sera combinado, quando comprovado por laudo,
junto com a manutencgao preventiva do motor. Estdo sendo enquadradas neste item as tampas dianteira
de motores cujas carcagas sejam identificadas como 160. Ndo sera permitida metalizagao da tampa.

Esta incluso neste item a substituicio de anéis, parafusos e outros periféricos necessarios e
imprescindiveis para a substituicdo da tampa.

Critério de Medigao: por unidade de tampa substituida.
3009 Termostato

No caso de se identificar em teste, durante o servigco de manutengéo preventiva do motor elétrico, que
o termostato esta danificado, deve-se substitui-lo de forma a manter a configuragao original e protegao
do motor.

Esta incluso neste item a substituicdo de periféricos necessarios e imprescindiveis para a substituicao
do termostato.

Critério de Medigao: por unidade de termostato substituido.
3010 Rejuvenescimento (carcaga 132)

Compreende o rejuvenescimento do motor realizado conforme procedimento recomendado pelo
fabricante do motor elétrico. Enquadra-se neste item o servico de rejuvenescimento dos motores de
carcaga 132.

Critério de Medigao: por unidade de motor rejuvenescido.
3011 Rejuvenescimento (carcacga 160)

Compreende o rejuvenescimento do motor realizado conforme procedimento recomendado pelo
fabricante do motor elétrico. Enquadra-se neste item o servico de rejuvenescimento dos motores de
carcaca 160.

Critério de Medigao: por unidade de motor rejuvenescido.
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3012 Rejuvenescimento (carcaca 280 ou 315)

Compreende o rejuvenescimento do motor realizado conforme procedimento recomendado pelo
fabricante do motor elétrico. Enquadra-se neste item o servico de rejuvenescimento dos motores de
carcaga 280 ou 315.

Critério de Medicao: por unidade de motor rejuvenescido.
3013 Ventilador (carcaca até 160)

Compreende o fornecimento e substituicdo do ventilador, quando necessario, do motor elétrico de
carcaga 160 combinados com a manutengao preventiva do motor.

Critério de Medigao: por unidade de ventilador substituido.
3014 Ventilador (carcaga 280 ou 315)

Compreende o fornecimento e substituicdo do ventilador, quando necessario, do motor elétrico de
carcaga 280 ou 315 combinados com a manutengao preventiva do motor.

Critério de Medigao: por unidade de ventilador substituido.
3015 Rebobinagem acima de 175 CV

Compreende a rebobinagem do motor realizado conforme procedimento recomendado pelo fabricante
do motor elétrico. Enquadra-se neste item o servico de rebobinagem dos motores de carcaga 280 ou
315 com poténcia igual ou superior a 175 CV até 250 CV.

Critério de Medigao: por unidade de motor rebobinado.
3016 Rebobinagem abaixo de 175 CV

Compreende a rebobinagem do motor realizado conforme procedimento recomendado pelo fabricante
do motor elétrico. Enquadra-se neste item o servico de rebobinagem dos motores de carcaga 280 ou
315 com poténcia inferior a 175 CV.

Critério de Medigao: por unidade de motor rebobinado.
3017 Rebobinagem (carcaga 132)

Compreende a rebobinagem do motor realizado conforme procedimento recomendado pelo fabricante
do motor elétrico. Enquadra-se neste item o servigo de rebobinagem dos motores de carcaga 132.

Critério de Medigao: por unidade de motor rebobinado.
3018 Rebobinagem (carcacga 160)

Compreende a rebobinagem do motor realizado conforme procedimento recomendado pelo fabricante
do motor elétrico. Enquadra-se neste item o servigo de rebobinagem dos motores de carcaga 160.

Critério de Medigao: por unidade de motor rebobinado.
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3019 Tampa defletora (carcaga 132)

Compreende o fornecimento e substituicdo da tampa defletora. O servigo de substituicdo da tampa
defletora sera combinado, quando necessario, junto com a manutengao preventiva do motor. Estédo
sendo enquadradas neste item as tampas defletoras de motores cujas carcagas sejam identificadas
como 132.

Esta incluso neste item a substituicdo de parafusos e outros periféricos necessarios e imprescindiveis
para a substituicdo da tampa.

Critério de Medicao: por unidade de tampa substituida.
3020 Tampa defletora (carcaga 160)

Compreende o fornecimento e substituicdo da tampa defletora. O servigo de substituicdo da tampa
defletora sera combinado, quando necessario, junto com a manutengao preventiva do motor. Estédo
sendo enquadradas neste item as tampas defletoras de motores cujas carcagas sejam identificadas
como 160.

Esta incluso neste item a substituicdo de parafusos e outros periféricos necessarios e imprescindiveis
para a substituicdo da tampa.

Critério de Medicao: por unidade de tampa substituida.
3021 Tampa defletora (carcagas 280 e 315)

Compreende o fornecimento e substituicdo da tampa defletora. O servigo de substituicdo da tampa
defletora sera combinado, quando necessario, junto com a manutengao preventiva do motor. Estédo
sendo enquadrados neste item as tampas defletoras de motores cujas carcagas sejam identificadas
como 280 ou 315.

Esta incluso neste item a substituicdo de parafusos e outros periféricos necessarios e imprescindiveis
para a substituicdo da tampa.

Critério de Medicao: por unidade de tampa substituida.
3100 TRANSPORTE / ICAMENTO DE CARGAS
Orientagoes Gerais

Consiste na carga, transporte e descarga dos equipamentos (compressor, cabine acustica, painel
elétrico, transformadores, etc.) determinados pela ES GAS.

A CONTRATADA informara & ES GAS, antes do igamento e carregamento do equipamento, toda avaria
que porventura encontrar. No recebimento do equipamento sera inspecionada a pintura, as partes
danificadas, a falta de componentes ou partes do equipamento, os danos estruturais. Caso isso nao
seja observado os custos provenientes de eventuais reparos recairdo sobre a CONTRATADA

A movimentagao de carga e descarga sera realizada com equipamento de icar adequada a carga que
sera movimentada. Cabe, portanto, a CONTRATADA especificar o equipamento de i¢ar adequado e
programar o servigo para cada caso.

Os servigos serdo executados por empresas devidamente licenciadas junto aos 6rgaos competentes.
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Devem estar inclusos deslocamento, refeicbes, hospedagem e etc. No caso do acompanhamento
ocorrer em horarios extra comerciais devem ser aplicadas das corre¢cdes percentuais conforme o
horario.

Notas fiscais para transporte que dependem da ES GAS devem ser solicitadas pela CONTRATADA
com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis.

Critérios de medicao gerais:

1. Dentro da regido pdlo (city-market), que corresponde as areas urbanas das cidades podlo e faixa
circundante distante até 100 km do limite urbano das cidades pélo, medido através de mapas oficiais,
o transporte de equipamentos e materiais sera remunerado por unidade do item especifico adicional.
As cidades pdlo estao definidas no Anexo | — Condi¢des Especificas Contratuais;

2. Toda a movimentagao de carga e descarga, mao de obra, materiais e equipamentos necessarios ao
transporte estao inclusos no valor do item;

3. As tarifas de pedagio, de travessia por balsa e etc estdo inclusas no item.
3101 Caminhao munck até 30 t (diaria)

Compreende o servigo de icamento com equipamento de igar adequado a carga e transporte na
abrangéncia do city-market. Devera estar incluso um ajudante junto ao operador para ficar a disposi¢ao
e realizar servigo em horario das 8:00 as 18:00 horas (horario comercial). Além disso, ao menos um
técnico da CONTRATADA devera estar presente para o inicio da execugao dos servigos.

Critérios de medigao gerais: por dia utilizado.
3102 Caminhao munck até 30 t (hora)

Compreende o servigo de icamento com equipamento de i¢gar adequado a carga e transporte a distancia
de até 100 km da Base de Compresséo a cidade polo mais proxima do mesmo, medidos por mapas
oficiais. Devera estar incluso um ajudante junto ao operador para ficar a disposi¢ao e realizar servigo
em horario das 8:00 as 18:00 horas (horario comercial). Além disso, ao menos um técnico da
CONTRATADA devera estar presente para o inicio da execugao dos servigos.

Aplicagdo: em remogdes de equipamentos em que ja se tem uma expectativa firme do tempo de
icamento que sera utilizado. No geral, utilizado para servigos avulsos e pequenos/simples.

Critérios de medigao: por hora utilizada.
Seréo remuneradas até 3 horas de mobilizacao, nos casos em que forem exigidos e aplicaveis.
3103 Caminhao munck até 30 t (km)

Compreende o deslocamento adicional, maior que 100 km, para mobilizagdo e/ou transporte com

caminhdo munck até a capacidade de carga de 30 toneladas nos casos em que o item “Caminh&o” de
mesma capacidade for utilizado.

Critério de Medigao: por quildmetro (km) excedente ou transportado (com carga).

3104 Transporte (carreta prancha)
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Compreende ao transporte de equipamentos, solicitado pela ES GAS. Os equipamentos serdo
protegidos, amarrados e suportados para o transporte. Ndo serdo remunerados percursos
descarregados.

Referéncia: Caminhdo com Carreta
Critério de Medigao: sera remunerado por quildbmetro (km) carregado.

No caso de cargas de menor porte em que for possivel transportar por caminhdo médio D40/F4000
sera remunerado em 50% do item.
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ANEXO Il - PLANILHA DE PREGOS UNITARIOS

OBJETO:

PROCESSO LICITATORIO

Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servicos de manutengéo 5000012021
preventiva e corretiva (coberta e extra) das unidades de compressdo de GNC (Gas _
Natural Comprimido) instaladas na Base de Compressao de Linhares e na Base de PREGAO
Compressao de Aracruz, no ambito da Concessao da ES GAS no Estado do Espirito PESG001/21
Santo
N N Valor Mensal por
DISCRIMINAGAO - MANUTENGAO DA UNIDADE DE Unidade de
ITEM COMPRESS'Z\O (UC), COMPOSTA DE UM COMPRESSOR E UM UN Quantidade de UCxMés Compressio Preco Total
PAINEL ELETRICO, INSTALADOS NAS BASES DE CMPRESSAO ' (A) (B) (AxB)
DA ES GAS, NOS MUNICIPIOS DE LINHARES E ARACRUZ-ES [R$/UC]
1000 Manutengao Corretiva Coberta e Preventiva da UC (obs. 1)
Bases de Compressao da ES GAS
1001 VOLUME MENSAL > 70.000 e <= A 120.000 m*/més uc 48 R$ 3.900,00 R$ 187.200,00
1002 VOLUME MENSAL > 120.000 m*/més uc 150 R$ 4.130,00 R$ 619.500,00
SUBTOTAL (1) R$ 806.700,00
% Quant Preco Unitario Preco Total
ITEM DISCRIMINAGAO UN. (A) (B) (AxB)
2000 MANUTENCAO CORRETIVA EXTRA
2100 COMPRESSOR
2101 Recuperacéo isolamento acustico m2 20 180,00 3.600,00
2102 Tratamento e pintura do frame | un 3 4.600,00 13.800,00
2103 Tratamento e pintura do frame I un 3 4.600,00 13.800,00
2104 Flexivel baixa pressdo (até 3") un 2 1.963,50 3.927,00
2105 Flexivel alta presséao (até 25mm) un 5 1.384,62 6.923,10
2106 Recuperacéo da cabine acustica (partes metalicas) kg 50 200,00 10.000,00
2107 Medic&o de Ruido (NBR 10151) un 2 2.113,20 4.226,40
2200 Marca: AGIRA
2201 Filtro de Oleo PC 1 78,00 78,00
2202 Filtro Coalescente PC 2 754,60 1.509,20
2203 O'ring Tampa F.Coalescente PC 2 24,23 48,46
2204 Kit reparo Valvula Sucgéo 1° Estagio CJ 2 960,00 1.920,00
2205 Kit reparo Valvula Descarga 1° Estagio CJ 2 960,00 1.920,00
2206 Juntas Vélvulas 1° Estagio PC 2 34,00 68,00
2207 O'ring Tampa Valvula 1° Est. PC 2 24,00 48,00
2208 Kit reparo Valvula Sucgéo 2° Estagio CJ 2 721,50 1.443,00
2209 Kit reparo Valvula Descarga 2° Estagio CJ 2 721,50 1.443,00
2210 Juntas Vélvulas 2° Estagio PC 2 32,00 64,00
2211 O'ring Tampa Valvula 2° Est. PC 2 22,00 44,00
2212 Kit reparo Valvula Sucgéo 3° Estagio CJ 2 650,00 1.300,00
2213 Kit reparo Valvula Descarga 3° Estagio CJ 2 650,00 1.300,00
2214 Juntas Vélvulas 3° Estagio PC 2 31,50 63,00
2215 O'ring Tampa Valvula 3° Est. PC 2 22,00 44,00
2216 Valvula Concéntrica PC 2 2.909,33 5.818,66
2217 Juntas Valvulas 4° Estagio PC 2 26,00 52,00
2218 O'ring Tampa Valvula 4° Est. PC 2 22,00 44,00
2219 Junta Tampa da Cruzeta PC 1 56,80 56,80
2220 Anel de Compressao 1° Est. PC 2 123,84 247,68
2221 Kit Gaxeta PC 1 3.112,00 3.112,00
2222 Anel de Compresséao 2° Est. PC 2 500,00 1.000,00
2223 Kit Gaxeta PC 6 3.112,00 18.672,00
2224 Anel de Compresséao 3° Est. PC 2 442,50 885,00
2225 Anel de Compressao 4° Est. PC 6 402,00 2.412,00
2226 Anel Guia 4° Estagio PC 2 380,00 760,00
2227 Bucha da Cruzeta PC 2 655,50 1.311,00
2228 Junta Tampa Frame PC 2 150,00 300,00
2229 Casquilho da Biela PC 2 800,00 1.600,00
2230 Casquilho do Frame PC 1 819,00 819,00
2231 Casquilho Axial PC 2 1.188,75 2.377,50
2232 Bucha da Biela PC 2 915,00 1.830,00
2300 Marca: GALILEO
2301 Filtro de Oleo PC 2 78,00 156,00
2302 Filtro Coalescente PC 2 754,60 1.509,20
2303 QO'ring Tampa F.Coalescente PC 2 24,30 48,60
2304 Kit reparo Valvula Succéo 1° Estagio CJ 2 920,00 1.840,00
2305 Kit reparo Valvula Descarga 1° Estéagio CJ 2 920,00 1.840,00
2306 Juntas Valvulas 1° Estagio PC 2 34,00 68,00
2307 O'ring Tampa Valvula 1° Est. PC 2 24,00 48,00
2308 Kit Reparo Valvula Succéo 2° Estagio CJ 2 721,50 1.443,00
2309 Kit reparo Valvula Descarga 2° Estéagio CJ 2 721,50 1.443,00
2310 Juntas Valvulas 2° Estagio PC 2 32,00 64,00
2311 O'ring Tampa Valvula 2° Est. PC 2 22,00 44,00
2312 Kit Reparo Valvula Succéo 3° Estagio CJ 2 650,00 1.300,00
2313 Kit reparo Valvula Descarga 3° Estégio CJ 2 650,00 1.300,00
2314 Juntas Valvulas 3° Estagio PC 2 31,50 63,00
2315 O'ring Tampa Valvula 3° Est. PC 2 22,00 44,00
2316 Valvula Concéntrica PC 2 5.891,40 11.782,80
2317 Junta Tampa da Cruzeta PC 2 56,80 113,60
2318 Anel de Compressao 1° Est. PC 2 412,80 825,60
2319 Kit Gaxeta PC 2 3.112,00 6.224,00
2320 Anel de Compressao 2° Est. PC 2 321,60 643,20
2321 Kit Gaxeta PC 2 3.112,00 6.224,00
2322 Anel de Compressao 3° Est. PC 2 442,50 885,00
2323 Anel de Compresséao 4° Est. PC 2 284,00 568,00
2324 Anel Guia 4° Estagio PC 2 380,00 760,00
2325 Bucha da Cruzeta PC 2 655,50 1.311,00
2326 Junta Tampa Frame PC 2 150,00 300,00
2327 Casquilho da Biela PC 2 800,00 1.600,00
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% Quant Preco Unitario Prego Total

ITEM DISCRIMINAGAO UN. (A) (B) (Ax B)
2328 Casquilho do Frame PC 2 819,00 1.638,00
2329 Casquilho Axial PC 2 1.188,75 2.377,50
2330 Bucha da Biela PC 2 915,00 1.830,00
2400 PAINEL ELETRICO
2401 Controlador Iégico programavel un 2 3.300 6.600,00
2402 Mddulo CLP (analégico/digital) un 3 2.520,00 7.560,00
2403 IHM Tipo | un 1 3.900,00 3.900,00
2404 IHM Tipo |l un 2 3.900,00 7.800,00
2405 Fusivel ultra rapido (até 500A) un 4 420,00 1.680,00
2406 Disjuntor (até 500 A) un 2 2.436,00 4.872,00
2407 Contator (até 32 A) un 6 319,50 1.917,00
2408 Soft starter (até 250 cv) un 2 8.600,00 17.200,00
2409 Cabo de comunicagéo serial m 3 175,00 525,00
2410 Cabo comando blindado manga (até 25 pares) m 30 87,91 2.637,30
2411 Estabilizador tensdo Microprocessado 2 kVA un 3 880,00 2.640,00
2412 Barreira Zener | un 2 500,32 1.000,64
2413 Barreira Zener I un 5 500,32 2.501,60
2414 Transformador/fonte de tenséo (comando) un 1 1.200,00 1.200,00
2415 Instalagdo/configuracdo de inv. frequencia un 1 2.200,00 2.200,00
2416 Reparo inversor de frequencia un 2 2.900,00 5.800,00
2500 LINHAS
2501 Tratamento e pintura de linha m 150 32,00 4.800,00
2502 Teste hidrostatico (alta ou baixa pressao) un 20 2.560,42 51.208,40
2503 Linha de Alta Pressdo m 120 245,00 29.400,00
2504 Linha de Baixa Pressédo m 90 338,00 30.420,00
2505 Linha de Venteio m 80 90,00 7.200,00
2600 PSV
2601 Afericdo e Calibragdo de PSV un 42 220,00 9.240,00
2602 PSV até 300 bar un 4 2.400,00 9.600,00
2700 MAO DE OBRA
2701 Hora técnica p/ servicos diversos h 430 127,50 54.825,00
2800 ELETRICA
2801 Unidade seladora (até 3") un 2 712,80 1.425,60
2802 Unidade seladora (até 1e1/2") un 10 272,00 2.720,00
2803 Flexivel p/ Elétrica (até 3") un 4 457,60 1.830,40
2804 Flexivel p/ Elétrica (até 1e1/2") un 10 242,25 2.422,50
2805 Cabo Isolado Unipolar (até 6 mm2) m 100 8,20 820,00
2806 Cabo Isolado Unipolar (até 150 mm2) m 40 239,25 9.570,00
2807 Analise aterramento com laudo un 6 1.544,44 9.266,64
2900 INSTALAGAO
2901 Estudo preliminar un 2 1.200,00 2.400,00
2902 Start up un 2 4.120,00 8.240,00
3000 MOTORES ELETRICOS
3001 Manutencéo Preventiva Motor (acima de 175 cv) un 2 2.900,00 5.800,00
3002 Manutengdo Preventiva Motor (abaixo de 175 cv) un 3 2.900,00 8.700,00
3003 Manutencéo Preventiva Motor (carcaga 132) un 8 1.420,00 11.360,00
3004 Manutengdo Preventiva Motor (carcaca 160) un 4 1.580,00 6.320,00
3005 Tampa traseira (carcaga 280 ou 315) un 5 2.150,00 10.750,00
3006 Tampa dianteira (carcaga 280 ou 315) un 5 2.150,00 10.750,00
3007 Tampa dianteira ou traseira (carcaca 132) un 8 865,00 6.920,00
3008 Tampa dianteira ou traseira (carcacar 160) un 4 1.240,00 4.960,00
3009 Termostato un 2 210,00 420,00
3010 Rejuvenecimento (carcaca 132) un 2 800,00 1.600,00
3011 Rejuvenecimento (carcaga 160) un 2 1.100,00 2.200,00
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ITEM DISCRIMINAGAO UN. (A) (B) (Ax B)
3012 Rejuvenecimento (carcaga 280 ou 315) un 2 2.820,00 5.640,00
3013 Ventilador (carcaga até 160) un 3 510,00 1.530,00
3014 Ventilador (carcaca 280 ou 315) un 2 520,00 1.040,00
3015 Rebobinagem acima de 175 cv un 1 4.250,00 4.250,00
3016 Rebobinagem abaixo de 175 cv un 1 4.250,00 4.250,00
3017 Rebobinagem (carcaca 132) un 2 890,00 1.780,00
3018 Rebobinagem (carcaca 160) un 2 1.240,00 2.480,00
3019 Tampa defletora (carcaga 132) un 4 640,00 2.560,00
3020 Tampa defletora (carcaca 160) un 2 731,00 1.462,00
3021 Tampa defletora (carcagas 280 e 315) un 2 1.540,00 3.080,00
3100 TRANSPORTE / ICAMENTO DE CARGAS

3101 Caminhao munck até 30 t (diaria) dia 7 1.400,00 9.800,00
3102 Caminhao munck até 30 t (hora) h 60 150,00 9.000,00
3103 Caminh&o munck até 30 t (km) km 450 6,50 2.925,00
3104 Transporte (carreta prancha) km 450 6,00 2.700,00

SUBTOTAL (ll) 584.859,38
TOTAL GERAL (I +11) R$ 1.391.559,38
OBSERVAGOES:

1- Unidade de Compresséao (UC) de GNC formada por 1(um) Compressor e 1(um) Painel Elétrico. A proponente devera estabelecer o valor mensal por Unidade de Compresséo do
item 1001 ao 1002 (Manutengéao Preventiva e Corretiva Coberta);

2- Os motores a gas da Marca Caterpilar (2 equipamentos na Base de Compresséo de Linhares) serdo manutenidos pela ES GAS através de outro contrato especifico.
3. Os precos serdo orgados para 36 meses de contrato, sendo que o contrato sera aditado a cada 12 meses.

4. Observar os comentarios das células E13 e E14, para definicdo das quantidades.

COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS ENERGY

assinatura e carimbo assinatura e carimbo
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ANEXO Iil - DIRETRIZES DE SSMA PARA CONTRATADAS

1. OBJETIVO

Estabelecer orientacbes que devem ser obedecidas pelas empresas
CONTRATADAS com a finalidade de preservar a integridade fisica das
pessoas, dos equipamentos, instalacbes e a protecdo do meio ambiente em

obras e servicos na ES GAS.

No caso de subcontratacdo e/ou cessdo de servicos quando previamente
solicitado pela CONTRATADA e devidamente autorizado pela ES GAS, a
Subcontratada e/ou cessionaria deve atender a todas as exigéncias de SSMA

deste anexo.
2. DEFINIGOES E SIGLAS

ASO: Atestado de Saude Ocupacional.

ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR): Técnica estruturada para a
identificacdo de possiveis eventos acidentais de risco decorrentes da
instalacdo de novas unidades, sistemas, processos, atividades ou da operacao
e desenvolvimento das existentes. Tem como finalidade a avaliagdo qualitativa
dos riscos resultantes dos eventos acidentais de perigos, com vistas a eliminar
suas possiveis causas, através da recomendacdao de implementacdo de
medidas de controle (corretivas, preventivas e mitigadoras).

CAT: Comunicacéao de Acidente de Trabalho.

DSSMA: Dialogo de Seguranca, Meio Ambiente e Saude.

EPC: Equipamento de Protegao Coletiva.

EPI: Equipamento de Protegao Individual.

EQUIPAMENTOS CLASSE A: E todo aquele que contenha ou tenha contido
produtos tdxicos, asfixiantes, corrosivos, inflamaveis ou combustiveis.
EQUIPAMENTOS CLASSE B: E todo aquele que ndo contém ou no tenha
contido produtos toxicos, asfixiantes, corrosivos, inflamaveis ou combustiveis.
ETIQUETAS DE ADVERTENCIA: E a denominacdo dada aos dispositivos
utilizados para identificar os equipamentos que estdo fora de operagao nos

quais serao realizados servicos.
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HHER: Numero de homens-horas de exposicdo ao risco no periodo
considerado.

PCMAT: Programa de Condi¢cdes e meio Ambiente na Industria da Construgao.
PCMSO: Programa de Controle Médico e de Saude Ocupacional

PCA: Plano de Controle Ambiental

PAE: Plano de A¢ao e Emergéncia

PERMISSAO PARA TRABALHO (PT): Autorizagdo dada por escrito, para
execugao de qualquer trabalho que envolva riscos de acidentes com leséo
pessoal, danos materiais e a saude, agressdo ao meio ambiente ou
descontinuidade operacional (incéndio ou explosdo, vazamento de produtos
combustiveis, téxicos, corrosivos ou asfixiantes, choque elétrico, quedas,

exposicao a temperatura extrema, outros).

PGRS: Programa de Gerenciamento de Residuos Sdlidos.
PPRA: Programa de Prevencgao de Riscos Ambientais.

PRE: Plano de Resposta a Emergéncias.

REM: Relatério de Estatistica Mensal.

SSMA: Seguranca, Saude e Meio Ambiente.

TFCA: Taxa de Frequéncia de Acidentados com Afastamento.

TFSA: Taxa de Frequéncia de Acidentados sem Afastamento.
3. CONDICOES GERAIS E REUNIAO DE ABERTURA

Apods a assinatura do Contrato pelas pessoas autorizadas e antes do inicio dos
servicos, o representante da empresa CONTRATADA devera apresentar ao
Fiscal do Contrato da ES GAS, o responsavel pela execugdo dos trabalhos,
ocasiao em que serao fixadas as precaucdes especificas a natureza dos

trabalhos, especialmente os que ndo constarem neste anexo.

O Fiscal do Contrato da ES GAS informara ao representante da empresa
CONTRATADA os riscos e cuidados que deverdo ser tomados durante a
execucao dos servicos, bem como, quando aplicavel, os equipamentos de

protecao especificos.
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O atendimento aos requisitos de gestdo de SSMA sera discutido e planejado
em reunidao de abertura do contrato, com a participacdo da equipe de
gerenciamento e fiscalizacdo do contrato, do representante de SSMA da ES
GAS, do preposto de maior nivel hierarquico da Empresa Prestadora de
Servicos ou representante formalmente designado e dos profissionais
responsaveis pelas areas de execugao e de SSMA da Empresa Prestadora de

Servigos.
4. SEGURANCA

A CONTRATADA sera responsavel pela prevencao de acidentes, pela
segurancga na realizagao dos trabalhos e por todas as ag¢des a serem tomadas
em casos de acidentes, tais como atendimento, encaminhamento, transporte e
socorro médicos para seus empregados e subcontratados acidentados,

devendo proporcionar meios adequados para tal.

Todas as obrigagbes morais e legais decorrentes de acidentes de trabalho de
seus empregados ou subcontratados serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

4.1 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera cumprir o disposto na NR 1.41: Cabe ao empregador,
letra a) cumprir e fazer cumprir as disposi¢cdes legais e regulamentares sobre

seguranga e medicina do trabalho.
APRESENTAR DOCUMENTOS ANTES DO INICIO DAS OBRAS:

A CONTRATADA devera apresentar ao Fiscal do Contrato antes do inicio das

obras para avaliacéo:

e Ordens de Servigos dos empregados — NR 1.41, letra c;

e Certificado de implantagéo da CIPA ou designado — NR 5;

o Certificado de treinamento de uso de Equipamento de Protecio
Individual — EPI — NR 6;

e Programa de Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA (NR-9);
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e Programa de Controle Médico e de Saude — PCMSO (NR-7);

e Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos empregados da Contratada
e Subcontratadas — NR 7;

e Programa de Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho da Industria da
Construgdo — PCMAT (NR18.3). Para as atividades de construcdo e
montagem eletromecanica com 20 (vinte) ou mais trabalhadores,
elaborado e a ser executado por profissional legalmente habilitado na
area de seguranca do trabalho;

e Certificado de treinamento com trabalho em eletricidade — NR 10
(quando aplicavel);

e Certificado de treinamento para operador de maquinas e equipamentos
dos empregados da contratada e subcontratada — NR 11.1.5 (quando for
aplicavel);

e Certificado de Treinamento em SSMA, com carga minima de 06:00
horas (NR18.28);

e Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos (com ART) — NR 25,
conforme especificagbes do item 6;

e Copia da Licenca Ambiental da empresa de transporte de residuos e
empresa de destinacao final,

e Certificado de treinamento em espago confinado — NR 33 (quando for
aplicavel);

e Certificados de treinamento de trabalho em altura — NR 35 (quando for

aplicavel);

DOCUMENTOS OBRIGATORIOS NO CANTEIRO DE OBRAS E FRENTE DE
SERVICOS

A CONTRATADA devera manter os documentos fisicos na frente de trabalho a
disposicado dos colaboradores e o Fiscal do Contrato durante todo o periodo de

obras:

Planos de Atendimento a Emergéncias — PAE: A CONTRATADA devera

elaborar o Planos de Atendimento a Emergéncias do local onde s&o realizados



gas

ANEXO Iil - DIRETRIZES DE SSMA PARA CONTRATADAS

os trabalhos e manter na frente de trabalho. Deve contemplar em todas as
frentes de servicos: combate a incéndio, primeiros socorros e atendimento a
acidentados, identificacdo responsavel da empresa em comunicar acidentes e
pela garantia de SSMA, organograma da empresa com as atribuicbes e
responsabilidades de SSMA, a politica de SSMA e a forma de divulgagao para
0s seus empregados e subcontratados e outras agdes de seguranga que julgar

necessaria implementar ao plano;

Dialogo de Seguranca, Meio Ambiente e Saude - DSSMA: A
CONTRATADA devera implantar o Dialogo de Seguranca, Meio Ambiente e
Saude — DSSMA, para todos os seus empregados, no inicio da jornada diaria

de trabalho e manter o registro na frente de trabalho;

ANALISE PRELIMINAR DE RISCO - APR: A CONTRATADA devera elaborar
uma APR, obrigatoriamente pelo responsavel da obra e/ou responsavel de

SSMA, para as obras realizadas nas frentes de servicos;

Check-list de Maquinas e Equipamentos: A CONTRATADA devera elaborar
o Check-List diario de inspecdo de todas as Maquinas e Equipamentos
utilizados na frente de trabalho. A CONTRATADA devera inspecionar
periodicamente: Veiculos, maquinas e equipamentos pesados (inclusive na
mobilizacao), ferramentas manuais e pequenos equipamentos, cabos e outros
dispositivos de igamento de cargas, canteiros de obras e outras instalagdes

provisorias; e

PERMISSAO PARA TRABALHO - PT: A CONTRATADAdevera solicitar PT
para os trabalhos descritos no item 4.4 e manter no canteiro de obras (A

solicitagcado de PT sera obrigatoria quando aplicavel para atividade).

SINALIZAGAO — A CONTRATADA antes de iniciar as atividades deve sinalizar
o canteiro de obras o Programa conforme previsto na NR-18, item 18.27.
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APRESENTAR DOCUMENTOS MENSAIS DIGITALIZADOS E FISICOS:

A CONTRATADA devera apresentar ao Fiscal do Contrato mensalmente, o

Relatorio de Estatistica Mensal — REM, conforme com as seguintes

informacgoes:

411

Resultados do TFCA e TFSA da empresa e anualmente realizar a
analise critica dos resultados destes indicadores;

Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos empregados da Contratada
(copia simples - admissional, periddico ou demissional) — NR 7;

O numero total de empregados envolvidos na obra ou servigo € o
numero de acidentes com ou sem afastamento durante a vigéncia do
contrato;

Relatério de HHER;

Relatério de Movimentacido de Residuos e comprovantes;

Relatérios de Ocorréncias Anormais — ROA’s;

Relatério dos HHT; e

Demais informagdes complementares que constarem no Modelo de

Relatdrio Estatistico Mensal, disponibilizado pela ES GAS.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA NO CANTEIRO DE OBRAS E

FRENTE DE SERVICOS

A CONTRATA que exercer atividades coma frente de trabalho ou canteiro de

obras para instalacdo de ramal, langcamento de redes, deverdo dispor de

condigbes sanitarias satisfatéorias que atendam aos trabalhadores em

conformidade com as NR 18, NR 24 e demais Normas Regulamentadoras e

legislagdes vigentes.

Dispor de Agua fresca;
Copos para uso individuais;
Recipientes de Coleta Seletiva;

Barraca de vivéncia com mesa e cadeiras;
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e Banheiros quimicos para ambos os sexos. Os trabalhadores nao
poderao percorrer distancia superior a 150m, conforme o disposto na NR
18.4.2.3; e

e Demais aparatos de conforto sanitario que sao exigidos pelo contrato e

legislac&o vigente.
4.1.2 COMUNICAGAO DE ACIDENTE

A CONTRATADA devera comunicar de imediatamente ao Fiscal do Contrato
todo acidente que gere lesdo com perda de tempo (acidentado fica impedido de
voltar ao trabalho no dia seguinte ao do acidente), ocorrido com seus
empregados ou de suas subempreiteiras, utilizando, também, a Central de
Atendimento a Emergéncias no telefone 0800 595 0197. A CONTRATADA
apos a comunicagao do acidente devera iniciar imediatamente a investigagéo
do ocorrido, de forma a evidenciar as causas imediatas e basicas,
apresentando ao Fiscal do Contrato, no prazo de quarenta e oito horas, o relato
e a investigagdo de acidentes conforme previsto na NBR-14280 — Cadastro de
Acidente do Trabalho — Procedimento e Classificacdo e coépia da CAT

(Comunicacgao de Acidente de Trabalho), devidamente cadastrada no INSS;
4.2 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE - ES GAS

A ES GAS através do Fiscal do Contrato e Equipe de SSMA, apresentardo as

seguintes informagdes e documentos:

e Politica de SSMA;

e Diretrizes Corporativas de SSMA;

e Treinamento de Regras de Ouro;

e Treinamento de Integracao;

e Informagdo e orientacdo sobre riscos relativos ao processo,
caracteristicas, exigéncias e dificuldades em relagdo a SSMA do escopo
do contrato e procedimento de comunicagao de emergéncias;

¢ Informagao dos riscos fisicos, quimicos e bioldgicos, a fim de subsidiar a

elaboracao do PPRA, do PCMSO e programas associados;
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Indicadores de desempenho de SSMA do contrato, bem como suas
respectivas metas;

Canais de comunicagdo de SSMA, tais como, DSSMA, sugestbes e
reclamagdes, auditorias, ouvidorias, etc;

Comunicagao, registro e tratamento de acidentes, incidentes e desvios;
Procedimentos e normas para a execugado dos servigos, tais como PT,
PRE e Gerenciamento de Riscos (documental);

Sistema de Tratamento de Conduta em SSMA da ES GAS;

Avaliagdo presencial em SSMA aplicada a Empresa Prestadora de
Servigos;

Critério de consequéncias para desvios em SSMA;

Analise Preliminar de Risco — APR e modelos de APR;

Modelos de REM,;

Modelo de Gestdo de QRSSMA da ES GAS;

Fiscalizar os canteiros de obras sem aviso prévio; e

Outros documentos que ndo constam nesse anexo, mas que sejam
correlacionadas as ferramentas de SSMA e constarem no contrato,
poderao ser exigidos a qualquer momento pelo fiscal do contrato e fiscal

de SSMA mediante aviso preévio.

4.3 ANALISE PRELIMINAR DE RISCO

A CONTRATADA devera elaborar uma APR, obrigatoriamente por pessoal

habilitado, para os seguintes tipos de servigos:

trabalhos em altura onde o trabalhador fique exposto a queda de
diferentes niveis, em telhados, superficies de sustentacdo nao
permanentes ou sem protecdo, com altura superior a 2 metros, em
relagdo ao solo;

trabalhos de manutencdo em equipamentos ou tubulagbes que
contenham ou tenham contido liquidos inflamaveis, corrosivos ou toxicos

e gas;
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trabalhos de manutengéao, reparo ou montagem que apresentem risco de
contato com corrente elétrica igual ou maior que 50 volts CA ou 120
volts CC;

trabalhos de escavagdao manual ou mecanica que possam acarretar
vazamentos de combustiveis, inflamaveis ou toxicos ou ainda em que
haja suspeita de emanacao de gases;

trabalhos de realizacdo de sondagem do terreno para levantamento de
seu perfil, utilizando equipamento manual ou a motor;

trabalhos envolvendo a utilizacdo de equipamento de icamento e
movimentagdo de cargas (escavadeiras e guindastes de forma geral
para escavagado e movimentacdo de equipamentos, tais como:
compressores, bombas, tanques, etc.) préximo a rede elétrica
energizada ou a linha de processo; [ trabalhos em espagos confinados
e em areas ou equipamentos com deficiéncia ou excesso de oxigénio ou
produtos perigosos para a vida humana;

trabalhos de radiografias industrial, detonagdo com a utilizagdo de
material explosivo, mergulho etc.;

abertura ou entrada de pessoal em equipamentos ou linhas de Classe A,
ou de Classe B interligados a outro de Classe A;

trabalho (a frio ou a quente) no interior de equipamentos de classe A,
bem como caixas de passagem de cabos elétricos ou telefbnicos, pogos
e caixas de drenagens de aguas oleosas ou contaminadas;

para entrada de pessoal em equipamentos ou linhas classe B quando as
caracteristicas do equipamento ndo oferecem boas condigbes de
ventilagdo natural; trabalho a quente em equipamentos de classe A ou
de classe em equipamentos classe B interligados a outro de classe A.
onde ocorrer a falta de procedimento especifico para a tarefa de risco;
onde ocorrer a possibilidade de contato com equipamento pressurizado,
energizado, com alta temperatura, de forma nao prevista nos padroes
basicos de SSMA da planta;
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e onde ocorrer a impossibilidade de isolamento do equipamento ou
sistema para liberacao;

e onde ocorrer a intervencao em circuito de controle ou de protecdo em
painéis elétricos;

e onde ocorrer a utilizacdo de equipamentos que oferecem risco a area
classificada ou podem gerar eletricidade estatica;

e quando houver a possibilidade de uma tarefa afetar areas vizinhas de

forma inesperada e indesejada.

A Contratada deve coordenar a elaboragdo da APR em fungao da tarefa a ser
realizada e garantir que os riscos, as agbes mitigadoras e as medidas

preventivas sejam de conhecimento daqueles que executarao a tarefa.

Cabe aos empregados designados para executar a tarefa, seguir todas as
acdes mitigadoras e as medidas preventivas descritas na APR, da qual foram

comunicados e/ou fizeram parte da elaboracéo.
4.4 PERMISSAO PARA TRABALHO

O solicitante/executante da CONTRATADA, obrigatoriamente habilitado,
devera requisitar uma PT em obras e em instalagdes da ES GAS que possuam

responsaveis designados para a emissao da PT.

Os trabalhos a serem executados e que exigem a emissao da PT serdo
classificados como Trabalho a Quente, Trabalho a Frio, Trabalho em Pintura,
Trabalho em Ambiente Confinado, Trabalho em Teste de Estanqueidade,
Trabalho para Movimentacgédo de Cargas, Trabalho de Escavagao, Trabalho em

Altura, Trabalho em Equipamentos Elétricos e Radiografia Industrial.
4.4.1 PERMISSAO PARA TRABALHO A QUENTE

Trabalho a quente é aquele que requer o uso de chamas a descoberto ou
operagoes capazes de produzir temperaturas elevadas ou centelhas, conforme

relacdo abaixo:

e corte e solda oxiacetileno;
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e corte e solda a eletrodo (elétrica);
e uso de macarico;
e uso de esmeril; quaisquer outras operagbes que possam produzir

temperaturas elevadas ou centelhas.
4.4.1.1 PRECAUCOES OBRIGATORIAS

Para a emissédo de permissao para trabalho a quente devem ser tomadas as

seguintes precaugdes, além das medidas citadas na APR:

e quando as tubulagdes ligadas a um equipamento da “Classe A’ as
mesmas devem ser bloqueadas por flanges cegos;

e 0s equipamentos nas areas adjacentes a do trabalho em execugao
devem estar dentro do limite de segurancga e inspecionados para que as
centelhas ou chamas provenientes dos servigos nao os atinjam;

e trabalho envolvendo combustiveis ou inflamaveis, faz-se necessario o

monitoramento de inflamabilidade e demais a¢cdes mitigadoras.
4.4.2 PERMISSAO PARA O TRABALHO DE ESCAVAGAO
A emissao desta permisséo de Trabalho aplica-se aos seguintes exemplos:

e servicos de escavagao manual;
e servicos de escavagao mecanica por trator, retroescavadeira, entre

outros.
4.4.21 PRECAUQOES OBRIGATORIAS

Devem ser atendidos os requisitos do item 18.6 da NR-18 e das exigéncias
requeridas pela Permissado para Trabalho — PT nos servigcos de escavacao,
devendo a CONTRATADA ter um responsavel técnico legalmente habilitado.
Antes do inicio da execucdo dos servicos de escavacdo devem ser atendidas

as seguintes condigdes, além das medidas citadas na APR:

inspecionar visualmente o local a ser escavado, definindo seus limites;
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todo servigco a ser realizado por pessoas no interior de vala/escavacao,
depois de esgotadas todas alternativas técnicas para evita-lo, deve ser
precedido de, no minimo, uma Analise Preliminar de Risco — APR,;
sinalizar o perimetro da vala, as vias de transito, as calgadas e
passagens de pedestres, conforme legislagcéo vigente;

emitir Permissao para Trabalho para os servicos de escavacao manual e
escavagao mecanica por trator e retroescavadeira;

consultar os 6rgaos responsaveis pela documentacdo para verificar
presenca de equipamentos, linhas ou cabos elétricos no local. Caso
presentes, bloquear, trancar, desligar e colocar etiquetas de adverténcia
nos locais onde existam linhas e cabos elétricos enterrados;

a escavacao e movimentacao de terra em faixa onde existam outros
dutos, deve ser precedida de sondagem para identificagdo e locagao dos
dutos e outras interferéncias existentes;

as escavacgdes devem ser supervisionadas por pessoal qualificado, que
orientara os operarios, quando se aproximarem das tubulacdes
existentes, até a distdncia minima de 1,50m (um metro e cinquenta
centimetros).

durante a execucdo de uma escavacido podem-se encontrar obstaculos
tais como arvores, raizes, blocos de rocha, fundagdes antigas. A retirada
destes obstaculos deve ser efetuada com precaucdo para evitar
acidentes;

0s acessos para permitir a entrada, circulacdo e saida de operarios
devem ser amplos permanentemente desobstruidos, para permitir um
fluxo continuo de pessoas em casos de emergéncia;

as passarelas provisorias e rampas que se fizerem necessarias para a
circulacdo de pessoas devem ser resistentes e ter guarda-corpo de
ambos os lados;

0s materiais retirados da escavagcdo devem ser depositados a uma
distancia superior a metade da profundidade, medida a partir da borda

do talude;
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as escavacgoes e servicos em locais com possibilidade de vazamento de
gas e de substéncias inflamaveis ou tdxicas, devem ser monitoradas
continuamente;

o procedimento para abertura de vala, com mais de 1,25m (um metro e
vinte e cinco centimetros) de profundidade, deve especificar uso de
escadas ou rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho a fim de
permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores;

€ obrigatorio o uso de tapumes ou barreiras, onde necessario, de forma
a impedir o acesso de pessoas estranhas aos servicos;

a estabilidade dos taludes das escavagdes com profundidade superior a
1,25m deve ser mantida por meio de estruturas dimensionadas para

este fim.

Devem ser usados, no minimo, 0s seguintes equipamentos de protecdo

individual:

443

capacete de seguranga;
oculos de seguranga;
luva de couro ou raspa;

botas de seguranga e botas impermeaveis, para trabalho em terrenos
encharcados;

protetor auricular.

PRECAUGOES COM EQUIPAMENTOS QUE POSSUAM ENERGIA

ARMAZENADA

Estes equipamentos devem ser bloqueados e mantidos trancados com

cadeados individuais, com uma unica chave, que deve ficar em poder do

emitente. Adicionalmente devem ser colocadas as etiquetas de adverténcia

pelo Emitente, Solicitante/Requisitante e Executante.

Estas precaugdes se aplicam para os seguintes equipamentos ou sistemas:

valvulas direta ou indiretamente ligadas a um equipamento ou sistema

que estiver fora de operagao, em manutengao ou reparo;
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valvulas que possuam duplo bloqueio;

equipamentos acionados por outras fontes de energia diferente da
elétrica (hidraulica, térmica, quimica, etc.), a linha (tubulagdo) e/ou cabo
que alimentam o equipamento acionador devem ser devidamente

bloqueados ou desligados.

4.4.4 PERMISSAO DE TRABALHO PARA MOVIMENTAGAO DE CARGA

A emissao desta permisséo de Trabalho aplica-se aos seguintes exemplos:

movimentagdo de materiais por meio de talhas, gruas, guinchos e
lancgas;

movimentacgao de tubos;

trabalhos com empilhadeiras, tratores e demais equipamentos
motorizados; e

trabalhos de construcao civil.

A CONTRATADA deve assegurar que a operagdo de maquinas e

equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos, s6 pode ser

feita por trabalhador qualificado, e habilitado (para maquinas pesadas), sendo

identificado por cracha, conforme NR-11.

4.4.4.1 PRECAUGOES OBRIGATORIAS

A movimentac&o de cargas oferece riscos intrinsecos a esta atividade. Quando

executada nas proximidades de redes de energia ou linhas de processo, deve

ser estabelecido um plano de contingéncia, para casos de situagbes fora do

controle. Nas operacdées com maquinas e equipamentos pesados, devem ser

observadas as seguintes medidas de segurancga:

antes de iniciar a movimentagcdo ou dar partida no motor, é preciso
certificar-se de que n&o ha ninguém trabalhando sobre, debaixo ou perto
do mesmo;

os veiculos maquinas e equipamentos que operam em marcha ré devem
possuir alarme sonoro acoplado ao sistema de cambio e retrovisores em

bom estado;
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o transporte de acessorios e materiais por icamento deve ser feito o

mais proximo possivel do piso, tomando-se as devidas precaucdes de

isolamento da area de circulacao, transporte de materiais e de pessoas;

e as maquinas nao devem ser operadas em posi¢cao que comprometa sua
estabilidade;

e & proibido manter sustentagcdo de equipamentos e maquinas somente
pelos cilindros hidraulicos, quando em manutengao;

e movimentacdo de cargas quando executadas nas proximidades de

redes de energia exigem que sejam estabelecidos cuidados especiais,

tais como, isolamento da area e assim como a comunicagao a

companhia elétrica responsavel pela alimentacao da rede.
4.4.5 DEMAIS TRABALHOS QUE EXIGEM A EMISSAO DA PT

Para os demais trabalhos que exigem a emissdo da PT citados no item 4.2
desse anexo devem ser tomadas precaucgdes obrigatorias em conformidade
com as agdes mitigadoras e as medidas preventivas apontadas na APR

especifica da atividade.
4.4.6 EMISSAO DA PT

A emissao da PT visa dar ciéncia aos envolvidos quanto aos riscos inerentes
ao local e ao tipo de servico que sera executado, determinando as medidas de
controle necessarias, especificar precaugdes a serem tomadas antes do inicio

dos trabalhos e estabelecer limites de atuagao e prazo de execugéo do servico.
4.4.7 SOLICITANTE/REQUISITANTE E SUAS RESPONSABILIDADES

O Solicitante/Executante deve ter, comprovadamente, atribuicbes e
qualificacbes para solicitar PT, mediante treinamento prévio ocasido em que o
Emitente divulgara as normas de seguranga a serem seguidas e orientara os
procedimentos aqui descritos. O Solicitante/Executante deve efetuar o
planejamento do servi¢o e preparar a APR, em conjunto com o Emitente da PT,
quando aplicavel. Em seguida, deve preencher o formulario de Permissao de
Trabalho.
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Sendo o executante pertencente a CONTRATADA, este deve estar
capacitado/habilitado para executar o servico, para atender as instrugdes

contidas neste documento.

E de responsabilidade do Solicitante/Executante o fiel cumprimento das
recomendagdes da PT e manutencao das condi¢gdes de seguranga no local do

trabalho, providenciando os requisitos cabiveis, tais como:

e cumprir e fazer cumprir as normas ou procedimentos de seguranca
vigentes;

e providenciar e inspecionar as maquinas, ferramentas, Equipamentos de
Protecao Individual e Equipamentos de Protecdo Coletiva, antes do
inicio do trabalho;

e providenciar a instalacdo de equipamentos de ventilagdo, exaustdo e
iluminagdo e acessos seguros através de escadas ou andaimes,
aplicaveis conforme o caso;

e instalar e manter disponiveis para uso imediato as prevencgdes contra
incéndio e acidentes pessoais solicitada pelo Emitente da PT,;

e comunicar formalmente aos Executantes e a todos os membros da
equipe de execucgao dos trabalhos, todas as precaucgdes e instrugdes de
segurancga constantes da PT, com registro de ciéncia em folha que deve
ficar anexada a PT;

e acompanhar periodicamente o desenvolvimento do trabalho, de acordo
com o grau de risco envolvido, a fim de detectar alteragao nas condigdes
de seguranga ou descumprimento das recomendacdes estabelecidas;

e cancelar a PT sempre que ocorrer condicdes imprevistas.

4.4.8 EMITENTE DA PT E SUAS RESPONSABILIDADES

O Emitente, pessoa habilitada da CONTRATANTE , deve ter treinamento e

capacitacdo comprovados em APR e PT ou em programa especifico para
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liberagdo de areas e emissao de PT. Deve, ainda, conhecer as caracteristicas
de operacao e riscos da area, sistema ou equipamento onde sera feito o

servico.

O Emitente deve inspecionar o equipamento, sistema ou area onde sera
realizado o servigo e providenciar as medidas necessarias para garantir as

condi¢des seguras para a realizagao do trabalho.

O Emitente da PT deve se certificar de que as condi¢cbes de trabalho estejam
suficientemente seguras durante todo o seu desenvolvimento. Para tanto,
segundo sua avaliagdo, ele deve realizar verificagbes periddicas do trabalho ou
permanecer no local. Em qualquer dos casos, o Emitente pode designar um

representante para realizar estas fungdes.

Em nenhuma hipotese sera emitida a PT sem que tenham sido testados os
sistemas de alimentacgao, verificados os bloqueios, instaladas as etiquetas de
adverténcia e avaliada a atmosfera, se necessario, atendendo os seguintes

procedimentos:

e retirar o equipamento de operagao, desenergizando-o, drenando-o,
despressurizando-o e limpando-o, se for o caso, utilizando o
procedimento de trancar, etiquetar, avisar e testar;

e providenciar a descontaminagao dos equipamentos ou linhas quando
necessario;

e providenciar para que seja feito o isolamento dos equipamentos ou
linhas com flanges cegos ou raquetes quando aplicavel, elaborando um
fluxograma com indicagdes das raquetes e flanges cegos, devidamente
identificados, de forma que ao término do trabalho, possa ser seguido
adequadamente o procedimento inverso para reiniciar a operacao
normal;

e providenciar para que sejam providas de forma segura a ventilagao,
exaustao, iluminagado, além de acessos seguros através de escadas e

andaimes, aplicaveis conforme o caso;
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e solicitar ao Solicitante/Requisitante da PT o isolamento da area, quando
necessario;
e cancelar a PT sempre que ocorrer pelo menos uma das condi¢des

previstas no item 4.4.12.

Quando um trabalho for realizado em um equipamento ou sistema que estiver
localizado em area de responsabilidade de outra supervisdo, a PT deve ter

uma coemissao do responsavel por esta ultima area.

O Emitente deve repassar ao Solicitante/Requisitante todos os cuidados

necessarios ao atendimento da PT.

A PT sera assinada pelo Emitente e pelo executante, apds anadlise em conjunto
dos riscos envolvidos e das medidas de protecdo descritas na PT e apds

conferirem as condigdes da area liberada.
A emissao da PT sera feita em formulario préprio, em duas vias.
4.4.9 RESTRICOES

Toda “Permissdo para Trabalho” devera ser preenchida de modo a limitar o
trabalho a um determinado equipamento ou area, dentro de prazo estabelecido.
N&o podera ser emitida PT em branco ou sem uma perfeita designagado do

trabalho.

Nao podera ser emitida PT em branco ou sem uma perfeita designagao do

trabalho.
4410 EXECU(}AO DOS TRABALHOS

O Emitente e o Solicitante/Executante devem ter bem claras suas

responsabilidades durante a execugao dos servicos.

Além da obrigacdo de cada empregado seguir as orientagdes para evitar
acidentes, a seguranga individual dos executantes ¢é, também,
responsabilidade do Solicitante/Executante e do Emitente, que devem fazer
cumprir rigorosamente todos os requisitos indicados na PT, bem como as

normas de seguranga vigentes, inclusive a obrigatoriedade de uso de
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Equipamento de Protecdo Individual - EPIl - adequado para cada servico,

obedecendo aos critérios de protegcao estabelecidos na NR-6 do MTE.

O Solicitante/Executante sé podera iniciar ou autorizar o inicio do trabalho,
apos receber a PT e, no local do servigo, certificar-se de que as condi¢gdes nela

estabelecidas estao atendidas.

O Emitente da PT deve certificar-se de que o trabalho esta sendo executado
em condigbes de seguranga. Para tanto, segundo sua avaliagao, deve realizar
verificagcbes peridédicas ou permanecer no local, ou designar pessoa
competente para tal. Este acompanhamento devera ser registrado, no campo

correspondente da PT.

A primeira via da PT ficara em poder do Solicitante/Executante e a segunda em

poder do Emitente.
4.4.11 VALIDADE DA PT
Uma PT so tera validade durante o horario previsto no campo especifico da PT.

Quando um servigo nao for concluido dentro do horario previsto na PT, tera

que ser emitida outra ou revalidada a anterior, pelo mesmo ou outro Emitente.

No caso de revalidagao tanto o Emitente quanto o Solicitante/Requisitante
devem garantir que nao houve mudangas nas condigdes de trabalho e das
pessoas envolvidas, fazendo isto através da conferéncia no local, podendo

exigir, se necessario, recomendagdes de seguranga adicionais.

Neste caso o Emitente devera, antes de assinar a PT, tomar pleno
conhecimento do servigo que esta sendo executado e, se necessario, exigir

recomendagdes de seguranga adicionais.
4.4.12 CANCELAMENTO DE PERMISSAO PARA TRABALHO

A PT devera ser cancelada, pelo Emitente, sempre que surgir uma situagao

perigosa a continuagéo do trabalho.
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Sera cancelada toda PT relativa a trabalhos, cuja demora no inicio ou

interrupcao exceda uma hora.

Uma PT cancelada s6 podera ser revalidada com autorizagdo do Emitente e

apos a inspecao, por este, dos servicos que estao sendo executados.

Se a PT for cancelada, para a retomada dos trabalhos, uma nova PT devera
ser emitida pelo mesmo Emitente da PT cancelada ou substituida. Neste caso,
o Emitente devera, antes de assinar a PT, tomar pleno conhecimento do
servigo que esta sendo executado e, se necessario, exigir recomendagodes de

segurancga adicionais.
4.4.13 ENCERRAMENTO DA PT

Ao término do servigo, do prazo de validade fixado ou da jornada de trabalho
do executante, este deve comparecer a presenca do Emitente da PT, ou seu

substituto, a fim de efetuar o encerramento da mesma.

A PT sera encerrada pelo Emitente apds a verificacido das condi¢coes deixadas
pelo executante, avaliando a possibilidade de retorno a operacdo. Apds a
assinatura do Emitente e do Solicitante/Executante, no campo proprio de
encerramento, a primeira via ficara em poder do executante e a segunda em

poder do Emitente.

Ao término do contrato a CONTRATADA deve encaminhar para o fiscal da
obra, copias das Permissdes de Trabalho emitidas, que ficardo arquivadas no

6rgao da ES GAS responsavel pelo contrato, por um periodo de 02 (dois) anos.
5. SAUDE

A CONTRATADA antes de iniciar a obra ou servico devera apresentar ao
Fiscal do Contrato os Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os
empregados e subcontratados, que ficardo arquivados no 6rgdo da ES GAS

responsavel pelo contrato.

A CONTRATADA deve providenciar para o0s seus empregados e

subcontratados seguro de vida contra risco de Acidentes do Trabalho.
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6. OBRIGAGOES DE MEIO AMBIENTE

A CONTRATADA devera realizar todos os trabalhos, comprometendo-se com a
protecdo ao meio ambiente, conforme estabelecida pela legislagao federal,

estadual, municipal e recomendagées da ES GAS.

A CONTRATADA deve manter na obra, licenca expedida pelo Orgdo
Ambiental, a ser fornecida pela ES GAS, para apresentagcdo em possiveis

vistorias.

Os materiais armazenados deverédo ser transportados para o campo apenas no

momento de sua utilizacao.

Ao término do contrato a CONTRATADA devera encaminhar cépias dos laudos
de destinagdo de residuos para o Fiscal do Contrato, que arquivara no 6rgéo
da ES GAS responsavel pelo Contrato.

Os residuos solidos gerados pela obra na fase de sua implantagdo devem ser
gerenciados em conformidade com as diretrizes, critérios e procedimentos
previstos nas legislagbes ambientais vigentes. A CONTRATADA ¢é a
responsavel pela segregacao, acondicionamento, reuso/reciclagem, coleta,
armazenamento, transporte, tratamento e destinacao final para cada tipo e/ou

classe de residuos a serem gerados nas Fases de Execucéo.

A CONTRATADA devera comunicar a ES GAS em até quarenta e oito horas,

qualquer vistoria realizada por érgédo ambiental.

A CONTRATADA devera apresentar declaragdo garantindo a limpeza das

instalacbes durante e ao término dos servigos.
6.1 OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

e Conhecer e participar dos programas de meio ambiente da ES GAS e
implementar programa proprio para a sua atividade;

e Obter manifestacdo do 6rgdo ambiental competente quanto a Licenca
Ambiental, ou, Declaracdo Dispensa de Licenca. Ambas devem estar

validas;
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e Apresentar uma sistematica para o controle de meio ambiente. A
sistematica podera ser apresentada por meio do PCA - Plano de
Controle Ambiental (quando aplicavel);

e Apresentar uma sistematica para o controle de residuos conforme a
descricdo de TODOS os itens da NR 25 — RESIDUOS INDUSTRIAIS. A
sistematica podera ser apresentada por meio do Programa de
Gerenciamento de Residuos Sdlidos — PGRS. O PGRS devera estar
descrito de acordo com as atividades prestadas e em conformidade com
a NBR 10.004, CONAMA 307 e demais legislagbes vigentes do género
(obrigatério); e

e A contratada é a responsavel pela segregagao, acondicionamento,
reuso/reciclagem, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e
destinagao final para cada tipo e/ou classe de residuos a serem gerados

nas durante a obra.

A CONTRATADA devera destinar seus residuos a empresas devidamente
licenciadas. Para o municipio A CONTRATADA devera apresentar declaracao

garantindo a limpeza das instalagdes durante e ao término dos servigos.
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LICITACAO:PESG001/21

PROCESS0:5000012021

Objetivo: Descrigdo de responsabilidades e risco entre as partes, caracterizadoras do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato e que deverd ser considerada
na avaliagdo de ocorréncia de eventual 6nus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes a contratagdo que atinja uma ou ambas as partes no Contrato,
e que possa vir e ensejar, em razdo de sua efetiva ocorréncia e materialidade, alguma alteragdo dos termos e condig¢Ges originalmente acordados.

ITEM

DESCRICAO DO RISCO

ALOCACAO

MATERIALIZAGAO

ES GAS CONTRATADA

Atraso no atendimento ao chamado de manutengdo corretiva da
unidade de compressdo, coonforme previsto nas condigdes
especificas contratuais

Prolongamento da indisponibilidade operacional do
equipamento.Possiveis prejuizos a ES GAS e aos
clientes usuarios consumidores de gas natural.
Aplicagdo de sangdes administrativas previstas em
contrato

Falha na execugdo de manutengdo preventiva e/ou corretiva da
unidade de compressdo

Retrabalho e prolongamento da indisponibilidade
operacional do equipamento.Possiveis prejuizos a ES
GAS e aos clientes usuarios consumidores de gas
natural. Aplicagdo de sang¢des administrativas
previstas em contrato

Atraso na execug¢do da manutengdo preventiva coberta
programada da unidade de compressdo

Prolongamento da indisponibilidade operacional do
equipamento.Possiveis prejuizos a ES GAS e aos
clientes usuarios consumidores de gas natural.
Aplicagdo de sangdes administrativas previstas em
contrato

Falha na disponibilizagdo de energia elétrica, GNC e gas canlizado
na Base de Compressdo, por um periodo superior a 2 dias

Indisponibilidade operacional dos equipamentos.
Possiveis prejuixos a Contratada, a ES GAS e aos
clientes usuarios consumidores de gas natural.Adotar
a média de volume da base nos ultimos 6 meses.

Manuseio indevido da unidade de compressdo pela Operagdo da
ES GAS

Possiveis prejuixos a Contratada, a ES GAS e aos
clientes usuarios consumidores de gas natural.As
pegas avariadas serdo pagas como corretiva extra

Atraso na disponibilizagdo da unidade de compressdo para
realizagdo de manutengdo preventiva e manuteng¢do dos motores
elétricos

Possiveis falhas na unidade de compressdo.Possiveis
prejuixos a Contratada, a ES GAS e aos clientes
usuarios consumidores de gas natural.As pegas
avariadas serdo pagas como corretiva extra

Falha na execugdo da manutengdo preventiva dos motores
elétricos

Retrabalho e prolongamento da indisponibilidade
operacional do equipamento.Possiveis prejuizos a ES
GAS e aos clientes usudrios consumidores de gas
natural. Aplicagdo de sang¢des administrativas
previstas em contrato

Falha na inspegdo dos motores elétricos

Possivel falha precoce nos motores.Retrabalho e
prolongamento da indisponibilidade operacional do
equipamento.Possiveis prejuizos a ES GAS e aos
clientes usuarios consumidores de gas natural.
Aplicagdo de sangdes administrativas previstas em
contrato

Falha na realizagdo do teste hidrostético das linhas de alta presséo,
quando solicitado

Retrabalho e prolongamento da indisponibilidade
operacional do equipamento.Possiveis prejuizos a ES
GAS e aos clientes usudrios consumidores de gas
natural. Aplicagdo de sang¢Bes administrativas
previstas em contrato

10

Falha em possiveis reparos das linhas de baixa e alta pressdo da
base de compressdo

Retrabalho e prolongamento da indisponibilidade
operacional do equipamento.Possiveis prejuizos a ES
GAS e aos clientes usudrios consumidores de gas
natural. Aplicagdo de sang¢des administrativas
previstas em contrato

11

Falha na aferigdo e calibragdo de PSVs

Retrabalho e prolongamento da indisponibilidade
operacional do equipamento.Possiveis prejuizos a ES
GAS e aos clientes usuarios consumidores de gas
natural. Aplicagdo de sang¢Bes administrativas
previstas em contrato




Falha na realizagdo de trabalhos de pintura da unidade de

Retrabalho e prolongamento da indisponibilidade
operacional do equipamento.Possiveis prejuizos a ES

12 . . GAS e aos clientes usuarios consumidores de gas
compressdo quando solicitado L ~ L .
natural. Aplicagdo de sangdes administrativas
previstas em contrato
Possiveis falhas dos equipamentos envolvidos e
Falha no acompanhamento do planejamento de manutengdo indisponibilidade operacional prolongada.Possiveis
13 preventiva da unidade de compressdo, dos motores elétricos e da |prejuizos & ES GAS e aos clientes usuarios
aferigdo e calibragdo das PSVs consumidores de gas natural. Aplicagdo de sangdes
administrativas previstas em contrato
Retrabalho e prolongamento da indisponibilidade
operacional do equipamento.Possiveis prejuizos a ES
14 Falha no "start-up" de unidade de compressdo quando solicitado [GAS e aos clientes usuérios consumidores de gés
natural. Aplicagdo de sangdes administrativas
previstas em contrato
Retrabalho e possiveis avarias nos
15 Falha no igamneto e transporte de cargas quando solicitado equipamentos.Aplicacdo de sangbes administrativas
previstas em contrato
Possiveis prejuizos a ES GAS e aos clientes usuarios
16 Atraso na elaboragdo de orgamento de corretiva extra consumidores de gas natural. Aplicagdo de sangdes
administrativas previstas em contrato
Falta de apresentagdo de documentos de habilitagdo dos Atraso na execugdo dos servigos.Possiveis prejuizos
17 profissionais que irdo realizar os servigos na unidade de as instalacSes da ES GAS e terceiros. Aplicacdo de
compressdo sancdes administrativas previstas em contrato
Danos a patriménio da Contratada e de terceiros.
Acidentes ocasionados por impericia, imprudéncia ou negligéncia |Despesas com reparo de veiculos. Despesas com
18 na execugdo dos servigos ou em decorréncia de sua execugado hospitais e tratamento médico de pessoal préprio e
(incluindo acidentes de transito), ocasionando danos materiaise |de terceiros envolvidos.
pessoais. Aplicagdo de sangdes administrativas previstas em
contrato. Responsabilizagdo civil e criminal
. . . . Aplicagdo de sansdes administrativas previstas em
Ndo cumprimento das obrigagdes trabalhistas com os N
19 contrato, retengdo de pagamentos de documentos de
colaboradores. i X .
cobranca. Paralisagdo de servigos e prejuizos
Falha na gestdo de pessoas, desde a contratagdo de pessoal, Possiveis prejuizos as instalagdes da ES GAS e
20 garantindo habilitagdo, capacitagdo técnica e instrugdo necessarios|terceiros. Aplicagdo de sangdes administrativas
para a realizagdo do servigo de forma eficaz e segura. previstas em contrato
21 N&o atender a requisitos da legislagdo sobre Seguranga do Aplicagdo de sansBes administrativas previstas em
Trabalho, Meio Ambiente e Saude. contrato. Paralisagdo de servigos, prejuizos
N&o cumprimento ou falha no cumprimento dos procedimentos L " . X .
L R . L. Aplicagdo de sansdes administrativas previstas em
22 operacionais, ou procedimentos e sistematicas de seguranca

exigidos pela ES GAS.

contrato. Paralisagdo de servigos, prejuizos
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ANEXO V - DECLARACAO DE ESCRITURACAO CONTABIL

DECLARACAO

Declaro que a empresa XX possui escrituracdo contdbil em conformidade com os
requisitos legais e que os valores ora apresentados encontram-se devidamente

contabilizados.

Data:

Ass: contador da empresa XX"

NP-1



ANEXO VI
gas GARANTIA E SEGUROS OBRIGATORIOS

1. GARANTIA DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES CONTRATUAIS

1.1. A CONTRATADA apresentara a Garantia de Cumprimento das Obrigagbes Contratuais
(GCOC), atendendo as condicées abaixo definidas, no prazo de 20 (vinte) dias corridos,
contados a partir da data de assinatura do Contrato.

1.1.1. Caso a CONTRATADA nao apresente a Garantia acima no prazo estabelecido, o
Contrato sera considerado nulo de pleno direito, desde a data de sua assinatura, ndo cabendo
reivindicagdo de nenhum pagamento, seja a que titulo for (despesas de mobilizagdo ou a
qualquer outro titulo).

1.2. A CONTRATADA mantera durante toda a vigéncia contratual a garantia de cumprimento
das obrigagbes contratuais, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor contratual,
na forma e termos apresentados nesta clausula.

1.2.1. Ocorrendo alteragdo do valor contratual, a CONTRATADA apresentara a
complementagédo ou o aditamento desta garantia no ato de assinatura do Aditivo Contratual
que incorporara o acréscimo de valor ao Contrato.

1.3. Serdo aceitas as seguintes modalidades de garantia:
a) Carta de Fianca Bancaria, de acordo com os termos constantes do modelo em anexo.

b) Seguro Garantia da Executante, de acordo com o modelo aprovado pela
Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP.

1.4. Caso a CONTRATADA venha optar por mais de uma modalidade para compor a garantia,
€ necessario que a soma das mesmas seja igual ao valor total exigido no item acima.

1.5. Quando a Garantia se der através de fianga bancaria a mesma deve ser emitida por banco
localizado no Brasil ou por correspondente estrangeiro localizado no Brasil. Este banco
garantidor deve ter classificacdo de risco “Investiment Grade”, fornecido por agéncia
internacionalmente qualificada e reconhecida (como a “MOODY’S, Standard & POORS e
FITCH”).

1.6. A Garantia sera devolvida @ CONTRATADA no prazo de até 30 dias corridos contados da
data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

1.7. A ES GAS notificara previamente a CONTRATADA no caso de acionamento da Garantia.

1. SEGUROS
1.1. GERAL

1.1.1. A CONTRATADA providenciara, as suas expensas, a contratacdo dos seguros
necessarios ao cumprimento do Contrato e da legislagdo em vigor, com no minimo os seguros
descriminados no item 1.2 deste Anexo.

1.1.2. A CONTRATADA obriga-se a obter de seus Seguradores e dos Seguradores de suas
Subcontratadas a renuncia expressa a todos e quaisquer direito de sub-rogacéo contra a ES
GAS, nos seguros efetuados em decorréncia deste Contrato, desde que cabiveis.

1.1.3. Todos os seguros especificados como de responsabilidade da CONTRATADA,
abrangem também todos os seus Subcontratados.
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ANEXO VI
gas GARANTIA E SEGUROS OBRIGATORIOS

1.1.4. Antes do inicio dos servigcos, as Partes devem apresentar certificados dos seguros
abaixo especificados e, até 30 (trinta) dias apds o inicio dos servigos, copias completas das
respectivas apélices, com formato e conteudo satisfatérios para as Partes.

1.1.5. Correrdo por conta da CONTRATADA os primeiros prejuizos indenizaveis relativos a
cada sinistro, até o limite da franquia especificado nas apdlices.

1.2. SEGUROS DA CONTRATADA

1.2.1. SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

Requeridos pela lei dos locais onde serdo executados 0s servigos.

1.2.2. SEGURO DE VIDA

1.2.21. Para seu pessoal lotado na atividade, abrangendo morte por qualquer causa,
indenizacao especial de morte por acidente, invalidez permanente total ou parcial por acidente
e invalidez permanente por doencga.

1.2.3. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE VEICULOS TERRESTRES

1.2.3.1. Seguro para cobertura dos veiculos em circulagdo, quando comprovadamente sao
utilizados na execugao dos servigcos contratados, para danos materiais e danos pessoais, para
empregados e terceiros.

1.2.4. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

1.2.4.1. Seguro para cobertura de danos materiais e pessoais, da Contratada e de terceiros,

com relagéo as suas atividades normais, com importancia minima segurada de 3% do valor do
contrato.
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ANEXO Vi

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Tendo sido concluidos em / / , 0S servigcos objeto do
CONTRATO , firmada entre
e COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES
GAS, em [ |, para executar Servigos de

foram os referidos trabalhos considerados em condicdes de aceitagao definitiva e,
consequentemente, as partes lavram o presente TERMO DE RECEBIMENTO nas
condi¢des que seguem abaixo:

1. Todos os servicos foram executados pela CONTRATADA dentro das
especificacoes estabelecidas e sempre atendidas as exigéncias da
FISCALIZACAO;

2. A CONTRATADA apresentou & COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO
SANTO - ES GAS as Guias de Recolhimento & Previdéncia Social (GRPS) e
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), devidamente quitadas,
referente ao periodo de execucédo dos servigos, tendo apresentado, neste
ato, os recolhimentos relativos ao més de ............ de “ano’.

3. Neste ato, ndo tendo mais nenhuma importdncia a receber, a
CONTRATADA d&, portanto, 8 COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO
SANTO - ES GAS, plena, rasa e geral quitacdo de todo os seus direitos,
relativamente ao CONTRATO em questdo, para nada mais reclamar a
qualquer titulo ou pretexto, com fundamento na mesma.

Vitoria, ..... de oo de .......

COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
12 28
NOME NOME
RG RG
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