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1 — INTRODUCAO

1.1 - Estas especificagdes destinam-se a descrever, caracterizar e estabelecer diretrizes
para o fornecimento de conexdes de PE eletrosoldaveis, conforme os termos e condi¢cfes
estipulados nesta especificagdo, normas aplicaveis e anexos.

2 - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS

2.1 - TE SERVICO EM PEAD PE100 FIXO 63MM X 32 MM SDR11 - TE PARA TUBO ;
DE SERVICO ; PADRAO ISO S5 ; POLIETILENO PE 100 ; EXTREMIDADE ENCAIXE
PARA SOLDA ; C/ SELA INTEGRAL ; FIXO ; PRIMEIRO DE DA LINHA PRINCIPAL DE
63MM ; SEGUNDO DE DA LINHA PRINCIPAL DE 63MM ; DE DA LINHA DE
DERIVACAO DE 32MM ; RELACAO DIAMETRO/ESPESSURA (SDR) 11 - MPO 700 kPa
; TEMPERATURA MAXIMA DO FLUIDO 45°C ;

2.2 — VALVULA EM PEAD PE100 32 MM SDR1l1 - POLIETILENO PE 100 ,;
EXTREMIDADE ENCAIXE PARA SOLDA ; RELACAO DIAMETRO/ESPESSURA (SDR)
11 - MPO 700 kPa ; TEMPERATURA MAXIMA DO FLUIDO 45°C ;

2.3 - LUVA TUBO GAS STOP PE 100 ELETROSOLDAVEL - LUVA DE BLOQUEIO POR
EXCESSO DE FLUXO - DE32MM - MATERIAL PE 100 ; SDR 11 - MPO MINIMA 500
kPa ; VAZAO 50 M3/H.

2.4. LUVA DE TRANSICAO PEAD 32 MM X ACO GALVAN. 1"

Transi¢cdes confeccionadas em aco galvanizado a quente com rosca BSP 1” e luva PEAD
PE 100 SDR 11 32 mm eletrosoldavrel, conforme foto de exemplo abaixo:
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3 - NORMAS DE REFERENCIA

ABNT

* NBR 12712 - Construgcdo e montagem de rede distribuicdo de gas natural;

= NBR 14463 - Sistemas para distribuicio de gas combustivel para redes
enterradas — Conexdes de polietileno PE 80 e PE 100 — Requisitos;

= NBR 14465 - Sistemas para distribuicio de gas combustivel para redes
enterradas — Tubos e conexdes de polietileno PE 80 e PE 100 — Execucéo de solda
por eletrofuséo;

= NBR 14467 - Conexdes de polietieno PE 80 e PE 100 — Verificacdo da
resisténcia coesiva;

= NBR 14468 - Conexdes de polietieno PE 80 e PE 100 — Verificacdo da
resisténcia a pressao hidrostatica;

= NBR 14469 - Conexdes de polietileno PE 80 e PE 100 — Determinacdo das
dimensoes;

= NBR 14470 - Conexdes de polietieno PE 80 e PE 100 — Verificacdo da
resisténcia ao impacto em tés de servico;

= NBR 14471 - Conex0des de polietileno PE 80 e PE 100 — Determinacgéo do fator
de perda de carga em tés de servico.

4 - DISPOSICOES GERAIS

4.1 - COMPONENTES DE TUBULACAO PE 100 - SDR 11

4.1.1 - Fluido géas natural,

4.1.2 - Material e dimensdes compativel com as especificacdes para tubos ISO 4437,
4.1.3 - Desempenho das conexdes apés soldada ao tubo em suas duas extremidades
deve ser superior a 1000 horas quando submetida a 80 graus centigrados e tenséo de 7
Mpa aplicada ao tubo;

4.1.4 - Componentes com pinos conectores e indicadores de fusao;

4.1.5 - Componentes eletrosoldaveis mono filamento;

4.1.6 - ldentificagdo minima:

Nome do fabricante;

Diametro nominal,

SDR 11;

Data e lote de fabricagéo;
Sigla PE.

4.1.7 - Instrucdes de solda:
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Tensé&o de alimentagéo;
Tempo de soldagem;
Tempo de resfriamento;
Caodigo de barras.

AN NI NN

4.1.8 - Acondicionamento compativel com o transporte, manuseio e armazenamento;

4.1.9 - Para cada lote de fabricacdo devera ser fornecido o certificado de qualidade da
matéria prima utilizada e o certificado dos resultados dos testes e ensaios realizados, tais
como:

" Densidade;

=  Indice de fluidez;

" Estabilidade térmica,;

" Tensao de escoamento e alongamento na ruptura,

" Resisténcia a pressao hidrostatica a 80 graus centigrados, 1000 horas a 7 bar.

4.1.10 - O fornecedor devera ser qualificado por organismos certificadores.

5 - CRITERIOS DE MEDICAO

5.1 - A medicdo sera feita por unidade fornecida, aceitos pela ES GAS, de acordo com as
especificacoes deste Anexo.

6 — LOCAL DE ENTREGA

6.1 — Centro de Operacdes de Carapina, localizado na Rua Indepedéncia, n°. 82,
Carapina, Serra — ES.




