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ANEXO | — ESPECIFICACAO DE SERVICOS

Elaboracdo de Estudo de Analise de Risco — EAR e
Avaliacdo de Areas Sensiveis, Protegidas e Vulnerav  eis

1. OBJETO
A presente especificagdo tem como objeto:

- Elaboracao dos Estudos de Analise de Risco (EAR) em instalacdes operacionais (Redes de
Distribuicdo de Géas Natural) da ES GAS listadas no Anexo 1;

- Elaborac&o do Estudo de Anélise de Risco (EAR) Padrdo — Atualizacdo para a ES GAS;

- Elaborac&o da Avaliacdo de Areas Sensiveis, Protegidas e Vulneraveis — Atualizacdo para a
ES GAS.

Os EAR deverdo estar em conformidade com a Norma Regulamentadora n° 20,
Norma/Diretriz Técnica do 6rgdo ambiental do Estado em que a instalacdo se encontra ou na
auséncia desta a Norma CETESB P4.261, bem como todos os documentos objetos desta
contratacdo deverdo estar em conformidade com as documentagdes de referéncia e

instrugcoes desta especificagao.

2. DOCUMENTACAO DE REFERENCIA

2.1. Devem ser utilizadas as normas e procedimentos abaixo citados, ndo se limitando a eles,
como referéncia para a execuc¢ao do trabalho:

Norma Regulamentadora NR-20 — Seguranca e Saude no Trabalho com Inflaméveis e
Combustiveis;

Norma ou Diretriz Técnica do 6rgdo ambiental do Estado em que a Instalacdo se encontra ou
a Norma Técnica CETESB (Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo) — P4.261 — Risco
de Acidente de Origem Tecnoldgica — Método para Decisdo e Termo de Referéncia (Ultima
versdo disponibilizada pelo 6rgdo ambiental);

Padréao de Elaboracao de Analise Preliminar de Riscos — APR;

Padrdo de Mapeamento de Areas Protegidas, Sensiveis e Comunidades Vulneraveis no
Entorno das Unidades

Padréo de Gerenciamento de Riscos Relacionados a SSMA;

Padréo de Gestao de SSMA - Diretriz de Avaliacdo e Gestdo de Risco;

Plantas da instalacao;
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APR — Andlise Preliminar de Risco de cada instalacdo operacional;

FISPQs dos produtos armazenados na instalacao;

Demais normas, instru¢des técnicas, leis ou regulamentos para execucao de estudos de risco
aplicaveis a atividade.

2.2. A ES GAS fornecera a empresa CONTRATADA, antes do inicio dos servicos, as APR
qualitativas de cada instalacéo operacional listada no Anexo 1, padrdes corporativos e outros
documentos de uso interno que sejam relevantes a elaboracdo dos EAR e Avaliacdo de
Areas Sensiveis, Protegidas e Vulveraveis.

Deverao ser obtidos pela CONTRATADA leis, normas e demais documentos de acesso livre,
na sua ultima verséo disponivel.

2.3. A descricao basica de cada instalacdo € apresentada na APR da instalacdo e deve ser
ratificada quando da visita.

2.4. Considera-se para efeitos deste OBJETO, Instalacdo Operacional, cada Rede de
Distribuicdo de Gas Natural (RDGN) localizada em cada regido definida no anexo I.

2.5. Considera-se Rede de Distribuicdo de Gas Natural (RDGN), o conjunto de instalacdes
compostas por dutos de distribuicdo de gas natural que compdem a Rede de Distribuicao,
equipamentos; valvulas de bloqueio; medidores; é&reas das instalagbes; Ponto de
Recebimento; Estacdo de Compresséo; Estacdo de Descompressao; Estacdo de
Odorizacédo; Computador de Vazao; Aquecedor de Linha; Protecdo Catodica; Estacdo de
Reducédo Primaria (ERP); Estacdo de Reducdo Secundaria (ERS); Conjunto de Regulagem e
Medicdo (CRM); Conjunto de Regulagem de Calgcada (CRC) e Conjuntos de Regulagem
(CR); Conjunto de Medicao (CM); Ramais Externos para clientes e todos 0s equipamentos,

materiais e edificacdes que compdem essas instalacdes.

3. DESCRICAO DOS SERVICOS

A elaboracéo dos EAR de instalacdes operacionais da ES GAS listadas no Anexo 1, EAR
Padrdo e Avaliacio de Areas Sensiveis, Protegidas e Vulneraveis compreendem as
seguintes etapas:

3.1. Elaborar cronograma para as atividades abaixo relacionadas:
A CONTRATADA deve elaborar o cronograma para atender as atividades previstas nas
Etapas 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, das instalacdes operacionais da ES GAS listadas no
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Anexo 1, assim como o EAR Padrdo e Avaliacdo de Areas Sensiveis, Protegidas e
Vulneraveis.
A logistica dos trabalhos deve considerar a localizacdo das instalaces relacionadas e a
necessidade de desenvolvimento dos conteudos encerrados de toda a especificacdo do EAR,
que devem estar alinhadas as respectivas disponibilidades das Instalagbes Operacionais
para receber e atender a CONTRATADA.

O cronograma sera submetido & aprovacéo do fiscal do contrato na sede da ES GAS.

3.2 Visita técnica a instalacéo operacional e parte  qualitativa do trabalho

Esta prevista nesta etapa visita técnica especializada de no minimo 5(cinco) dias na
instalacdo da Grande Vitéria e 2 (dois) dias nas demais instalacbes (em cada instalacdo
operacional relacionada no anexo 1), pela CONTRATADA, para atualizacdo da APR em
conjunto com equipe multidisciplinar da instalacdo da ES GAS (SSMA, operacdo e
manutencdo). Esta previsto também um adicional minimo de 10 (dez) dias de visita técnica
especializada para atualizacdo da Avaliacdo de Areas Sensiveis, Protegidas e Vulneraveis.
Devera ser efetuado pela CONTRATADA nivelamento em forma de breve treinamento dessa
equipe para a correta atualizacdo. Deve ser registrada a lista de presenca dos participantes
do treinamento e anexada no relatorio.

A visita técnica devera ser previamente agendada com a fiscalizacdo e de acordo com o
responsavel pela Instalacdo Operacional considerada e possuir periodo suficiente para obter
todas as informacdes necessarias para a elaboracdo do EAR e da Avaliacdo de Areas
Sensiveis, Protegidas e Vulneraveis. Caso seja necessario retorno ao site a fim de obter
informacdes adicionais, esse ficara a cargo da CONTRATADA, ndo cabendo remuneracao

adicional.

3.3 Elaboracédo de Estudo de Analise de Risco (EAR )

O EAR deve ser elaborado tendo como base as informacgfes consolidadas e atualizadas das
APR qualitativas de cada instalacdo visitada, no disposto nos documentos de referéncia
(Gltima revisao), nas normas técnicas neles referenciadas e demais normas brasileiras,
sempre levando em consideracao os demais itens descritos nesta especificacédo de servico.
Além dos documentos referenciados e complementares, a CONTRATADA deve verificar a
existéncia de outras referéncias legais, regulamentares e normativas no ambito federal,
estadual e municipal, aplicaveis ao servigo a ser executado.

O EAR poderd ser elaborado no escritério da CONTRATADA, sendo que deve ser utilizado

software de eficacia reconhecida ou homologado pelo 6rgdo ambiental responsavel pelo
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licenciamento da instalacdo para as simulagbes quantitativas a serem realizadas, tendo por

base sempre que possivel a norma do 6rgao ambiental local, ou na auséncia/omissao desta
a norma da CETESB.

3.4. Elaboracédo do Relatorio do EAR
O EAR deve refletir a realidade do empreendimento no tocante as suas caracteristicas locais,
as condicdes operacionais, de manutencao e aos sistemas de protecao disponiveis.

O Relatério do EAR deve conter, no minimo, 0s seguintes itens:

SUMARIO EXECUTIVO
| - INTRODUCAO
- CARACTERIZAQAO DAS INSTALAQ@ES E DO ENTORNO
[I.1 Caracterizacdo das instalacdes
v' Endereco da instalacdo e nome do representante legal da instalacéo;
v’ Listar o0s colaboradores da |Instalacdo envolvidos no processo de

elaboracao/atualizacdo do Estudo (no minimo as areas de Operagdo, Manutencdo e SMS, se
existentes na UO);

Descritivo das instalacdes, processos e operacgoes;

Dispositivos de protecdo das linhas de transferéncias de produtos intra e extramuros;
Instalacdo de armazenamento de produtos;

Dispositivos de contencao secundéria (bacias, diques, sump tanks);

Volumes armazenados (FCT- Ficha de Cadastro de Tanques);

Relac&o de equipamentos criticos;

AR NN N SR

Produtos movimentados e suas caracteristicas fisico-quimicas.
II.2 Caracterizacao do Entorno
v Descricao geral
v" Ocupacdo humana (individualizando periodo diurno e noturno) localizadas dentro da
area de influéncia das instalacdes e areas de preservacao, sensiveis e vulneraveis;
v/ Caracteristicas climaticas e meteoroldgicas de referéncia;
v Limites ou interfaces com outras instalacdes e sistemas.
lIl — IDENTIFICACAO DOS PERIGOS E CONSOLIDACAO DOS CENARIOS ACIDENTAIS
v' Fundamentacdo técnica do profissional habilitado para escolha da metodologia

utilizada no estudo, conforme NR-20.7.4.1.
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A identificacdo de perigos e cenérios acidentais deve ser efetuada via a técnica denominada
Andlise Preliminar de Riscos (APR), utilizando como referéncia o padrdo da ES GAS. A
priorizacdo das hipoteses acidentais cujas consequéncias serdo avaliadas quantitativamente
devera ser apresentada ao responsavel da ES GAS para aprovacao.

No trabalho, devem ser avaliados todos os riscos existentes na instalacédo, entre eles os
ambientais (exemplo: impactos nas areas de protecdo ambiental permanente, entre outras),
os sociais (identificacdo de impactos nas comunidades — se existirem), os individuais e os de

saude ocupacional.

Ao longo dos itens podem/devem ser incluidos os demais itens necessérios para
atendimento a norma do 6rgdo ambiental do estado em que se encontra a Instalagdo, ou na

auséncia/omissao desta, a norma CETESB P4.261.

IV — CALCULO DA CONSEQUENCIAS E VULNERABILIDADES

Devem ser providenciadas simula¢gfes quantitativas das consequéncias (efeitos fisicos) e a
analise de vulnerabilidade para as hip6teses acidentais priorizadas, através de software de
eficacia reconhecida em trabalhos anteriores da CONTRATADA e aceito pelo 6rgdo
ambiental estadual onde se encontra a Instalagcdo ou na auséncia deste, a norma CETESB
P4.261.

As simulacbes devem considerar, no minimo:

v Caracteristicas da liberacdo, como area do furo e tipo de liberacao;
Quantidade e fluxo massico da liberacao;

Duracgéao da liberacao;

< N X

Evento final (incéndio em poca, jato de fogo, explosdo em nuvem, incéndio em
nuvem, dispersao, dentre outros);

Altura da fonte de escape;

Caracteristicas meteorologicas;

Fator de rugosidade do terreno;

D N N NN

Aplicacdo do modelo matematico Probit (Probability Unit) para célculo de
probabilidade de 6bitos.

A estimativa dos efeitos fisicos por modelos matematicos deve obter informacdes sobre o
comportamento da substancia nos possiveis meios em que a mesma possa vir a atingir

quando da liberacdo e quantificar esses efeitos em termos de radiacdes térmicas
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(incéndios), sobrepressdes (explosdes) e concentracdes com efeitos toxicos a saude, onde

cabivel.

Para definicdo das diferentes tipologias acidentais envolvendo substancias inflaméaveis e
combustiveis, adotar as Arvores de Eventos propostas no termo de referéncia do Orgdo

ambiental. Na falta deste, deve ser utilizada a referéncia do item 2 dessa especificagao.

Os mapeamentos dos efeitos fisicos e &reas vulnerdveis devem ser apresentados sobre
imagem de satélite, com plotagem das distancias maximas atingidas pelas radiacoes
térmicas e sobrepressdes, considerando os valores de referéncia estabelecidos pelo Orgdo
Ambiental. Devem ser levadas em conta as hipéteses com maiores alcances por ponto de
liberacdo. A CONTRATADA devera justificar estas escolhas. Os pontos de liberacdo devem,

igualmente, estar identificados na imagem supramencionada.

IV — ESTIMATIVA DE FREQUENCIAS

Para obtencé&o da frequéncia de cada evento final, a metodologia deve considerar:

v As frequéncias de falha dos componentes existentes no trecho da instalagéo,
passiveis de falha;
v’ Fator de utilizacdo do equipamento, ou seja, o quanto o mesmo é demandado durante
as atividades do empreendimento;
v Arvore de eventos com a sequéncia de fatos para ignicdo de mistura inflaméavel para
calculo de probabilidades de ocorréncia.
IV — ESTIMATIVA E AVALIACAO DO RISCO
AvaliacOes qualitativas e quantitativas, com explicita apresentacdo das curvas de iso-risco,
bem como isotermas e isopletas.
Deverao ser calculados os riscos social e individual, sendo o primeiro expresso por meio da
curva F-N e o segundo sob a forma de curvas de iso-risco, através de software de eficacia
reconhecida em trabalhos anteriores da CONTRATADA. Os critérios de tolerabilidade devem
ser aqueles praticados pelo Orgdo Ambiental. Na falta destes, a referéncia descrita na
Norma CETESB P-4261 deve ser utilizada. Devem ser apresentadas em imagem as curvas
de iso-risco e em gréfico a curva do risco social. Igualmente devem ser apresentados 0s
gréaficos das isotermas e isopletas.
V — RECOMENDACOES E OBSERVCOES PARA REDUCAO DOS RISCOS
VI — CRITERIOS PARA REVISAO DO ESTUDO DE RISCOS
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Citar os critérios para renovacao/revisdo do Estudo de Riscos, em especial os citados em:
NR-20.7.5, os critérios definidos pelo érgdo ambiental local ou na auséncia/omissdo do
ultimo, os critérios estabelecidos na Norma CETESB P4.261.
VIl — CONCLUSAO
VIl - REFERENCIAS
IX — EQUIPE TECNICA
X — ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
XI — LISTA DE ANEXOS
Xl - LISTA DE TABELAS
Xl - LISTA DE FIGURAS

3.5. Elaborac&o do Relatério do EAR PADRAO - atuali  zacg&o

O EAR Padréao tem por finalidade servir de base para que em toda e qualquer nova estrutura
de Rede de Distribuicdo de Gas Natural seja possivel avaliar previamente o risco da mesma
de acordo com o tipo de tubulacao, presséo de trabalho, fluxo, tipo de protecdo mecanica e

demais variaveis que influenciam no aumento ou diminui¢éo do risco.

O relatério de atualizacdo do Estudo de Andlise de Riscos (EAR) Padrdo da Rede de
Distribuicdo de Gas Natural (RDGN) do Espirito Santo deve ser elaborado com base no
estudo existente para a RDGN, porém atualizado conforme novas caracteristicas de projetos
a serem informadas pela CONTRATANTE e deve considerar os requisitos e premissas
preconizadas na Norma P4.261 da Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo
(CETESB).

Todas as informacdes de projeto do gasoduto e demais instalagdes serédo repassadas pela

ES GAS para a elaboraco do estudo.

3.6. Elaboracdo da Avaliacio de Areas Sensiveis, pr otegidas e Vulneraveis -
atualizacao

O relatério de atualizacdo da Avaliagdo de Areas Sensiveis, protegidas e Vulneraveis da
RDGN no estado do espirito Santo, deve considerar a area intramuros da unidade e a area
de influéncia direta da atividade, que pode ser obtida a partir do pior cenario da analise de
risco (APR) ou, na auséncia deste, pode ser utilizado um raio de 500 m delimitado a partir da
unidade. No caso especifico da identificacdo de comunidades vulneraveis, o0 mapeamento

pode extrapolar estes limites caso existam individuos e grupos que habitem regularmente o
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entorno distante e que podem impactar ou ser impactados direta ou indiretamente pelas

atividades e operagGes da Companhia.

O mapeamento deve ser realizado por meio de dados obtidos em bancos de dados oficiais
federais, estaduais ou municipais, tais como secretarias de meio ambiente, Orgaos
ambientais estaduais, IBGE, MMA, dentre outros. Estudos pretéritos realizados pela
unidade, bem como de outras empresas do Sistema Petrobras, também devem ser
utilizados. A tabela abaixo detalha quais os atributos ambientais e sociais a serem

mapeados e contempla também as fontes de aquisicdo dos dados em questéao.

Dados Gerais

Hidrografia . L . .
Secretarias Municipais e estaduais de Meio

Ambiente; Orgdo Ambiental; IBGE; CPRM.

Uso e Cobertura do Solo

Cobertura Vegetal Anexo B

Zoneamento Plano Diretor do Municipio; ZEE

Areas Protegidas

MMA,; ICMBIo; Geoportal; 6rgdos estaduais e
municipais de meio ambiente
MMA; ICMBIio; Geoportal; 6rgdos estaduais e

Unidades de Conservacao

Corredores Ecolégicos

municipais de meio ambiente

Terras Indigenas

MMA; FUNAI; Geoportal

Territérios Quilombolas

Fundacado Palmares; INCRA

Patriménio Histoérico Cultural: Sitios Arqueolégicos e
Cavidades Naturais

IPHAN

Area de Preservacdo Permanente

Consultar a Lei 12.651/12

Reserva Legal

Consultar a Lei 12.651/12 para verificar
aplicabilidade na unidade; consultar 6rgéao
ambiental para saber se existe RL em area de
influéncia

Areas Sensiveis

Presenca de espécies ameacgadas de extingdo

Presenca de espécies endémicas

Agregacdes excepcionais de populacdes de espécies
nativas ou migratorias (para fungdes de reproducéo,
abrigo ou alimentacao)

Hotspotsde biodiversidade

MMA,; 6rgdo ambiental; estudos de biodiversidade

da prépria unidade ou unidades do entorno
(Sistema Petrobras)

Locais onde ha uso de recursos da biodiversidade
para subsisténcia de comunidades tradicionais ou
indigenas

Observacdes de campo; estudos de biodiversidade

da propria unidade ou unidades do entorno
(Sistema Petrobras)
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Locais onde héa provisao de servigos ecossistémicos
de uso direto (tais como: fornecimento de alimentos
fibras, abastecimento hidrico, turismo e recreacéo)

e

Planicies de maré

Marismas

Estuarios

Baias

Praias e costdes rochosos

Lagoas costeiras

Imagem do G. Earth;
observacbes de campo.

Areas Prioritarias para Conservacéo, Uso sustentave
e Reparticdo de Beneficios da Biodiversidade
Brasileira

MMA; Geoportal

Comunidades Vulneraveis

Comunidades expostas ao risco causado pela
unidade

Imagem do G. Earth, EAR — Estudo de Analise de
Risco; APR — Analise Preliminar de Riscos
(agrupamentos humanos dentro das curvas de
efeitos fisicos — curvas de isorisco)

Comunidades dentro da area de abrangéncia

Vizinhas — Adjacentes a unidade operacional
Entorno Préximo - Raio de até 500 metros
Entorno Distante — Além do raio de 500 metros
mas que impacta ou é impactada pelas atividades
da unidade

Comunidades em Terras Indigenas, Territérios
Quilombolas ou Comunidades Tradicionais

EIA/RIMA

Terras Indigenas - MMA; FUNAI; Geoportal
Quilombos - Fundacédo Palmares; INCRA
Comunidades Tradicionais - IPHAN — Patriménio
Cultural e Imaterial

Comunidades onde ha ocorréncia de trafico de
drogas, violéncia, acao de milicias, etc.

Secretaria Estadual de Seguranca Publica

Existéncia de equipamentos e servi¢cos publicos
(Hospitais, Escolas, Creches, CRAS, Pracas,
Saneamento Basico, Coleta de Lixo, etc.)

Prefeitura Municipal; Secretarias Municipais e
Estaduais de Saude e Educacéo; Ministério do
Desenvolvimento Social, Imagem do G. Earth

Incidentes envolvendo a Comunidade (invasdes,
demandas, protestos, ameacas, etc.)

Registros internos da unidade

Todas as informagfes georreferenciadas podem ser obtidas de softwares como Google

Earth ou por outras ferramentas que estejam georreferenciados a uma projecao cartografica

e ao Sistema Geodésico Brasileiro.

Recomenda-se a a interpretacdo de imagens de satélite com resolucdes de pixel de, pelo

menos, 10m.

A imagem, fruto do mapeamento, deve ser acompanhada de uma tabela de atributos,

conforme modelo listado no anexo A, a ser customizado de acordo com o levantamento feito

para cada unidade.
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No que se refere as comunidades vulneraveis, as bases de dados ndo substituem os

relatérios de mapeamento comunitario produzidos a cada dois anos pelas unidades

operacionais sob coordenacao da area de responsabilidade social, os quais incluem também

outras informacdes de cunho social, dados referentes aos impactos causados pelas nossas

atividades e o histérico de relacionamento na regido, servindo de forma complementar a

este.

O relatorio deve ser baseado no relatério existente da Avaliacdo de Areas Sensiveis,
Protegidas e Vulneraveis da RDGN do Espirito Santo e atualizado conforme a caracteristica
atual da RDGN, levando-se em conta a atualiza¢do dos Estudos de Andlise de Riscos desta

especificacao.

3.7 Aprovacéo do Relatorio do EAR e da Avaliacdo de  Areas Sensiveis

O Relatério de cada EAR concluido assim como da Avaliagio de Areas Sensiveis,
Protegidas e Vulneraveis, devera ser apresentado ao fiscal do contrato para analise e
possivel revisdo que podera ser solicitada mediante justificativa técnica, alteracdes e/ou
correcdes a seu conteudo.

A CONTRATADA fica obrigada a realizar as correc¢des solicitadas, no prazo estabelecido
pelo fiscal do contrato, sem que isso acarrete em dnus adicionais para a ES GAS.

Minutas do EAR ou Avaliagdo encaminhadas incompletas ou com graves falhas técnicas néo

serdo aceitas pelo fiscal do contrato ES GAS, n&o contando para atendimento no prazo.

3.8 Apresentacao a instalacéo e entrega do Relatéri o do EAR

ApoOs a aprovacdo de cada Relatorio do EAR e da Avaliacédo de Areas Sensiveis Protegidas
e Vulneraveis, a CONTRATADA tera um prazo de 10 (dez) dias uteis para apresentacédo do
mesmo a instalacdo operacional, de forma presencial ou a distancia, utilizando-se dos
recursos de informatica hoje vigentes na sede da ES GAS.

A apresentacdo devera ser planejada para uma duracdo de 04 (quatro horas), com
informacdes relevantes do relatorio final e do plano de acéo a ser elaborado pela instalacao.
Fica claro que o evento da apresentacdo dos produtos finais do trabalho deve ser
disponibilizado para a CONTRATANTE e serd ratificado por lista de presenca e respectiva
ata, a ser elaborada pés-reunido pela CONTRATADA.

A apresentacao deve ser feita a cada documento concluido previsto no Anexo 2.
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4. LOCAL DA PRESTA(;AO DE SERVICOS
4.1 Os servicos para a visita técnica e treinamento de pessoal serdo executados nas
instalacdes operacionais listadas no Anexo 1 e todos os custos decorrentes de viagem,
deslocamento, hospedagem, alimentacdo e outros deverdo estar incluidos no preco
ofertado.
4.2 Os servicos de elaboracdo do conteudo técnico dos Estudos de Analise de Risco
poderao ser realizados na sede da CONTRATADA.
4.3 A ES GAS disponibilizara toda a documentacéo pertinente para a execucéo dos servicos

previstos no item 3.

4.4 No caso de ser necessaria a substituicdo de seus profissionais, a CONTRATADA devera
informar a ES GAS previamente e garantir a continuidade dos servicos, nos prazos

previamente definidos.

4.5 O horario normal de trabalho a ser considerado para realizar a visita técnica, treinamento
de pessoal e entrega do EAR sera o horario administrativo de 8 (oito) horas diarias

coincidente com as instalacdes operacionais listadas no Anexo 1.

5. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo para execucéo dos servicos descritos € de até 90 (Noventa) dias corridos para o
EAR da Grande Vitoria; 60 (Sessenta) dias corridos por cada EAR para os demais EAR e 90
(Noventa) dias corridos para Avaliacdo de Areas Sensiveis, Protegidas e Vulneraveis, ndo

ultrapassando o prazo total contratual.

6. CRITERIO DE MEDICAO
Sera pago por servico executado, conforme quantitativos previstos na Planilha de Precos
Unitarios (PPU) — Anexo 2, nas seguintes parcelas:

« 10% - Mobilizagdo de cada item da PPU, conforme cronograma aprovado, para
levantamento de dados. Na Planilha de Pregos Unitarios deveréo estar inclusos todos
0s custos da visita técnica para o levantamento de dados e realiza¢do do nivelamento
e da parte qualitativa com a contribuicdo dos colaboradores da instalacdo. Considera-
se 0 minimo de 05 (cinco) dias para a visita técnica do EAR da Grande Vitéria, 02
(dois) dias para cada um dos demais EAR’s e 10 (dez) dias para Avaliacéo de Areas

Sensiveis, Protegidas e Vulneraveis.

11

Publica



gas
COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO
+ 40% de cada item planilha de precos, por instalacdo, na apresentacdo do documento
(EAR ou Avaliag&o) para validacdo da ES GAS;
+ 50% de cada item da planilha de precos, por instalacdo, apos aceite do documento

(EAR ou Avaliacdo) pela ES GAS e realizacdo da apresentacdo para ES GAS,

conforme item 3.6 desta especificacao.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA
7.1 Zelar pela ordem e conservagdo dos materiais e equipamentos da ES GAS durante a

execucao dos servicos.

7.2. Planejar, programar, gerenciar a sua equipe e executar os trabalhos com qualidade,

produtividade e seguranca conforme cronograma apresentado.

7.3. Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite a legislacdo de seguranca, higiene e

medicina do trabalho e sua regulamentagéo, bem como regulamentos internos da area.

7.4. Manter sigilo total de todas as informacdes que obtenha durante a execucdo dos

servicos e apos o término contratual.

7.5 A CONTRATADA devera fornecer Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's) para
seus funcionarios. O EPI deverd ser fornecido pela CONTRATADA e utilizado pelos
prestadores de servico somente quando o servico prestado assim o requerer, podendo ser

alvo de fiscalizacao por parte da Instalacao.

7.6 A CONTRATADA devera apresentar a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)
para cada Relatério emitido, contendo todos os dados do Contrato e do Pedido de Servico
(nimero, valor, CNPJ e endereco da sede da ES GAS conforme constar no Contrato, CNPJ
e endereco da instalacéo objeto do servico, datas de inicio e fim constantes no pedido de
servico). No campo “observacdes” da ART devera constar a descricdo do objeto do
Contrato. Antes do recolhimento do valor da ART, o seu rascunho devera ser submetido
para avaliagdo e aprovacdo da ES GAS. A ART aprovada, assinada pela empresa e pela ES

GAS, devera ser incluida como anexo no relatério final.

7.7 A CONTRATADA devera realizar todas as adequacdes, revisbes e atualizacbes
necessarias para a elaboracdo do EAR e seus documentos correspondentes, respeitada a
Norma do 6rgdo ambiental local ou na auséncia/omissdo desta a P4.261 da CETESB e

demais documentacdes de referéncia.
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7.8 Todas as etapas do trabalho e documentos gerados devem estar em conformidade com

os documentos de referéncia listados no item 2 dessa especificagdo sem, contudo, limitar-se

somente a eles. Qualquer divergéncia de critério ou metodologia que seja identificada pela

CONTRATADA deveréa ser imediatamente comunicada & ES GAS, para que seja avaliado e

definido o critério ou metodologia a ser adotado no caso especifico.

7.9. Quando concluidos, os relatérios deverao ser apresentados em arquivos editaveis e em

meio eletrénico para avaliacio da fiscalizacio da ES GAS antes da sua emisséo definitiva.

Uma vez aprovados pela ES GAS, todo o material elaborado deve ser entregue: (a) em meio
fisico, (b) em meio eletrénico em arquivo ndo editavel e (c) em meio eletrébnico em arquivos

editaveis, todos em 02 vias.

7.10 Caso sejam solicitadas correcdes de qualquer tipo no estudo de risco apresentado e/ou
gualquer outro documento que fizer parte integrante do objeto desse contrato, por érgéos de
controle (ambiental ou trabalhista), a CONTRATADA fica obrigada a elaborar as corre¢cbes
solicitadas sem que isso acarrete em énus adicionais para a ES GAS.

7.11 Serfo recusados pela ES GAS os servicos executados pela CONTRATADA, cuja

gualidade de apresentacao seja julgada incompativel com os padrées de qualidade exigidos.

7.12 A CONTRATADA devera fornecer equipe técnica capacitada para a realizacdo dos
servigos, equipamentos de protecéo individual, material para a realizagcédo dos trabalhos de
campo e escritorio, facilidades de alimentacéo, estadia, transporte e circulacdo na area a ser
trabalhada, e devera arcar com as despesas que se fizerem necessarias ao cumprimento
das atividades descritas nesta especificacdo. Caso seja necessario algum tipo de
autorizacdo especial para adentrar areas onde haja a operagdo ES GAS, caberda a
Contratada sinalizacdo prévia & ES GAS de forma que se possua tempo habil suficiente para

providenciar as respectivas liberacdes.

7.13 O estudo deve ser coordenado por profissional habilitado, que possua atribui¢cdes legais
para a atividade a ser desempenhada e que assuma a responsabilidade técnica, tendo
registro no Conselho Profissional de Classe.

7.14 A aprovacdo pela ES GAS n&o isenta a CONTRATADA de responsabilidades técnicas
e legais quanto ao conteudo apresentado no relatério. Assim, caso haja manifestacao por

parte do 6rgao fiscalizador e regulamentador, a CONTRATADA sera convocada a prestar 0s
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devidos esclarecimentos e, sendo necessério, realizar retificacdes sem 6nus adicional & ES

GAS.

8 Documentos a serem disponibilizados ao vencedor d a licitacao:

» - Padrao de Elaboracdo de Analise Preliminar de Riscos — APR,;

- Padrdo de Gerenciamento de Riscos Relacionados a SMS;

- Padrdo de Gestao de SMS Diretriz 3 - Avaliacdo e Gestao de Risco.

- Padréo de Mapeamento de Areas Protegidas, Sensiveis e Comunidades Vulneraveis

no Entorno das Unidades

- Descricao das Instalagdes (APR ou EAR sera disponibilizada ao vencedor).

8. FISCALIZACAO
8.1 Todos os servicos serdo fiscalizados e inspecionados por pessoal ES GAS. Os servicos
que nao forem aceitos pela fiscalizacdo deverdo ser refeitos pela CONTRATADA, sem

qualquer 6nus para a ES GAS, obedecendo aos prazos estipulados.

8.2. Toda e qualquer comunicacgao referente aos servicos deve ser realizada diretamente com
a fiscalizagdo ES GAS.

8.3 Caso necessario, sera apontado pela fiscalizacdo ponto focal na instalagcdo operacional

para tratativas relativas a execucéo dos servicos.

8.4. Toda e qualquer comunicagéo realizada com o ponto focal da instalacdo operacional

deverd ser realizada com conhecimento da fiscalizacdo, preferencialmente de maneira formal.
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9. Anexos
Anexo A - Lista de instalacGes operacionais.
Lista de instalagdes operacionais
Regido Instalacdes Municipios Estado
GRANDE VITORIA 1 RDGN Graqde Vitoria - Vitéria, Vila Velha, Cariacica, Viana, Serra ES
Consolidado
2 RDGN Aracruz Aracruz ES
3 RDGN Colatina Colatina ES
NORTE CAPIXABA 4 RDGN Linhares Linhares ES
5 RDGN Séao Mateus Séao Mateus ES
6 RDGN Sooretama Sooretama ES
7 RDGN Anchieta Anchieta ES
SUL CAPIXABA RDGN Itapemirim /
8 Cachoeiro de Itapemirim - Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim ES
Consolidado
EAR Consolidado da RDGN-
ESTADO ES 9 ES (Ifiede de Dlstrlbuu;,go de Todos 0os municipios ES
Gas Natural do Espirito
Santo).
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Anexo B - numero de Instalacbes/Equipamentos ha RDGN

NUumero de Instalag6es/Equipamentos na RDGN

RDGN Extensdo(m) | Estacéo de Estagéo de Estacao de Ponto de
~ ~ A ERP ERS )
Compressdo | Descompressao Odorizagao Recebimento
15 sendo 3
Grande 313.854 3 (Viana, VALE e 8 CRC (Conj. | 3 (Viana, VALE e
Vitoria ' VB10-Inativa) Reg. VB10)
Calgcada)
Aracruz 1.209 1 1 (Spinassé) 1
2 (Evonik e Fibria)
Colatina 9.089 1
. 2 (Regéncia e
Linhares 57.867 1 1 1 2 UTE)
S&o Mateus 19.126 1 2 1
Sooretama 691
Anchieta 4.096 1 1 (UTGSUL)
ltapemirim/Ca| o 150 1 1 4 1 (Itapemirim)
choeiro

OBS: Nesta tabela ndo estéo incluidos os CRMs (Conjuntos de Regulagem e Medi¢do) , medidores e ramais.
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