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Anexo IX - Planilha de Precos Unitarios

LICITACAO 5000172021

INFORMAGOES DO PROPONENTE PARA ATENDER A ESPECIFICACAO

ESPECIFICACAO TECNICA MINIMA - REQUISITANTE

Item 3 Descrigao 50 minima Unid. Quant. Itens do proponente para atender a 5 Unid.] Quant.] Valor Unit Valor Total
DETECTOR MULTIGAS PORTATIL ; P/DETECCAO SIMULT.ATE 4 GASES ;
LEITURA ESCALA 0 A 100% LIE ; ALIMENTACAO BATERIA
RECARREGAVEL NIMH ; CARREGADOR DE BATERIA ; MODELO -
1 Z;;:g_it:;?:::::or{t ot EX/02/CO/H2S ; CLASSE DE TEMPERATURA: T4 (135 GRAUS C) ; GRAU unid 2 unid -
DE PROTECAO IP 67 - NBR - 6146 ; PROTECAO AREA CLASSIFICADA: A
PROVA DE EXPLOSAO ; USO EM AREA CLASSIFICADA ; EQUIPAMENTO
COM CERTIFICACAO CERT.INTERNACIONAL ATEX ;
DETECTOR MULTIGAS PORTATIL ; P/DETECCAO SIMULT.ATE 4 GASES ;
LEITURA ESCALA 0 A 100% LIE ; ALIMENTACAO BATERIA
RECARREGAVEL NIMH ; CARREGADOR DE BATERIA ; C/BOMBA SUCCAO
DETECTOR MULTIGAS PORT. (mod. 4 |AUTOMATICA EXT. ; C/KIT AMBIENTE CONFINADO ; MALETA RIGIDA
2 |gases - explosimetro - KIT completo P/ACOMODAR O KIT ; SONDA FLUTUAC. C/3M MANG VITON ; MODELO! unid 1 unid -
para espaco confinado) EX/02/CO/H2S ; CLASSE DE TEMPERATURA: T4 (135 GRAUS C) ; GRAU
DE PROTECAO IP 67 - NBR - 6146 ; PROTECAO AREA CLASSIFICADA: A
PROVA DE EXPLOSAO ; USO EM AREA CLASSIFICADA ; EQUIPAMENTO
COM CERTIFICACAO CERT.INTERNACIONAL ATEX ;
ANALISADOR DE GASES ; Mod. C/KIT ; IR EX (CH4) 0 A 100% VOL +
ANALIS DE GASES ( ¢/ KIT completo EX/02/CO/H2S; KIT para ambiente confinado e CONJU BAT
para medigdo de gases e entrada em RECARREGAVEL MOD ; CARGA E CARREGADOR + KIT ; C/BOMBA
espago confinado ) - Modelo - IR ou SUCCAO CSE + MALETA ; CHAR SONDA MANG + SONDA DE MED ;
3 | equivalente que permita medicio de MEDIGAO DE GAS TELESCOPICA. unid 2 unid -
gas CH4 em % volume em atividades de| CLASSE DE TEMPERATURA: T4 (135 GRAUS C) ; GRAU DE PROTECAO IP
purga ou gaseificagdo de dutos, sem 67 - NBR - 6146 ; PROTECAO AREA CLASSIFICADA: A PROVA DE
causar saturagéo dos sensores). EXPLOSAO ; USO EM AREA CLASSIFICADA ; EQUIPAMENTO COM
CERTIFICACAO CERT.INTERNACIONAL ATEX
unid (o valor unitério
deve contemplar a
KT ca\l‘brzquo (i te%tf (EarE0- Mesa para calibragdo/ bump test para detector/analisador de gases. CUEREEEER D
4 | cabos / inclui software / cilindro) para s de 1 unid -
atender a todos os equipemntos equipamentos/softw
are para atender os
itens anteriores.
TOTAL -

OBS: O fornecimento de todos os itens devera ser realizado com entrega técnica, para esclarecimento das funcionalidades, modo de operago e manutengao.
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