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1 - INTRODUÇÃO  

 
1.1 – Aquisição de baterias para utilização nos painéis solares das estações de gás natural 
da ES GÁS. 
 
 
2 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1 - BATERIA ACUM. CH-CA EST. 12V 26AH 
BATERIA DE ACUMULADORES ; ACIDA CHUMBO-CALCIO ; ESTACIONARIA ; 
APLICACAO ESPECIFICA: PARA NO-BREAK ; VALVULA REGULADORA VRLA ; 2 
ELEMENTOS ; TENSAO NOMINAL 12V ; CAPACIDADE NOMINAL 26AH ; TENSAO DE 
FLUTUACAO 13,5-13,8VCC ; TENSAO DE EQUALIZACAO 14,4-15,0VCC ; 
CERTIFICACAO CF. PORTARIA 83/2006 INMETRO ; 
 
2.2 - BATERIA ACUM. CH-CA EST. 12V 63AH 
BATERIA DE ACUMULADORES ; ACIDA CHUMBO-CALCIO ; ESTACIONARIA ; 
APLICACAO ESPECIFICA: PARA NO-BREAK ; 2 ELEMENTOS ; TENSAO NOMINAL 12V ; 
CAPACIDADE NOMINAL 63AH ; TENSAO DE FLUTUACAO 13,20-13,38 A 25ºC ; TENSAO 
DE EQUALIZACAO 14,20-14,40 A 25º ; CERTIFICACAO CF. PORTARIA 83/2006 
INMETRO ; 
 
2.3 - BATERIA ACUM. PB+ EST. SEL. 12V 220AH 
BATERIA DE ACUMULADORES ; CHUMBO-ACIDA ; ESTACIONARIA ; PROTECAO: 
SELADA ; APLICACAO ESPECIFICA: PARA KIT GERADOR SOLAR ; TENSAO NOMINAL 
12V ; CAPACIDADE NOMINAL 220AH ; INDICADOR FIM DE VIDA UTIL ; PASTILHA 
ANTICHAMA ; 
 
 
3 – DOCUMENTAÇÃO 

 
3.1 - O fabricante deverá fornecer no mínimo o documento abaixo: 
  
- Certificado de garantia.  
 
4 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 
4.1 - A medição será feita por unidade fornecida, aceitos pela ES GÁS, de acordo com as 
especificações deste anexo e o pagamento em até 30 dias após recebimento e aceitação do 
produto.  
 
5 – LOCAL DE ENTREGA 

 
5.1 – As baterias deverão ser entregues no Centro de Operações de Gás Natural, localizado 
na Rua Santos Dumont, s/nº, Rosário de Fátima, Serra - ES, CEP 29.161-144. 
 


