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1 APLICACAO

Esta Especificagdo Técnica tem como objetivo de estabelecer os principais

requisitos basicos para o fornecimento de 2 (duas) unidade de odorizacdo de gas

natural, destinado ao uso no Ponto de Recebimento de Gas Natural da ESGAS.

2

REFERENCIAS NORMATIVAS

e ABNT NBR 15616 — Odoracao do gés natural canalizado.

3 CONDICOES DE OPERACAO

3.1 Local: Anchieta

3.1

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

4

Fluido: Gas Natural,

Pressédo de projeto: 50 bar;

Pressdo maxima de operacdo: 42 bar;

Vazdo maxima de operacao: 1.000.000 Nm3/dia;
Vazao minima de operacdo: 90.000 Nm3/dia;
Diametro do duto de gas: 8”;

Tipo de odorante: Mercaptidico

Taxa de odorizacao: Até 5 a 35 mg/Nms;
Alimentacgéo elétrica de entrada: 24Vcc.

Local: Aracruz

Fluido: Gas Natural;

Presséo de projeto: 50 bar;

Pressdo maxima de operacéo: 42 bar;

Vazao maxima de operacao: 500.000 Nm?3/dia;
Vazédo minima de operacdo: 50.000 Nm?3/dia;
Diametro do duto de gas: 67;

Tipo de odorante: Mercaptidico

Taxa de odorizacao: Até 5 a 35 mg/Nms;
Alimentacéo elétrica de entrada: 24Vcc.

UNIDADE DE ODORIZACAO

4.1A unidade deverd ter construcdo compacta, especialmente desenhada para

trabalhar com liquidos odorantes permitindo sua manutencdo sem retira-la do local
e sem emissao de cheiro.

4.2 A unidade de odorizagcéo devera possuir uma tecnologica de controle de injecéo de

odorante de duas formas: Primeira, proporcional a vazao para gas natural na linha a
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ser injetada, obtida através de sinal analégico 4 a 20 mA ou pulsos elétricos de um
elemento primério. Segundo, através de um ajuste fixo na unidade de controle.

4.3 A taxa de odorizacdo devera ser programavel na unidade de controle localmente
ou a distancia, remotamente através do Sistema Supervisorio.

4.4 A unidade de odorizacdo devera fazer o reabastecimento de odorante do tanque de
servico automaticamente quando o nivel baixo.

45A unidade de odorizacdo devera fazer a medicdo da quantidade de odorante
injetado em tempo real.

4.6 A unidade de odorizacdo devera possuir 2 (dois) sistemas independentes de
injecdo, um primario em operagdo e outra em stand-by. Cada sistema sera
composto por unidade de controle, bomba de injecdo, sistema de medicdo e
acessorios.

4.70s dois sistemas de injecdo poderdo ser mudados localmente, remotamente ou
automaticamente quando um sistema entrar em falha.

4.8 As conexdes para mangueiras de abastecimento do odorante deverdo ser do tipo
engate rapido em acgo inoxidavel com %" ou 2" de diametro.

4.9Todos os conectores com dupla anilha em aco inoxidavel AlSI 316.

4.10 A Unidade de odorizacdo devera ser instalado e interligado os seguintes
componentes e equipamentos:

a) Um tanque de servico (reservatorio) com capacidade minima de 250 litros,
do tipo vertical em aco inoxidavel AISI 316 e conforme norma ASME VIII e
NR-13, com dispositivo de esvaziar o vaso para inspecdo e valvula de
seguranca em aco inoxidavel. Pressdo maxima de operacéo 3,5 bar.

b) Indicador de nivel do tipo magnético onde o fluido ndo tem contato com a
superficie de vidro, construido em aco inoxidavel instalado no tanque de
servigo.

c) Vélvula reguladora de pressao do tanque de servico.

d) Transmissor de nivel para medicdo e envio do nivel do tanque de servico
para o Sistema Supervisoério através da unidade de controle.

e) Filtro de carvao ativado, tipo lavador de gases para eliminar odor por ocasiao
do abastecimento do tanque de servico. A drenagem e vent dos gases
deverdo ser feitas através deste filtro.

f) Vélvula solenoide de segurancga para evitar excesso de fluido no tanque de
servico pela linha de abastecimento.

g) Valvula solenoide para abastecimento automatico do tanque de servico.

Publica




ESPECIFICACAO TECNICA Ne.: ET-EO-00-G-001

~ as Usuario: GEOP Folha: 5 de 10
s UNIDADES DE ODORIZAGAO
h) Chave de nivel de seguranca, com alarme, instalado no tanque de servico

)

K)

para evitar excesso de odorante no mesmo. Posicdo aproximada de 90 a
95% do volume do tanque.

Chave de nivel instalado no tanque de servico para o controle e transferéncia
automatica de odorante do container para o tanque de servico com dois
contatos sendo um para sinal nivel alto aproximadamente 85% e um para
nivel baixo aproximadamente 70%, que indica falta de odorante. O nivel de
odorante se situara entre os niveis. Um quarto do contato para nivel mais
baixo do que o inferior devera proteger o sistema contra operacdo sem
odorante.

Estrutura de suportacdo em aco inoxidavel para montagem da bomba, painel
de controle e demais componentes.

Sistema de lavagem das bombas para minimizac&o do odor, com a finalidade
de manutencdo em uma das bombas.

Conjunto de valvulas manuais de operacao, valvulas, conexdes e tubulagéo
tipo tubing aco inoxidavel de diametros compativeis, linha de injecdo classe
5.000 PSI, linha de alimentacdo classe 900 PSI para a interligacdo dos
diversos equipamentos, todas em material AISI 316, com o minimo de

conexdes possivel.

m) Dois transmissores de pressdo, sendo um para a rede de gas natural e outro

n)

0)

P)
Q)

para o tanque de servico.

Um injetor de odorante com valvula de retencdo e duplo bloqueio em aco
inoxidavel.

Duas bombas dosadoras com vedacéo total (01 operando, 01 em stand-by).
Em caso de falha de uma bomba a que estda em stand-by devera iniciar
automaticamente sua operacao.

Dois filtros de odorante com elemento filtrante substituivel.

Dois sistemas de medi¢cdo do odorante injetado, um para o sistema primario
e outro para o stand-by com precisao melhor que 1%.

Duas unidades de controle (01 operando, 01 em stand-by).

Painel de alimentacao elétrica.

Monitoragéo e controle remoto da unidade.
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5 UNIDADE DE CONTROLE

5.1 A unidade de controle deve permitir programar a taxa de injecao de odorante, bem
como a monitoracao automatica, local e remota, de funcdes e alarmes em caso de
falha.

5.2 A unidade devera também monitorar a performance do sistema com display local
de maneira continua.

5.3 A unidade de controle deve possuir pelo menos 2 (duas) portas de comunicacao,
independentes, sendo 1 (uma) porta RS-485 com protocolo MODBUS-RTU para
conexdo com o sistema SCADA e 1 (uma) porta RS-232 ou USB para
configuracéo local.

5.4 A unidade deve ser aplicavel para area classificada.
5.5 Devera ser fornecido cédigo fonte da programacédo da unidade de controle.

5.6 A unidade de controle deve permitir 0 ajuste da taxa de odorizacao localmente ou
através do sistema SCADA.

5.7 Devera ser transmitido os seguintes sinais através de rede local RS-485 com
protocolo MODBUS RTU para o sistema SCADA:

v Vazao do odorante

Volume do odorante consumido
Vazao do gas

Taxa de odorizacao

Nivel do tanque de servico
Pressdo no tanque de servico
Presséo na rede de gas
Falha na odorizacéo

Falha na bomba

Alarmes em geral

Ajuste da taxa de odorizacao
Liga/desliga das bombas

Forma de operagcdo manual / automatico

N N N N N N N U U N N NN

Alarme de ruptura do diafragma da bomba
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6 BOMBA DOSADORA

6.1 As bombas deveréo ser fornecidas com material de corpo em ago inox 316.

6.2 As bombas deveréo possuir detector de ruptura do diafragma.

6.3 As bombas deverédo possuir duplo diafragma ou diafragma em aco inox.

7 GABINETE

7.1 Os equipamentos da unidade de Odorizacédo, tais como bombas dosadoras,
unidade de controle e demais acessorios devem ser montadas dentro de um
armario, com chapa em aco inoxidavel AlSI 304 e/ou fibra de vidro reforcada com
poliéster, com porta e fechadura na parte frontal, formando um conjunto de
protecdo contra intempéries. Este armério devera também possuir alcas em sua
parte superior para ser icado.

7.2 A construcdo do gabinete deve prever instalacdo ao tempo em éarea Classe |
Divisdo 2. Os componentes montados na parte externa do painel, lampadas,
botoeiras, chaves etc., devem ser adequados para esse UusO € poOssuir
identificacdo apropriada.

8 CONDICOES GERAIS

8.1 O sistema de odorizacdo devera ser fornecido completo com todos os cabos de
forca, sinais, adaptadores, acessorios, software, manuais etc., ou seja, pronto para
a instalacdo no local previsto de operacao e inicio de funcionamento.

8.2 Havendo necessidade de software de configuracdo e visualizacdo de parametros,
este devera ser disponibilizado em meio digital junto com a documentacao.

8.3 A embalagem, transporte e descarregamento da Unidade de odorizacdo €
responsabilidade do FORNECEDOR.

8.4 A Unidade de Odorizacdo deve ser adequado para operacdo em regime continuo,
ambiente industrial, requerendo elevada performance, confiabilidade e
disponibilidade.

8.5 Cada componente sujeito a pressao devera ser testado hidrostaticamente.

8.6 A integracdo do Sistema de Odorizagdo ao Sistema SCADA se fara através de
porta serial RS-485 com protocolo MODBUS-RTU. Para possibilitar a integracéo
das variaveis, o fornecedor deve fornecer o mapa de enderecamento MODBUS
completo do equipamento.

8.7 A Unidade de Odorizacdo sera instalado em area classificada, entdo todos os
seus equipamentos, acessorios e Iinstalacdo elétrica deverdo atender as
exigéncias das normas pertinentes e adequadas ao seu respectivo ambiente de
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funcionamento, incluindo, todas as medidas recomendadas nas mesmas, como
unidades seladoras, barreiras de seguranca intrinseca, cabos elétricos
apropriados, prensa cabos, caixas etc.

8.8 Os dispositivos eletronicos da Unidade de Odorizagcdo devem possuir protecoes
internas contra surtos de tensdo conforme as normas IEC nas portas de
comunicagdo e nos canais de entrada e saida ou externas nas borneiras de seu
gabinete através de supressores de surto.

8.9 Os equipamentos elétricos e eletrbnicos deverdo atender aos requisitos da
Portaria INMETRO n° 179, de 18 de maio de 2010 para uso em area classificada.

9 START-UP E TREINAMENTO
9.1 O start-up da Unidade de Odorizacédo sera feito pelo FORNECEDOR.

9.2 O fabricante/fornecedor, tem que administrar o treinamento para a utilizacdo do
equipamento, a 10 (dez) de nossos empregados, em local a ser disponibilizado
pela ESGAS, em Vitdria no estado do Espirito Santo.

10 DOCUMENTACAO TECNICA

10.1 A documentacédo a ser apresentada pelo PROPONENTE, juntamente com a
proposta para Analise e Parecer Técnico, deve conter, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) Prazo de entrega;

b) Folha de dados do fabricante do Sistema de Odorizacéo;

c) Dados dimensionais e peso;

d) Poténcia elétrica para as diferentes tensfes de alimentacao;

e) MTBF, MTTR e vida util esperada;

f) Lista de sobressalentes recomendada;

g) Descricdo completa das condi¢cdes de garantia e assisténcia técnica.

10.2 Documentagéo a ser apresentada em até 15 (quinze) dias apds a assinatura do
contrato para aprovacao da ES GAS:

a) Lista de documentos;

b) Cronograma detalhado de fabricacdo, montagem, comissionamento,
treinamento e teste;

c) Desenho dimensional (planta, vista e detalhes), com todas as indicacbes para
montagem e peso;

d) Lista de sobressalentes;

e) Lista de enderecamento MODBUS das variaveis disponibilizadas para o
sistema SCADA;

f) Requisitos de aterramento;

g) Esquemas elétricos da unidade, dos painéis e listagens de componentes e
materiais;
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h) Carga horaria e conteddo programatico do treinamento de operacdo e
manutencgao.

10.3 Juntamente com o Sistema de Odorizacdo devera ser entregue a seguinte
documentacéo:

a) Book de projeto contendo:

Os documentos citados no item 9.2;

Manual de treinamento;

Certificado de calibragdo RBC dos instrumentos;

Lista de todas as partes componentes do Sistema de Odorizacao;
Certificado de classificacdo de area para os equipamentos fornecidos.
Certificado de qualidade de todos os materiais da unidade de odorizacao.
Certificados da Portaria INMETRO n° 179.

Certificado do tanque pela NR-13 e seu prontuario.

NN N NN

b) Manual de Instalacdo, Operacdo e Manutencdo, devendo conter
basicamente o seguinte:

v Descricao de operacao do Sistema;

v' Instrucdes para ligar e desligar o Sistema;

v Instrucbes para selecdo e definicdo dos modos de operacao;

v Requisitos e instrucdes de instalacéo;

v" Desenhos e listas de fiacdo interna dos equipamentos;

v' Arranjo fisico dos componentes e diagramas elétrico e de blocos dos
modulos;

v" Procedimentos para diagnosticos de falhas para manutencéo preventiva
e corretiva,;

v' Tabelas de auxilio no diagndstico de falhas;

v Instrucdes detalhadas para manutencao preventiva e corretiva,;

v' Diagramas de interligacdo e identificacdo dos pontos na régua de

terminais etc.;
v' Lista de componentes, com numero de referéncia do fabricante;
v' Documentacado completa de todos os componentes.

¢) Manual do Usuario, devendo conter basicamente o seguinte:
v" Instrucdes para configuracao do Sistema;
v Descricao e identificacdo das mensagens de erro;
v’ Lista de enderecamento completo do protocolo MODBUS RTU.

11 SOBRESSALENTES

11.1 O PROPONENTE deve fornecer para cada unidade Kit completo de
sobressalentes originais, para manutencao da bomba e troca de
elemento filtrante para no minimo 03 (trés) anos de operacéao.
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Deverado ser fornecidos fusiveis sobressalentes na quantidade de 30% de
cada tipo.

11.2 As pecas sobressalentes deverdo ser idénticas as utilizadas no equipamento
original, também devem ser submetidas a inspecéo e ensaios e devem ser
fornecidas junto com o equipamento.

12 GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

12.1 Garantia

12.1.1 0 Sistema de odoriza¢do, seus componentes, demais partes e software,
inclusive os fabricados por subfornecedores, devem ser garantidos no Brasil
pelo PROPONENTE ou FORNECEDOR, da seguinte forma:

a) Pelo prazo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de inicio de
operacéo plena do sistema completo objeto do escopo de fornecimento no local;

b) Pelo prazo minimo de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de entrega de
todo o sistema, prevalecendo aquela que ocorrer primeiro.

12.2 Assisténcia Técnica

12.2.1 0 fabricante deve dispor, no Brasil, de uma ampla rede de servicos de
assisténcia técnica, propria ou autorizada, devidamente credenciada e habilitada
para atendimento durante o periodo de garantia nas condicdes acima
estabelecidas e também para os periodos fora de garantia.

12.2.2A lista de assisténcia técnica no Brasil deve ser fornecida pelo
PROPONENTE, em documento especifico, juntamente com os equipamentos e
deve constar o nome, endereco, telefone e e-mail atualizados dos responsaveis,
para que o responsavel da ESGAS possa efetuar os contatos.
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