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1. OBJETIVO

Descrever o escopo dos servicos e suas exigéncias técnicas, de recursos, de
procedimentos e de prazo para execug¢ao dos servigos de inspecdo visual, tratamento e
pintura de suportes e de tubulagdes aéreas suportadas sob pontes e viadutos.

2. TERMOS E DEFINIGOES

Para efeito deste Memorial, os termos e definigbes possuem os significados especificados
a segquir.

ES GAS, ou CONTRATANTE

E a empresa COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS, titular
concessionaria dos servigos publicos de gas canalizado no estado do Espirito Santo,
gue contrata a execugao dos servigos de constru¢ao e montagem da Estagao de
Compressao.

CONTRATADA

E a empresa CONTRATADA para execugdo dos servicos de construgdo e montagem da
Estacdo de Compressao, objeto do escopo.

FISCALIZAGAO

Atividade exercida de modo sistematico pela CONTRATANTE e seus prepostos,
objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢gdes gerais, técnicas e
administrativas do Contrato, em todos os seus aspectos.

3. DISPOSIGOES LEGAIS

A CONTRATADA deve cumprir toda e qualquer disposicéo legal e regulamentar vigorante
a niveis Federal, Estadual e Municipal, mesmo que nao seja citada expressamente neste
documento, no contrato e nos demais documentos de referéncia relacionados.

Devera ser considerado, que os servicos em areas operacionais estarao sujeitos a PT
(Permissao para Trabalho) a ser liberada diariamente pela equipe operacional competente
e sO sera liberada se a CONTRATADA atender a todos os procedimentos e
recomendacgdes de seguranga nela descritos, estabelecidos pela legislagdo e/ou contidos
nas diretrizes contratuais da ES GAS.

Na lista a seguir constam algumas das principais leis e normas legais aplicaveis, embora
esta lista deva ser considerada incompleta e ndo exaustiva, ficando em qualquer caso, a

CONTRATADA como unica responsavel pelo ndo cumprimento das normas legais e
regulamentares aplicaveis.

» Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego:

— NR-6 - Equipamento de Protecéao Individual - EPI,
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— NR-7 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional,

— NR-9 - Programa de Prevencao de Riscos Ambientais;

— NR-11 - Transporte, movimentagao, armazenagem e manuseio de materiais;
— NR-21 - Trabalhos a Céu Aberto;

— NR-23 - Protecao Contra incéndios;

— NR-24 - Condi¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

— NR-35 — Trabalho em Altura;

4. ESCOPO DOS SERVICOS

Este item consiste na definicdo do escopo dos servicos de responsabilidade da
CONTRATADA referente a servicos de inspecao visual e de tratamento de pintura de
suportes e de tubulagbes localizadas em trechos aéreos de gasoduto instalados em
pontes, viadutos, autoportantes ou similares.

4.1. A CONTRATADA somente executara servigos apos a apresentagao prévia do plano
de trabalho e liberados pela FISCALIZACAO.

4.2. O Responsavel Técnico da CONTRATADA devera participar de reunido inicial e final
para esclarecimentos e acertos antes do inicio e finalizacdo dos trabalhos. Na reuniao
inicial,a CONTRATADA devera apresentar o plano de trabalho detalhado para a execugao
dos servigos, objetos do contrato. O responsavel técnico podera ser convocado para
reunides periddicas, a serem agendadas pela CONTRATANTE, sempre que se fizer
necessario. Todos os custos relacionados a presencga e participacdo nas reunides tanto
da equipe técnica quanto do Responsavel Técnico da CONTRATADA, sdo de
responsabilidade da CONTRATADA, ou seja, sem 6nus para a ES GAS.

4.3. A CONTRATADA devera promover a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), relativa a este CONTRATO,
encaminhando copia antes do inicio dos servicos.

4.3.1. Todas as despesas com o recolhimento da ART descrita no item anterior sdo de
responsabilidade da CONTRATADA, ou seja, sem nenhum 6nus para a ES GAS;

4.3.2. A Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) recolhida devera ser apresentada
junto ao plano de trabalho conforme item 4.4.
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4.3.3 Todas as licengas necessarias previamente a execucado dos servicos deverao ser
obtidas pela CONTRATADA junto aos o6rgaos competentes e apresentadas a
FISCALIZACAO. Na hipétese de haver alguma licenca dispensavel, essa condi¢éo
também devera ser apresentada a FISCALIZACAO.

4.4. As atividades previstas poderdo ser iniciadas apds a apresentacdo do plano de
trabalho pela CONTRATADA que devera conter:

4.4.1. Definicdo do método de acesso ao duto, relacdo dos equipamentos a serem
utilizados, analise preliminar dos riscos, condi¢des impeditivas, supervisao do trabalho,
meios de comunicagdo, agbes a serem tomadas em emergéncias e procedimento de
resgate, considerando cada local a ser inspecionado:

- Ponte BR 101 — préximo ao posto Manga Larga (Gasvix) — Serra - 50,05 m;
- Ponte Ferrovia Vale - préximo a entrada da Vale — Serra - 50,05 m;

- Passarela da Ponte da Passagem — Vitéria - 118,42 m;

- Ponte Cérrego dos Mono — Cachoeiro de Itapemirim - 16,83 m;

- Ponte Ferrovia RFFSA — Cachoeiro de Itapemirim - 59,34 m.

4.4.1.2. Relagao dos integrantes da equipe e respectivas fungoes;

4.4.1.3. Cronograma previsto de execugao dos servigos de servigos de inspegao visual e
de tratamento de pintura de suportes e de tubulacdes.

Observagao: todos os custos relacionados com as equipes envolvidas, tais como
deslocamento até o local, alojamento, diarias, pernoites, alimentagéo, ajudas de custo,
local de escritdrio/canteiro, uniformes e ainda custos com veiculos (aquisigéo, locagéo,
manutengao, abastecimento, seguro e outros) sdo de responsabilidade da
CONTRATADA, desde a mobilizagao até o encerramento do contrato.

4.5. Locais e extensao das tubulagoes

Extensao
Identificagéo Endereco Tipo * Aproximada
(m)

Ponte BR 101 — BR 101 — Norte, km 270,9 - suspenso 50,05 m
proximo ao posto Carapina Grande, Serra - ES ponte

Manga Larga

(Gasvix)

Ponte Ferrovia Rodovia Norte Sul, 10,72 km, ao | suspenso 50,05 m
Vale - préximo a lado da UPA Carapina — Serra - ponte
entrada da Vale ES.
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Passarela da Final da Av. Nossa Sra. da suspenso 118,42 m
Ponte da Penha e a Av. Fernando Ferrari — ponte
Passagem Jardim da Penha — Vitéria - ES
Ponte Corrego dos | ES-482, 307 — Central Parque, suspenso 16,83 m
Mono sentido Alegre. Ao lado da Auto ponte

Molas Clara — Cachoeiro de
Itapemirim - ES

Ponte Ferrovia ES-482, — Central Parque, suspenso 59,34 m
RFFSA sentido Alegre. Ao lado da ponte

Flamart — Cachoeiro de
Itapemirim - ES

5. DETALHAMENTO DO ESCOPO
5.1. Mobilizagao

Correspondera a apresentacido e aprovacao do plano de trabalho conforme definido no
item 4.4, credenciamento e integragdo junto a ESGAS, apresentacdo de toda
documentacédo pertinente, mobilizacdo da equipe, disponibilizacdo de veiculo(s) e
equipamentos para execugao dos trabalhos.

A CONTRATADA devera também apresentar & FISCALIZACAO e entregar relatério com
registro fotografico do(s) veiculo(s) e equipamentos a serem utilizados.

5.2. Inspegao de trechos aéreos

5.2.1. A inspecao podera ser executada via alpinismo industrial, andaimes especiais ou
usando meios especiais de acesso tais como plataforma de trabalho aéreo nos locais em
que esta puder ser usada, a critério da CONTRATADA,;

5.2.2. Ainspecao visual devera ser executada seguindo Norma ABNT NBR 15185 quanto
a itens a serem verificados e apresentacgao de relatério;

5.2.3. O ensaio de aderéncia de pintura devera ser feito conforme NBR 11003 e o reparo
pontual apés ensaio conforme Norma ABNT NBR 16172. Para cada local indicado no item
4.4.1, a critério da FISCALIZACAO e em fungdo dos resultados obtidos, podera ser
solicitada a execucao de até 5 ensaios de aderéncia em pontos distintos do respectivo
trecho. Todas as ferramentas, materiais e consumiveis necessarios para execug¢ao do(s)
ensaio(s) e respectivo(s) reparo(s) do(s) ponto(s) impactado(s) pelo ensaio, incluindo
tintas, sdo por conta da CONTRATADA. Devera ser entregue relatorio referente a esses
ensaios com laudo e fotos.
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5.3 Tratamento de pintura de suportes e de tubulagées

ApoOs a realizacao das inspecdes, a CONTRATADA devera executar, nas areas liberadas
conforme relatério de inspegdo, os servigcos de tratamento e pintura dos suportes e
tubulagdes.

5.3.1. Tratamento de suportes e tubulagoes

O tratamento das superficies que apresentarem oxidacao, corrosdo ou outros problemas
detectados nas inspe¢des devera ser feito por ferramentas tipo “agulheiro” e apresentar
ao final da limpeza padrao ST2, conforme orientacdo da ABRACO.

Para os locais onde as tubulacbes e suportes ndo apresentarem nenhum defeito, as
superficies deverao ser limpas para retirada de poeiras, alguns detritos, éleos, graxas ou
qualquer outra impureza e em seguida sofrer um lixamento manual para melhor aderéncia
da nova camada de pintura.

5.3.2. Pintura de suportes e tubulagées

a - As superficies que sofreram limpeza por “agulheiro” deverao ser pintadas
imediatamente apds este servigo, com aplicagdo de 1 (uma) deméao de tinta epoxi -
fosfato de zinco de alta espessura por meio de rolo, trincha ou pistola. A espessura
minima de pelicula seca deve ser de 100 ym aplicada em uma ou mais demaos. O
intervalo entre esta demao e a pintura de acabamento deve ser de, no minimo, 16 horas
e, N0 maximo, 48 horas;

b- Para a pintura de acabamento sera aplicada em toda superficie externa da tubulagcao e
suportes com 1(uma) demao de tinta poliuretano acrilico por meio de trincha, rolo ou
pistola convencional, com espessura minima de pelicula seca de 70 um.

Na tubulagao sera aplicada tinta de acabamento na cor amarelo seguranga e os suportes
na cor preta.

5.3.3. Inspegoes

Deverao ser emitidos relatérios de pintura por um inspetor N1 pintura, contendo no
minimo o grau de limpeza das superficies, espessuras da pintura de fundo e
acabamento e tintas aplicadas.

Para atendimento aos itens 5.2 e 5.3, a CONTRATADA devera apresentar semanalmente:

a) Até no maximo a sexta-feira de cada semana, a CONTRATADA devera apresentar a
programacao de atividades para a semana seguinte;

b) Até no maximo a terga-feira de cada semana, a CONTRATADA devera apresentar o
RDO (relatério diario de ocorréncias) consolidado da semana anterior.
O RDO consolidado devera conter:

| - Indicac&o dos locais em que foram executados os servigos e produtividade da semana;
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Il - Relagao de pessoal e veiculos utilizados;

[Il - Alguns registros fotograficos da atividade realizada durante a semana. Devera ser
indicada a data em que cada foto foi tirada.

IV - Indicagao dos dias em que houve perda de produtividade em funcdo de condigéo
climatica.

Os dias em que comprovadamente houver perda de produgcao devido a mas condi¢oes
climaticas serdo abonados do prazo total estipulado para conclusao dos servicos.

Em tais situagOes, as horas improdutivas da méao-de-obra e dos equipamentos séo de
responsabilidade da CONTRATADA, nao cabendo por parte da ESGAS remuneracéao de
qualquer natureza, relacionada a equipe/equipamento parado, etc.

V - Outras observacdes relevantes quanto ao levantamento de dados de campo.

5.4. Inspecao de espessura

5.4.1. A CONTRATADA devera realizar a inspecdo de espessura por ultrassom nas
tubulacbes aéreas nos locais da tubulagdo onde se detectar perda de espessura por
corrosao e emitir relatério especifico por um profissional qualificado, sendo um relatério
para cada ponte ou passarela indicada no item 4.4.1.

6. DISPOSIGOES GERAIS

6.1. Na execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera obedecer ao preceituado no
Contrato, nas presentes diretrizes e critérios, nas instrugdes gerais dos fabricantes dos
materiais inerentes aos servigos citados neste Anexo, nas recomendacdes estabelecidas
nas ultimas revisbes das normas vigente na apresentagdo das propostas e padrdes
aplicaveis a cada caso, bem como, devera atender as normas legais e regulamentares,
de carater Federal, Estadual ou Municipal, que estejam em vigor ou venham a ser
emitidas, relacionadas com os servigos objeto do Contrato, ou que, direta ou
indiretamente, afetem o ajuste formalizado no instrumento contratual. A ES Gas, informa
que os gasodutos, escopo deste memorial estdo todos em funcionamento, ou seja, com
gas natural pressurizado em seu interior o que requer atengéo especial na utilizagao de
ferramentas na execugéo dos servigos.

6.2. Do Regime de Trabalho

6.2.1. O regime de prestacédo dos servigos obedecera a jornada de 40 (quarenta) horas
semanais, de segunda-feira a sexta-feira, tendo como referéncia os turnos de trabalho da
CONTRATANTE.

6.2.2. Por opcéo e solicitagdo da CONTRATADA, as atividades poderéo ser executadas,

além do expediente normal de trabalho ou em finais de semana, desde que previamente
autorizado pela FISCALIZACAO da ESGAS, sendo os custos referentes aos adicionais de
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trabalho em final de semana e/ou de horarios diferenciados de responsabilidade da
CONTRATADA.

6.3. Pessoal
6.3.1. A CONTRATADA deve fornecer todas as ferramentas, uniformes, instrumentos de

medi¢cdo, escadas, plataformas ou equivalente e equipamentos de seguranga e de
comunicagao necessarios para o uso de seus empregados.

6.3.2. A equipe técnica minima para os servigos deste CONTRATO deve ser composta
por:

PROFISSIONAL REQUISITOS QTDE
Responsavel Engenheiro Mecanico, com registro ou visto no CREA-
Técnico ES.
01

PROFISSIONAL REQUISITOS QTDE
Técnico de Técnico de seguranga com registro ou visto no CREA- 01
seguranca ES e com treinamento conforme NR 35.
Profissional de Certificagédo nivel 1(ou superior) de acesso por corda 02
trabalho em conforme NBR 15475 e/ou capacitagao para trabalho
altura em plataforma somente se e nos casos em que essa
(execugao) opc¢ao for usada. Devera ter certificagao de treinamento

conforme NR 35
Profissional de Certificacdo nivel 2 ou 3 de acesso por corda conforme 01
trabalho em NBR 15475 e certificagdo de treinamento conforme NR
altura 35
(supervisao)
Inspetor de Certificacdo nivel 1 ou nivel 2 conforme NBR 15218 01
pintura

6.3.3. ACONTRATADA devera necessariamente contar com a equipe minima descrita no
item 6.3.2. Se necessario, a CONTRATADA devera acrescentar profissionais no sentido
de atender a requisitos de seguranga, supervisao, resgate e apoio conforme definido na
APR (analise preliminar de riscos). A CONTRATADA também podera acrescentar
profissionais a fim de aumentar a produtividade da inspe¢ao. Todos os profissionais, tanto
da equipe minima quanto os adicionais, deverao ser relacionados no plano de trabalho e,
caso sejam adicionados profissionais posteriormente, deve ser oficializado junto a
FISCALIZACAO e feito credenciamento/integracdo antecipadamente.

6.3.4. Nenhuma atividade de campo podera ser executada sem a presenca integral do
técnico de segurancga, dos profissionais de trabalho em altura (execucéo e supervisao) e
de demais membros da equipe que tenham que estar presentes conforme definido na
APR. A presenca do inspetor de pintura sera exigida quando da execugao dos servigos
de pintura e de testes de aderéncia da pintura. Os ensaios de aderéncia em campo serao
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executados pelo proprio inspetor quando feitos junto aos afloramentos ao nivel do solo ou
pelos profissionais de trabalho em altura de forma supervisionada pelo inspetor quando
executados em altura. Caso um dos profissionais de trabalho em altura possua também
qualificacédo de inspetor de pintura, podera acumular as duas fungdes. Nao sera exigida a
presenga integral do responsavel técnico junto a frente de servigo, ficando esse
acompanhamento a critério da CONTRATADA. Entretanto, tal acompanhamento do
responsavel técnico deve ser balizado pelo resultado e a qualidade exigidos da inspecéo,
observando-se ainda o disposto no item 4.2, entre outros. A CONTRATADA podera, a seu
critério, alocar profissionais com qualificagdo superior a exigida na equipe minima.

6.3.5. A CONTRATADA devera comprovar que os integrantes da equipe minima e os
profissionais adicionais pertencem ao seu quadro de acordo com uma das seguintes
formas:

a) Copia da ficha ou do livro de registro de empregado registrado na DRT ou cdpia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, caso seja empregado;

b) Cépia do CONTRATO Social devidamente registrado no érgao competente, caso seja
soécio;

c) Cépia do CONTRATO Social ou, em se tratando de sociedade andnima, cépia da ata
de eleigdo devidamente publicada na imprensa, caso seja diretor.

d) Cépia do CONTRATO de prestagcdao de servicos com descricdo detalhada das
obrigagdes assumidas, as quais deverdo ser compativeis com a execugdo do objeto
licitado, caso seja profissional liberal.

6.3.6. O responsavel técnico e a equipe de campo da CONTRATADA deverao possuir
aparelho celular para comunicagdo com a FISCALIZACAO. A CONTRATADA devera
manter atualizados os numeros de telefones da equipe (fixos e celulares). A equipe de
campo da CONTRATADA devera contar com, pelo menos, um celular pertencente a area
de abrangéncia do Espirito Santo (27) para comunicagdo com a FISCALIZACAO.

6.3.7. A CONTRATADA devera dispor de e-mails de contato com a FISCALIZACAO da
ESGAS.

6.3.8. O pessoal da CONTRATADA que executara servico de campo devera passar por
credenciamento e integracéo junto &8 ESGAS.

6.3.9. Os profissionais da equipe minima deverdo apresentar comprovacao de
atendimento aos requisitos exigidos (formacgao/certificacdo/treinamentos/acervo)
conforme item 6.3.2.

6.4. Maquinas, Equipamentos e Veiculos

6.4.1. E de responsabilidade da CONTRATADA todos 0s recursos necessarios a inspecao
e tratamento e pintura de tubulacdes e de suportes, tais como equipamentos especificos
para trabalho em altura, plataforma caso seja usada essa opgado, equipamentos de
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seguranca, sinalizagao, resgate e demais materiais e acessorios pertinentes. Esta incluso
a disponibilizacao e operacdo de bote para apoio quando a inspecéao for realizada em
travessias de rios, conforme seja definido na APR (analise preliminar de risco).

6.4.2. O CONTRATADO devera manter todos os equipamentos, veiculos e acessorios
necessarios a inspegcao em boas condigdes de conservagdo sem oferecer risco a
operagao e manuseio deles.

6.4.3. A ESGAS em hipétese alguma se responsabiliza pela Perda, Roubo, Furto de
Equipamentos do CONTRATADO que estejam envolvidos na inspegao.

6.4.4. Veiculos

6.4.4.1. O(s) veiculo(s) usados para atendimento do CONTRATO deverao ter tempo
maximo de fabricagao de 5 anos e estarem em boas condi¢gdes de conservacao. Poderéo
ser proprios ou locados em nome da CONTRATADA, e nido poderao ser identificados
como “A Servico da ESGAS”.

6.4.4.2. Nao sera permitido o transporte de materiais junto ao ambiente de transporte dos
trabalhadores/passageiros, ou seja, é necessario compartimento de carga
apropriado/especifico para equipamentos. Dessa forma, materiais/equipamentos deverao
ser transportados em porta-malas e, no caso de caminhonete/pick up, deverdao ser
transportados na cagcamba.

6.4.4.3. Nao existe limite de quilometragem pré-fixado para os veiculos, sendo que todo o
custo decorrente da utilizagao deles esta contemplado nos servigos.

6.5. Prazo de Execucgao

Os servicos deverao ser realizados em até 90 dias apds emissao da AS - Autorizagao de
Servigos.

6.6. Condigoes de Pagamento

Os servigos serdo pagos em medi¢cdes mensais e pagos em até 30 dias apos execugao
pela contratada e liberagdo da Fiscalizacao.

6.7 Critérios de Medigao
Os servigos serao pagos conforme itens de PPU e descri¢ao abaixo:
6.7.1. Inspecao Visual

6.7.1.1. Ponte BR 101 — préximo ao posto Manga Larga (Gasvix)
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A medicao sera feita com frequéncia mensal, de acordo com o valor proposto no item de
1.1 da planilha de precgos unitarios e pagos 100% apds servigos de inspegdes realizadas
e relatorios apresentados e liberados pela fiscalizacao.

6.7 1.2. Ponte Ferrovia Vale - proximo a entrada da Vale

A medigao sera feita com frequéncia mensal, de acordo com o valor proposto no item de
1.2 da planilha de precgos unitarios e pagos 100% apds servigos de inspegdes realizadas
e relatorios apresentados e liberados pela fiscalizacao.

6.7.1.3. Passarela da Ponte da Passagem

A medicao sera feita com frequéncia mensal, de acordo com o valor proposto no item de
1.3 da planilha de precgos unitarios e pagos 100% apds servigos de inspegdes realizadas
e relatorios apresentados e liberados pela fiscalizacao.

6.7 1.4. Ponte Corrego dos Mono

A medicao sera feita com frequéncia mensal, de acordo com o valor proposto no item de
1.4 da planilha de precgos unitarios e pagos 100% apds servigos de inspegdes realizadas
e relatorios apresentados e liberados pela fiscalizacao.

6.7.1.5. Ponte Ferrovia RFFSA

A medigao sera feita com frequéncia mensal, de acordo com o valor proposto no item de
1.5 da planilha de precgos unitarios e pagos 100% apds servigos de inspegdes realizadas
e relatorios apresentados e liberados pela fiscalizacao.

6.7.2 — Relatorio medigcado espessura(ultrassom)

6.7.2.1. Ponte BR 101 — préximo ao posto Manga Larga (Gasvix)

A medigao sera feita com frequéncia mensal, de acordo com o valor proposto no item de
2.1 da planilha de pregos unitarios e pagos 100% apos servigos de inspegdes realizadas
e relatorios apresentados e liberados pela fiscalizacao.

6.7.2.2. Ponte Ferrovia Vale - proximo a entrada da Vale

A medicao sera feita com frequéncia mensal, de acordo com o valor proposto no item de
2.2 da planilha de pregos unitarios e pagos 100% apos servigos de inspegdes realizadas
e relatorios apresentados e liberados pela fiscalizacao.

6.7.2.3. Passarela da Ponte da Passagem

A medigao sera feita com frequéncia mensal, de acordo com o valor proposto no item de
2.3 da planilha de pregos unitarios e pagos 100% apos servigos de inspegdes realizadas
e relatorios apresentados e liberados pela fiscalizacao.

6.7.2.4. Ponte Corrego dos Mono

A medicao sera feita com frequéncia mensal, de acordo com o valor proposto no item de
2.4 da planilha de pregos unitarios e pagos 100% apos servigos de inspegdes realizadas
e relatorios apresentados e liberados pela fiscalizacao.

6.7.2.5. Ponte Ferrovia RFFSA
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A medicao sera feita com frequéncia mensal, de acordo com o valor proposto no item de
2.5 da planilha de pregos unitarios e pagos 100% apos servigos de inspegdes realizadas
e relatorios apresentados e liberados pela fiscalizacao.

6.7.3 - Tratamento e pintura

A medigao sera feita com frequéncia mensal e por unidade realizada, de acordo com o
valor proposto no item 3 da planilha de pregos unitarios, sendo que os pagamentos
serdo liberados conforme descrito a seguir:

- 100% (dez por cento) por unidade realizada — Apds conclusao dos servigos de pintura
e emissao de relatorios de qualidade com liberacao da fiscalizacao.

7. SISTEMA DE QUALIDADE

7.1. A CONTRATADA deve executar todos os servicos de acordo com a boa técnica e
bom acabamento, e que ndo causem acidentes pessoais ou de equipamentos. Evitar o
desperdicio e os danos as areas no seu entorno e ao meio ambiente.

7.2. A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais com requisitos minimos de
qualidade, utilidade, resisténcia e/ou seguranca recomendados para atendimento as
especificacdes deste Memorial Descritivo e pelas normas aplicaveis, ficando desde logo
estabelecido que € a Unica responsavel pelos fornecimentos necessarios para a execucao
dos servigos.

8. DA SEGURANGA, MEIO AMBIENTE E SAUDE

8.1. Analise Preliminar de Risco

8.2. A identificagdo dos riscos potenciais dos servicos sera realizada através de analise
preliminar de risco (APR). A APR devera conter, no minimo, os seguintes itens, porém n&o
se limitando a estes: descricao das atividades, seus riscos potenciais e as medidas de
prevencao/controle dos riscos. As referidas medidas, incluindo fornecimento/implantacao
de EPIs, EPCs, procedimentos, sinalizagao e outros que tenham sido definidos sao de
responsabilidade da CONTRATADA.

8.3. A APR devera fazer parte do plano de trabalho (item 4.4).

8.4. Sob mas condi¢des atmosféricas, e/ou com presenga de descargas atmosféricas ou
demais exigéncias normativas ndo recomendaveis a execugao, ndo sera permitida a
execucao dos servigos.

8.5. Entre outros, a CONTRATADA devera atender as disposi¢cdes da NR 35, requisitos
de SMS previstos no CONTRATO, procedimento de Permissao de Trabalho e quaisquer
outros requisitos de seguranga previstos em nossa legislagio e em normas
regulamentadoras vigentes.
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.6. As atividades deverao estar de acordo com o disposto na NBR 15.595 (acesso por

corda — procedimento para aplicagédo do método)

. REFERENCIAS NORMATIVAS

MT NR 26 - Sinalizagdo de Seguranga;

ABNT NBR 7195 - Cores para Seguranga;

ABNT NBR 13193 - Emprego de Cores para |dentificagdo de Tubulagbes de Gases
Industriais;

ABNT NBR 13434-2 - Sinalizagdo de Seguranga contra Incéndio e Péanico - Parte 2:
Simbolos e suas Formas, Dimensdes e Cores;

ABNT NBR 6493 - Emprego de Cores para ldentificagdo de Tubulagbes;

ABNT NBR 14847 - Inspecao de Servigos de Pintura em Superficies Metalicas;

ABNT NBR 15158 - Limpeza de Superficie de Ago por Compostos Quimicos;

ABNT NBR 15185 - Inspecéao de Superficies para Pintura Industrial;

ABNT NBR 15877 - Pintura Industrial - Ensaio de Aderéncia por Tragao;

ABNT NBR 16172 - Revestimentos Anticorrosivos - Determinagao de Descontinuidades
em Revestimentos Anticorrosivos Aplicados sobre Substratos Metalicos;
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