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1 INTRODUCAO

Esta especificacdo destina-se a descrever e caracterizar o fornecimento de um
Sistema de Visualizacdo para Sala de Controle do Centro de Operacdes de Gas
Natural da Rede de Distribuicdo de Gas Natural do Espirito Santo.

2 ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS

O Sistema de Visualizagdo deve ser fornecido com os seguintes equipamentos e

Servicos:

Painel Touch Screen 65”
Gerenciador de imagens

Software de gerenciamento grafico
Acabamento / Carenagem

N o g ks~

Treinamento

2.1 SISTEMA DE VISUALIZAGAO 3 x 2

2.1.1 Sistema de visualizagdo formado por 6 (seis) modulos (telas) LCD (Liquid Crystal
Display) com resolugao full HD e backlight a LED, nas diagonais de 55” (cinquenta e cinco

Sistema de Visualizagdo 3 x 2 — mddulos profissionais de 55”

Servigo de instalagdo, montagem e configuragao

polegadas) dispostos em matriz, unidos mecanicamente, constituindo uma unica tela logica.

2.1.2 Painel de 2 (duas) linhas x 3 (trés) colunas totalizando 6 (seis) mdédulos de 55” de

diagonal.

2.1.3 Cada modulo LCD de 55" que compde o Sistema devera apresentar as seguintes

caracteristicas minimas:

a) Tecnologis LCD — padrao professional LFD (Large Format Display);

Backlight de LED;

Formado de tela 16:9;

Revestimento antireflexo;

Diagonal do modulo LCD: 55 polegadas;
f) Borda maxima na jungao: 3,5 mm,;

g) Montagem: Horizontal;
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h) Brilho minimo: 500 cd/m?;

i) Nivel de contraste minimo: 1.400:1;

j) Resolugao individual do modulo: Full HD (1920x1080 pixels);
k) Angulo de visdo: até 178°;

I) Dimensdes minimas: 1213 mm (largura) x 684 mm (altura);
m) Entradas minimas de sinal: HDMI, Display Port, RGB, DVI;
n) Alimentagao elétrica do médulo: 100 ~ 240 Vca 60 Hz;

o) Operacgao normal em temperaturas entre 10°C e 40°C

p) Vida util minima: 50.000 horas

gq) Regime de operagao continuo — 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias
por semana.

2.2 PAINEL TOUCH SCREEN 65”

2.2.1 O painel touch screen devera apresentar as seguintes caracteristicas minimas:
a) Tecnologia LCD — padrao professional,
b) Backlight de LED;
c) Diagonal do modulo LCD: 65 polegadas;
d) Montagem: Horizontal ou Vertical,
e) Brilho minimo: 450 cd/m?;
f) Nivel de contraste: 5.000:1;
g) Resolugéo individual do modulo: Full HD (1920x1080 pixels);
h) Angulo de visdo: até 178°;
i) Dimensdes minimas: 1428 mm (largura) x 803 mm (altura);
j) Entradas minimas de sinal: HDMI, Display Port, RGB, DVI;
k) Alimentacgao elétrica do modulo: 100 ~ 240 Vca 60 Hz;
[) Operagédo normal em temperaturas entre 10°C e 40°C;
m) Vida util minima: 50.000 horas;
n) Tecnologia Touch Screen: Capacitivo;
0) Protecédo: Vidro especial temperado resistente a riscos e pelicula antirreflexo.

2.2.2 O painel touch tera uso independente da solugao do Video Wall. A sua fixacdo sera na
parede com cabo extensor HDMI a ser fornecido pela CONTRATADA.
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2.3 GERENCIADOR DE IMAGENS

2.3.1 O gerenciador de imagens devera ser composto por um servidor de trabalho.

2.3.2 Devera possuir sistema operacional Windows® 10 Professional ou Windows® Server
2012 R2.

2.3.3 Alimentacgao elétrica em 110 ~ 220Vca, 60 Hz.

2.3.4 Devera possuir as seguintes configuragdes minimas:
a) Processador: i5;

Memoéria: 16GB;

Placa de video:4GB;

Unidade de Disco de Estado Sdlido (SSD): 250GB;

Teclado;

f) Mouse.

2.4 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO GRAFICO

2.4.1 O software de gerenciamento grafico de uso profissional devera conter funcionalidades
que permitam a criagdo de layouts de projecdo, operagdes de controle de janelas, o
posicionamento e redimensionamento dos conteudos, o controle das entradas fisicas de
video dos displays.

2.4.2 Devera permitir a operagao remota do conteudo do display a partir de outras estag¢des
de trabalho ligadas a rede, através do proprio mouse e teclado de cada operador.

2.4.3 Devera permitir a criagdo de multiplos /ayouts que permitam que o operador faca
mudangas rapidas e simultdneas de uma ou mais janelas de aplicagoes.

2.4.4 Licenca ilimitada para o software de gerenciamento.

2.5 ACABAMENTO / CARENAGEM

2.5.1 Toda a solugdo de carenagem devera ser fornecida pela CONTRATADA.

2.5.2 Os painéis (modulos LCD’s) graficos deverdo ser montados em estrutura mecéanica
apropriada para receber os modulos LCD’s, os equipamentos auxiliares e complementares,
devendo ser observada a seguinte area disponivel para a instalagéo:

a) Largura: 6,15 metros
b) Altura: 2,75 metros
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2.5.3 A carenagem devera prover todo o fechamento no entorno do Video Wall até os limites
da sala acima descritos.

2.5.4 O fechamento devera ser do tipo Carenagem, com revestimento em chapas de
Aluminio Composto (ACM), na cor a ser definida pela ESGAS.

2.5.5 Devera ser fornecida e fixada na parte superior do painel, a logétipo do CENTRO DE
OPERACAO DE GAS NATURAL — COGN, com letra em caixa tridimensional produzida em
resina acrilica com corte a laser nas cores a serem informadas pela ESGAS durante a
implantacio do sistema.

2.5.6 A solucao de Video Wall deve possuir estrutura propria (piso-parede ou piso-teto) para
instalagdo e suporte adequado dos mddulos de video, organizagao de cabos e fontes de
fornecimento elétrico. Podera ser utilizado o afastamento de até 1(um) metro entre a parede
da sala e o Video Wall.

2.5.7 O acesso para manutencdo devera ser frontal, sendo os mddulos extraiveis
individualmente da matriz sem a necessidade de intervengao nos modulos adjacentes.

2.5.8 A estrutura fisica do painel devera permitir o alinhamento e empilhamento dos
modulos, com vedagao que impeca a contaminacgao interna dos equipamentos.

2.5.9 Na montagem do painel deverdo estar incluidos os acabamentos laterais, superiores e
inferiores, bem como os da parte traseira, caso estes se facam necessarios.

2.6 SERVIGO DE MONTAGEM E INSTALAGAO

2.6.1 Toda a mao de obra necessaria para o funcionamento da solugao incluindo instalacéo,
montagem, configuragao e start up devera estar prevista e incluida nos custos apresentados.

2.6.2 Todos os materiais auxiliares dos Sistemas de Visualizacdo deverdo ser fornecidos,
incluindo:

a) Materiais de suporte e fixagdo mecanica;
b) Fios e cabos para interligacéo e alimentagdo dos modulos
c) Protecao elétrica e distribuigcdo de cabos entre os mdodulos

2.6.3 As instalacbes deverdo ser acomodadas em infraestrutura existente, devendo a
empresa CONTRATADA identificar a necessidade de complemento. As instalagdes elétricas
deverao atender a norma NBR 5410. Devera ser dimensionada proteg¢ao por disjuntores dos
circuitos elétricos a serem instalados.

2.6.4 Aléem dos itens ja descritos anteriormente, a solugdo devera contemplar todos os
dispositivos de hardware e software necessarios ao seu funcionamento incluindo as
conexdes das estagdes com o sistema de visualizagdo. Ao término da montagem, o layout
do arranjo fisico e o esquema elétrico deverao ser entregues.
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2.7 TREINAMENTO

2.71 A CONTRATADA devera ministrar treinamento sobre manutencdo e operagao da
solucgédo incluindo o fornecimento de material didatico para 7 (sete) participantes.

2.7.2 O treinamento devera ser ministrado nas dependéncias da ESGAS, em até 3 dias apos
a conclusao da montagem e o start up da solugao.

2.7.3 A CONTRATADA devera arcar com todos os custos com deslocamento, hospedagem,
refeicao, dentre outros.

3 CONDIGOES GERAIS

3.1 A embalagem, transporte, armazenamento e preservagdo do Sistema de Visualizagao
sao de responsabilidade da CONTRATADA.

3.2 O Sistema de Visualizagdo deve ser fornecido completo com todos os cabos de
alimentagao e comunicacao, sinais, adaptadores, acessorios, software, manuais, certificados
etc., ou seja, pronto para a instalagdo no local previsto de operagdo e inicio de
funcionamento.

3.3 Os equipamentos deverdo possuir embalagem capaz de suportar o transporte e
acondicionamento, sem danos para os equipamentos e possuir identificacdo clara da
natureza do produto, de sua fragilidade e do processo de compra.
3.4 Nas condigdes de fornecimento, considerar os equipamentos entregue no Centro de
Operacao de Gas Natural na Serra — ES, devidamente embaladas.

4 DOCUMENTAGAO

4.1 Deverao ser fornecidos os seguintes documentos:
a) Manual de Instalagao, Operagao e Manutencgao;
b) Manual do Usuario (Hardware e Software).
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