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1. INTRODUCAO

Esta Especificacdo Técnica tem como objetivo fixar as condi¢cdes exigiveis para a

fornecimento de um aquecedor indireto a géas.

2. CONSIDERACAOES GERAIS

2.1. Aquecedor Indireto a Gas

O gas é aquecido a fim de compensar a queda de temperatura provocada pela reducéo de
pressao das vélvulas reguladoras. O aquecimento do gas ira evitar a formacao de gelo na

tubulacdo/equipamentos e danos aos seus materiais.

Sao utilizados aquecedores do tipo indireto por banho liquido (dgua no casco e gas na

serpentina), utilizando o préprio gas natural como combustivel.

Em condi¢Bes normais, os aquecedores operam simultaneamente, mantendo a temperatura
de saida do gas em torno de 20°C. Em caso de falha de um deles, a temperatura de saida
do gas no ponto de entrega devera se manter acima de 0°C, mesmo operando na maxima

vazao e maxima pressao.

Em caso de falha de um aquecedor, causada por nivel muito baixo de agua, por
desligamento do piloto ou por temperatura muito alta da mistura, o fornecimento de
combustivel para o aquecedor e a entrada do tramo serdo bloqueados. O fluxo sera

direcionado para o aquecedor remanescente.

2.2. Caracteristicas Gerais

e Tipo: Aquecimento indireto a banho de agua;

e Norma de Projeto / Fabricacdo: API 12K (Specification for Indirect Type Oilfield
Heaters);

e Fluido a ser aquecido: Gas Natural;

e Vazao de operagdo (Nm?/h): 45.830;

e Calor especifico: 0,65;
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e Pressdo de operacéo (kgf/cm?) Min. | Max. | Projeto: 31,5/ 50 / 50;
e Temperatura de Operacéo (°C ) Entrada / Saida: 20 ~ 30 / 20 ~ 55;
e Temperatura de Projeto (°C ) Entrada / Saida: 0 /5 ~ 20;

e Perda de carga admissivel / Calculada (kgf/cm?): 0,2 / 0,15;

e Temperatura do Banho (°C ): 80;

e Eficiéncia: 80%

e Capacidade Térmica Requerida (Kcal/h): 510.000;

e Poder Calorifico Superior | Inferior (Kcal/ Nm?3): 8.300;

e Fluido do Banho | Temperatura (°C ) | Press&o: Agua /80 / ATM;

e Peso Vazio / Cheio (Kg): 8.000 / 15.280.

2.3. Dados Construtivos

e Material da serpentina / Norma de calculo: ASTM A 106Gr.B / ANSI 31.8;
e NuUmero / Diametro serpentina / Superficie de troca: 1/6” / 15,9 m?;

e Corrosdao Admissivel (mm): 1,60;

e Pressdo Teste Hidrostatico (kgf/cm?): 70;

e Presséo de Projeto (kgf/cm?): 50;

e Radiografia serpentina: SIM,;

e Diametro Entrada / Saida: 6” ANSI 600# RTJ;

e Material Tubo de Chama / Diametro / Superficie de Troca: ASTM A 106/ 18" / 4,0m;
e |solamento externo Aquecedor: SIM;

e Tanque de Expanséo | Capacidade (litros): SIM / 400

e Valvula de dreno de Agua: SIM 2" NPT;

e Conexédo Alimentacdo Gas Combustivel: Flange 1” x 150# RF;

e Dimensodes Estimadas (Hx L x C) m: 3,26 x 2,2 x 7,3;

2.4 O transporte, armazenamento e preservacao dos componentes do aquecedor é
responsabilidade da CONTRATADA. Os componentes deste sistema deverao possuir
embalagens individuais, capazes de suportar o transporte e acondicionamento, sem
danos para os equipamentos e possuir identificagéo clara da natureza do produto de sua

fragilidade e do processo de compra.
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2.5 O aguecedor deve ser adequado para operacdo em regime continuo, ambiente

industrial, requerendo elevada performance, confiabilidade e disponibilidade.

3. MONTAGEM, INTERLIGACOES E START-UP

3.1 A montagem e as interligacdes necessarias do equipamento ocorrerdo por conta da ES
GAS.

3.1.1 A base civil e as obras acessorias para instalagdo do equipamento serdo realizadas
pela ES GAS.

3.2 O “start-up” do equipamento devera ser realizado pelo fabricante/fornecedor.

4. DOCUMENTACAO TECNICA

4.1 A documentacado a ser apresentada pelo PROPONENTE, juntamente com a proposta

para Analise e Parecer Técnico, deve conter, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Prazo de entrega;

b) Dados dimensionais e peso;

c) Croquis e instalagéo propostos;

d) Fluxograma de engenharia e diagrama de blocos da instalagéo;

e) Vida util esperada;

f) Lista de sobressalentes recomendada;

g) Catalogo técnico, contendo as principais caracteristicas técnicas e funcionais;
h) Descricdo completa das condi¢Oes de garantia e assisténcia técnica

4.2 Documentacgdo a ser apresentada em até 15 (quinze) dias apos a assinatura do contrato

para aprovacdo da ES GAS:
a) Lista de documentos;

b) Cronograma detalhado de fabricagcdo, montagem, comissionamento,

treinamento e teste;
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c) Desenho dimensional (planta, vista e detalhes), com todas as indicacdes

para montagem e peso;

d) Fluxograma de engenharia e diagrama de blocos da instalacao;

e) Desenho de interligacdo com régua de bornes de alimentacédo elétrica,

sinais, comunicacéo e Médulos do Sistema de Analise;

f) Lista de sobressalentes;

g) Lista de cabos;

h) Requisitos de alimentacéo elétrica e aterramento;

i) Carga horaria e conteudo programatico do treinamento de operacdo e

manutencgao.

4.3 Juntamente com o Aquecedor devera ser entregue a seguinte documentacao:

a) Book de projeto contendo:

v

NN

Os documentos citados no item 4.2;

Desenhos certificados e aprovados

Manual de treinamento;

Certificados de calibracdo de todos os instrumentos;

Certificados para area classificada do Sistema de Cromatografia;

Descricdo completa das condi¢fes de garantia e assisténcia técnica.

b) Manual de Instalacdo, Operacdo e Manutencdo, devendo conter

basicamente o seguinte:

v

v
v
v
v

Descricao de operacao;

Instrucdes para ligar e desligar o Aquecedor;

Instrucdes para selecédo e definicdo dos modos de operacéao;

Requisitos e instrucdes de instalagéo;

Desenhos e listas de fiacdo interna dos equipamentos certificados e
aprovados;

Arranjo fisico dos componentes e diagramas elétrico e de blocos dos
modulos;

Procedimentos para diagnosticos de falhas para manutencéo preventiva

e corretiva;
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¢) Manual do Usuario, devendo conter basicamente o seguinte:
v' Recomendacdo de manuseio e transporte;
v’ Instalagao;
v' Descricdo do aquecedor e dos sistemas de alimentacdo, controle e
intertravamento;
Operacao;
Manutencgéo preventiva,

Assisténcia técnica;

D N NI NN

Garantia.

5 GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

5.1 Garantia

5.1.1 O aquecedor, seus componentes, demais partes e inclusive os fabricados por
subfornecedores, devem ser garantidos no Brasil pela CONTRATADA, da seguinte

forma;

a) Pelo prazo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de inicio
de operacdo plena do sistema completo objeto do escopo de fornecimento
no local;

b) Pelo prazo minimo de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de

entrega de todo o sistema, prevalecendo aquela que ocorrer primeiro.
5.2 Assisténcia técnica

5.2.1 O fabricante deve dispor, no Brasil, de uma ampla rede de servicos de assisténcia
técnica, prépria ou autorizada, devidamente credenciada e habilitada para
atendimento durante o periodo de garantia nas condi¢cdes acima estabelecidas e

também para os periodos fora de garantia.

5.2.2 A lista de assisténcia técnica no Brasil deve ser fornecida pela CONTRATADA, em

documento especifico, juntamente com 0s equipamentos e deve constar o nome,
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endereco, telefone, e-malil etc., atualizacdo dos responsaveis, para que o responsavel

da ES GAS possa efetuar os contatos.

6 REFERENCIAS NORMATIVAS

e API SPEC 12K - Specification for Indirect Type Oilfield Heaters

7 LOCAL DE ENTREGA

7.1 — O equipamento devera ser entregue no Municipio de Linhares — ES, em endereco a

definir.
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