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1. INTRODUGAO

Esta especificacdo destina-se a descrever e caracterizar o conjunto de regulagem de
pressao de gas natural montados em caixas enterradas para atendimento aos clientes da

ES GAS no Estado do Espirito Santo.

2. DESCRIGCAO DOS CONJUNTOS
= Tipo: Conjunto de Regulagem
» Instalagao: Caixa subterrdnea em calgada

= N°de tramos: 2

= Conexao na entrada: Tubo aco API5L Gr B SCH 80 2”

= Conexao na saida: Tubo PEAD PE 100 SDR 11 63 mm

3. DADOS DE PROJETO E CONDIGOES DE OPERAGAO

Dado/Parametro

CR

Fluido

Gas natural Especificacao
Resolucao ANP N° 16/2008

Temperatura de Projeto (°C) 0/60
Vazao (m%h a 20°C e 1atm.) 200 m3¥h
Presséao de projeto (kgf/cm?) 19,0
Pressdo Maxima de Operacgao na entrada (kgf/cm?) 19,0
Pressao de Operagao na entrada (kgf/cm?) 15,0
Pressdo Minima na entrada (kgf/cm?) 7,0
Pressdo na Saida (kgf/cm?) 25a6,0
Pressao de ajuste na saida (kgf/cm?) 4,0
Nivel max. de ruido a distadncia de 4 m (dB) 65

= Basicamente o CRC sera constiuido por:
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Valvula de bloqueio de entrada tipo esfera;

Valvula de purga 2”;

Filtro — elemento filtrante com retencao de 98 % de particulas sélidas 20 uym;
Dispositivo de bloqueio automatico com rearme manual OPSO;

Regulador de presséo;

Parafuso de reguladoras em inox ou bicromatizado verde oliva;

Valvula de bloqueio de saida tipo esfera;

Caixa enterravel com tampa de FoFo com capacidade de 12,5 ton de carga, que
permita a saida de gas proveniente de eventuias vazamentos;

Tubo de ago para conducgéo de gas;
Transigao aco PEAD;

Drenagem de 1” no fundo da caixa com tampao removivel (tipo lavatorio) fixado ao
sistema através de uma corrente de forma a facilitar a abertura pelo operador.

NOTA:

1 - A CRC deve ser montada com unides na jusante da valvula de entrada e na
montante da valvula de saida de forma a permitir a retirada do equipamento em
eventuais necessidades.

2 — Deveréao ser previstas unides a montante e jusante das valvulas reguladoras de
pressao.

3 — A tampa da CRC deve ser fixadas por apenas 2 (dois) parafusos com cabecas
sextavadas com revestimento bicromatizado verde oliva .

DIRETRIZES GERAIS PARA PROJETO E FABRICAGAO

4.1. Anteprojeto

A proposta comercial devera ser apresentada juntamente com a seguinte documentagao
técnica:

v" Desenho isométrico cotado;

v' Listas de materiais.

4.2. Projeto executivo

A fabricagédo do conjunto s6 se entendera autorizada pela BR com a aprovagéo expressa
do projeto executivo o qual devera constar no minimo os seguintes documentos:
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Fluxograma de engenharia;

Desenho de fabricagao;

Lista de materiais;

Especificagdes técnicas;

Memdria de calculo de tubulacdes e equipamentos;

Normas de fabricagao.

4.3. Data Book

O recebimento e aceitagdo do Conjunto pela BR ficara sujeito a entrega do Data Book:

v

v

Lista de documentos;
Desenho do conjunto em formato editavel (DWG);

Folha de dados (filtro, valvula de bloqueio automatico, valvulas de bloqueio manual
e valvula reguladora);

Manual de operagao e manutencgao;
Relatérios de testes e ensaios;

Lista de sobressalentes.

O data-book devera ser entregue em duas vias, sendo uma fisica e outra digital.

5. NORMAS DE REFERENCIA

NBR 12712 — Projeto de sistemas de transmissé&o e distribuicdo de gas combustivel.

6. PINTURA

Pintura da tubulagdo e conexdes com tinta epdxi na cor amarela seguranga com camada
minima de 100 pm.

7. SOBRESSALENTES

Deve ser fornecido um kit de pecas sobressalentes com, no minimo, as seguintes pecas
de reposicao: diafragmas, o’rings e elementos filtrantes.

8. CONDIGOES GERAIS DE FORNECIMENTO

Publica




ESPECIFICAGAO TECNICA Ne.: ET-CC-00-G-002

y & as Usuario: ESGAS Folha: 6 de 6
s CONJUNTO DE REGULAGEM DE CALCADA 200 M3/H 150#

O Conjunto sera entregue no Centro de Operagdes de Gas Natural da BR, localizado na
Rua Santos Dumont, s/n°, Rosario de Fatima, Serra - ES, CEP 29.161-144, devidamente
acondicionado para transporte.

9. PRAZO DE ENTREGA E GARANTIA
9.1. Prazo de entrega

O prazo de entrega devera ser de até 90 (noventa) dias a partir da data de confirmagéao
do Pedido de Compra.

9.2. Garantia

A garantia contra defeitos de fabricagdo ou concepgao de projeto devera ser de 12 (doze)
meses contados a partir da data de entrega.
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1. INTRODUGCAO

Esta especificagdo destina-se a descrever e caracterizar o conjunto de regulagem de
pressao de gas natural montados em caixas enterradas para atendimento aos clientes da
ES GAS no Estado do Espirito Santo.

2. DESCRIGAO DOS CONJUNTOS

»= Tipo: Conjunto de Regulagem

» Instalagao: Caixa subterrdnea em calcada

= N°de tramos: 2

= Conexao na entrada: Tubo aco API5L Gr B SCH 80 2”

= Conexao na saida: Tubo PEAD PE 100 SDR 11 125 mm

3. DADOS DE PROJETO E CONDIGOES DE OPERACAO

Dado/Parametro CR

Fluido Gas natural Especificagéo
Resolucdo ANP N° 16/2008

Temperatura de Projeto (°C) 0/60

Vazao (m%h a 20°C e 1atm.) 200 m3/h

Presséao de projeto (kgf/cm?) 51,0

Pressdo Maxima de Operagao na entrada (kgf/cm?) 51,0

Presséo de Operagao na entrada (kgf/cm?) 25,0

Pressdo Minima na entrada (kgf/cm?) 21,0

Pressao na Saida (kgf/cm?) 25a7,0

Presséo de ajuste na saida (kgf/cm?) 4,0

Nivel max. de ruido a distédncia de 4 m (dB) 65

= Basicamente o CRC sera constiuido por:
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Valvula de bloqueio de entrada tipo esfera;

Valvula de purga 2”;

Filtro — elemento filtrante com retencao de 98 % de particulas sélidas 20 uym;
Dispositivo de bloqueio automatico com rearme manual OPSO;

Regulador de presséo;

Parafuso de reguladoras em inox ou bicromatizado verde oliva;

Valvula de bloqueio de saida tipo esfera;

Caixa enterravel com tampa de FoFo com capacidade de 12,5 ton de carga, que
permita a saida de gas proveniente de eventuias vazamentos;

Tubo de ago para conducgéo de gas;
Transigao aco PEAD;

Drenagem de 1” no fundo da caixa com tampao removivel (tipo lavatorio) fixado ao
sistema através de uma corrente de forma a facilitar a abertura pelo operador.

NOTA:

1 - A CRC deve ser montada com unides na jusante da valvula de entrada e na
montante da valvula de saida de forma a permitir a retirada do equipamento em
eventuais necessidades.

2 — Deveréao ser previstas unides a montante e jusante das valvulas reguladoras de
pressao.

3 — A tampa da CRC deve ser fixadas por apenas 2 (dois) parafusos com cabecas
sextavadas com revestimento bicromatizado verde oliva .

DIRETRIZES GERAIS PARA PROJETO E FABRICAGAO

4.1. Anteprojeto

A proposta comercial devera ser apresentada juntamente com a seguinte documentagao
técnica:

v" Desenho isométrico cotado;

v' Listas de materiais.

4.2. Projeto executivo

A fabricagédo do conjunto s6 se entendera autorizada pela BR com a aprovagéo expressa
do projeto executivo o qual devera constar no minimo os seguintes documentos:
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Fluxograma de engenharia;

Desenho de fabricagao;

Lista de materiais;

Especificagdes técnicas;

Memdria de calculo de tubulacdes e equipamentos;

Normas de fabricagao.

4.3. Data Book

O recebimento e aceitacdo do Conjunto pela ES GAS ficara sujeito & entrega do Data

Book:

v
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Lista de documentos;
Desenho do conjunto em formato editavel (DWG);

Folha de dados (filtro, valvula de bloqueio automatico, valvulas de bloqueio manual
e valvula reguladora);

Manual de operagdo e manutencgao;
Relatérios de testes e ensaios;

Lista de sobressalentes.

O data-book devera ser entregue em duas vias, sendo uma fisica e outra digital.

5. NORMAS DE REFERENCIA

NBR 12712 — Projeto de sistemas de transmissao e distribuicdo de gas combustivel.

6. PINTURA

Pintura da tubulagdo e conexdes com tinta epOxi na cor amarela seguranga com camada
minima de 100 pm.

7. SOBRESSALENTES

Deve ser fornecido um kit de pecgas sobressalentes com, no minimo, as seguintes pecas
de reposicao: diafragmas, o’rings e elementos filtrantes.

Publica




ESPECIFICAGAO TECNICA

Ne.: ET-CC-03-G-001

Folha: 6 de 6

gas Usuario: ESGAS/DOP/GENG

CONJUNTO DE REGULAGEM DE CALCADA 200 M3/H, 300#

8. CONDIGOES GERAIS DE FORNECIMENTO

O Conjunto sera entregue no Centro de Operagdes de Gas Natural da ES, localizado na
Rua Santos Dumont, s/n°, Rosario de Fatima, Serra - ES, CEP 29.161-144, devidamente

acondicionado para transporte.

9. PRAZO DE ENTREGA E GARANTIA

9.1. Prazo de entrega

O prazo de entrega devera ser de até 90 (noventa) dias a partir da data de confirmagéao

do Pedido de Compra.

9.2. Garantia

A garantia contra defeitos de fabricacdo ou concepgao de projeto devera ser de 12 (doze)

meses contados a partir da data de entrega.
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