






























Pública

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Usuário: GEOP Nº

MODEM

ÍNDICE DE REVISÕES

REV DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

0 EMISSÃO ORIGINAL

EMISSÃO REV. 1 REV. 2 REV. 3 REV. 4 REV. 5 REV. 6

DATA 02/2023

EXECUÇÃO
Fernando 

Lúcio

VERIFICAÇÃO
Laerte 

Franco Jr

APROVAÇÃO
Délio Nunes 

Rebello



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº ET-SD-00-I-025

Usuário: GEOP Folha: 2 de 4

MODEM

Pública

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................................3

2 - ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS .................................................................................................3

3 CARACTERÍSTICAS GERAIS ......................................................................................................................3

4 DOCUMENTAÇÃO..........................................................................................................................................4

5 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO .............................................................................................................................4

6 LOCAL DE ENTREGA ...................................................................................................................................4



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº ET-SD-00-I-025

Usuário: GEOP Folha: 3 de 4

MODEM

Pública

1 - INTRODUÇÃO

1.1 Aquisição de modem para uso em telemetria em áreas diversas do sistema de 
distribuição de gás natural, no âmbito de Concessão da ES GÁS.

2 - ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Cód. SAP TEXTO BREVE

        
10.262.811

MODEM 3G - Modem tipo entradas digitais e 
analógicas; tecnologia(s) 3G; interface(s) de redeRS-
232 E RS-485.

3 CARACTERÍSTICAS GERAIS

3.1 Os modens deverão possuir as seguintes características:

a) Alimentação: 24Vcc;

b) Aplicação: Telemetria;

c) Protocolo: Modbus;

d) Mínimo de 04 (quatro) entradas digitais (DI);

e) Mínimo de 04 (quatro) entradas analógicas (AI);

3.2 O modem deve possuir os seguintes recursos internos:

a) O modem deve possuir controle de conexão de dados fazendo automaticamente a 

conexão à rede de dados da operadora.

b) Em caso de queda da transmissão, o modem deverá automaticamente se reconectar, 

devendo possuir esse recurso programável.
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c) Após a autenticação na rede da operadora de dados, o modem deverá buscar uma 

sequência de IP s pré configurados e efetuar uma conexão TCP/IP a qualquer um 

desses IP s.

3.3 Deverá ser fornecida todo software aplicativo utilizado, assim como a documentação 

referente a configuração fornecida.

3.4 - Deverá ser acompanhada com antena.

4 DOCUMENTAÇÃO

4.1 - O fabricante deverá fornecer no mínimo o documento abaixo:

Certificado de qualidade e garantia. 
Manual de operação na língua portuguesa.

5 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

5.1 - A medição será realizada após o recebimento e aceitação dos materiais pela 
Fiscalização da ES GÁS, e o pagamento ocorrerá após 30 (trinta) dias do referido aceite.

6 LOCAL DE ENTREGA

6.1 Os modems deverão ser entregues no Centro de Operações de Gás Natural, 
localizado na Rua Santos Dumont, s/nº, Rosário de Fátima, Serra - ES, CEP 29.161-144.










