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1 - INTRODUCAO

1.1 — Aquisicdo de um georadar capaz de detectar qualquer tipo de tubulagéo, cabos ou
estruturas enterradas, metalica ou ndo metalicas, no intuito de auxiliar os colaboradores da
companhia em toda a Rede de Distribuicdo de Gas Natural, no ambito de concessao da ES
GAS.

2 - ESPECIFICACAO DO EQUIPAMENTO

Georadar com as seguintes caracteristicas:

Processamento digital de sinal (DSP);

Possuir sistema de amplificacédo de sinal tipo “DynaQ”;

Range de frequéncia de 125 a 375 MHz centralizada a 250 MHz;

Alcance da antena (sensor) de até 8 metros de profundidade;

Monitor integrado com tela LCD colorida, sensivel ao toque;

Possuir filtros digitais para adequar o tipo e condicéo de solo em funcéo da umidade

do mesmo entre muito seco e muito molhado;

e Possuir receptor GPS interno para captura das coordenadas, bem como o
georreferenciamento das imagens capturadas com possibilidade de exportacdo para
programa Google Earth em arquivos digitais tipo .KMZ.

e Componentes do sistema (antena, carrinho, bateria, cabos de conexao etc.) devem
possuir classe de protecdo a prova d’agua e poeira minima IP65.

e Alimentacdo do equipamento através de bateria recarregavel, com durabilidade no
minimo de 4 horas de uso continuo.

e O equipamento permite a utilizacdo em temperaturas de operacéo de -10°C a +50°C.

e Treinamento operacional pratico e teérico com carga horéaria de 32 horas.

3 - DOCUMENTACAO

3.1 - O fabricante devera fornecer no minimo o documento abaixo:

e Certificado de qualidade e garantia.
e Manual de operacdo do equipamento em portugués.

4 - CRITERIOS DE MEDICAO

4.1 - A medicdo sera realizada apés o recebimento e aceitacdo dos materiais pela
Fiscalizacdo da ES GAS, e o pagamento ocorrera apos 30 (trinta) dias do referido aceite.
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5—-LOCAL DE ENTREGA

5.1 — O Georadar devera ser entregue no Centro de Operacdes de Gas Natural, localizado
na Rua Santos Dumont, s/n°, Rosério de Fatima, Serra - ES, CEP 29.161-144.

Publica



